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' Licht op- 
Omschrijving brengst * 


MAN 6610 | 2 Digit; common anode, RHOP oranje | 510 pcd 

MAN 6630 | 11/2 Digit; common anode, oranje | 510 pcd 
overflow (* 1.8), RHOP 

MAN 6640 | 2 Digit; common cathode, АНОР | oranje | 510 pcd 

MAN 6650 1 1/2 Digit; common cathode, oranje | 510 pcd 
overflow (+ 1.8), RHDP 

MAN 6650 | Single digit; common anode, RHOP 

MAN 6680 | Single digit; common cathode, 


oranje | 510 pcd 
oranje | 510 pcd 


RHDP 
MAN 6710 | 2 Digit; common anode, АНОР rood | 125 pcd 
MAN 6730 1 1/2 Digit; common anode, rood 125 pcd 


overflow (+ 1.8), RHDP 
MAN 6740 2 Digit; common cathode, RHDP 
MAN 6750 | 1 1/2 Digit; common cathode, 
| overtlow (+ 1.8), КАНОР 


road 
rood 


125 уса 
125 pcd 


* bij 10 mA per segment 


De kwaliteit van de LED-displays is drastisch 
omhooggegaan door de ontwikkeling van 
GaAsP:N ор GaP, een technologie gepaten- 
teerd door Monsanto. 


De lichtopbrengst van de oranje displays is 


Displays war vele malen hoger dan ieder ander display, bij 


dezelfde stroomafname, dus vermogen en 


kosten besparend. 
Monsanto: De nieuwe super heldere oranje dubbele- en 
enkele digit displays (MAN-6600 serie) zijn 
meer verkrijgbaar in common-anode en common- 
cathode configuratie. De 0.6 inch hoge digits 
met overflow zijn MOS-compatibel ''Shock- 


lichtopbrengst proof“ en solid state betrouwbaar. 


Uitvoerige dokumentatie wordt u op aanvraag 


toegezonden. De displays zijn uit voorraad 
voor Uwv geld ' Schiphol leverbaar. 


Monsanto 2202 
gebouw 106 schiphol oost telex13427 
| telefoon 020 45 69 55 | 
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GENNEP Steendalerstr 56 Tel 08851-1956 TELEX 48039 Nederland 
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Systrom — Donner 
Synthesized Generator model 1702. 


Frequentiebereik standaard: van 100 Hz - 1000 MHz. Resolutie: 100 Hz. 
FM en AM moduleerbaar (intern en extern). 

FM en AM deviatie met LED display. 

Uitgangsvermogen: — 127 tot +13 dBm (50 Ohm). 

Verzwakker: stappen van 20 dB en 20 dB continu variabel. 

Richtprijs: Fl. 14 500,—. 

Optie: externe frequentieprogrammering via ASCII bus. 


Wij zenden u gaarne gespecificeerde documentatie op aanvraag. 
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intro 


De auto 


in het elektronica tijdperk 


Een grotere veiligheid, een geringer benzineverbruik, minder verontreiniging 
en minder lawaai: voor dit viervoudige vraagstuk dat de auto met zich brengt 
kan de elektronica heel wat oplossingen brengen. De Europese Commissie is 
dan ook voornemens binnenkort studiedagen te organiseren over het 
doordringen van de elektronica in de verschillende industriesectoren, de 
automobielindustrie natuurlijk daarbij inbegrepen. 


Op deze service van de industriëlen uit de 
sector elektronica reageren de autofabri- 
kanten vooralsnog zeer omzichtig en zelfs 
sceptisch. Terwijl bepaalde elektronische 
componenten reeds in serie worden ver- 
vaardigd, zijn vele andere namelijk nog 
maar laboratoriumprototypen waarvan de 
kostprijs een grote onbekende is. Ziehier 
enkele voorbeelden van de hulp die de 
elektronica de Europese auto van morgen, 
of overmorgen, kan bieden. 


Generatoren 

De elektronische stroomregelaar die volle- 
dig in de generator is opgenomen schijnt 
algemeen ingang te vinden, hetgeen de 
stroomkring vereenvoudigt en de herla- 
ding van de accu vergemakkelijkt. 


Richtingaanwijzers 

Het elektromagnetische relais van de rich- 
tingaanwijzer zal naar het schijnt geleide- 
lijk worden vervangen door een elektroni- 
sche controle-inrichting waarvan gebruik 
kan worden gemaakt bij ongelukken en 
waarvan de levensduur naar alle waar- 
schijnlijkheid groter zal zijn dan die van het 
,5klassieke'" relais. Op hetzelfde terrein 
zijn voorts andere elektronische controle- 
inrichtingen in studie voor de automatische 
schakeling van de dimlichten of regeling 
van de snelheid van de ruitewissers, 


Brandstofinjectie 

Dank zij de elektronica werd de laatste ja- 
ren reeds grote vooruitgang geboekt op het 
gebied van de brandstofinjectie: vereen- 
voudiging, nauwkeurigheid, doeltreffend- 
heid, stevigheid en betrouwbaarheid. Om 
aan de Amerikaanse eisen te voldoen, zijn 
de meeste Europese voertuigen die voor de 
Verenigde Staten zijn bestemd thans van 
een elektronische injectie voorzien. In fei- 


SS 


te dient de Amerikaanse markt tot proef- 
bank voor een uitrusting die later op de 
Europese markt zal worden gegenerali- 
seerd. 

De deskundigen zijn in het algemeen van 
oordeel dat de in grote series vervaardigde 
elektronische injectie zich gemakkelijk tot 
concurrent zou kunnen ontwikkelen van 
de carburator, die te ingewikkeld en te 
delicaat is geworden. 


Elektronische ontsteking 

De elektronische ontsteking gaat er steeds 
op vooruit: er is nu reeds een „derde ge- 
neratie" en volgens de deskundigen be- 
hoort de toekomst aan een systeem van 
integrale ontsteking waarbij alle functies 
zijn verenigd in één component, een soort 
superverdeler met een grote diameter, die 
mechanisch is verbonden met de krukas en 
die de impulsgever, de inductiespoel, de 
micromodule van de elektronische verster- 
king en de hoogspanningsverdeler omvat. 
Daardoor wordt het aantal elektrische 
leidingen tot het strikte minimum beperkt, 
namelijk een leiding verbonden met de ac- 
cu en de hoogspanningsleidingen die de 
bougies verbinden. Dit ontstekingssys- 
teem wordt trouwens reeds in grote reek- 
sen toegepast in de Verenigde Staten. 


Microcomputer 

Op langere termijn zal een microcomputer 
de injectie en de ontsteking ,,беһегеп”. 
Dit samenstel wordt reeds ,,gecentrali- 
seerd elektronisch systeem” genoemd, 
omdat het overigens nog vele andere 
functies zou kunnen verrichten. ,,Senso- 
ren" op de gevoeligste plaatsen van de 
motor en de carrosserie zouden een grote 
hoeveelheid informatie kunnen verstrek- 
ken aan de centrale computer, die via ver- 
werking van die gegevens en de weergave 
van de responsie, of wel de bestuurder 


direct de uit te voeren handeling aanwijst, 
of wel-zelf de gewenste correcties aan- 
brengt. 

Terwijl bij de realisatie van de geïntegreer- 
de schakelingen van de computer geen 
problemen rijzen, liggen de zaken anders 
bij de sensoren, die de informatie moeten 
opvangen op de verschillende strategische 
punten van het voertuig: de sensoren zijn 
thans niet betrouwbaar genoeg, rekening 
houdend met de soms zeer zware gebruiks- 
omstandigheden van het voertuig. Er 
wordt onderzoek verricht om de sensoren 
te verbeteren, waardoor het gecentrali- 
seerde elektronische systeem naar een iets 
verdere toekomst is verschoven. 


Automatische transmissie 
In Europa zijn slechts 2 tot 3% van de per- 


sonenvoertuigen van een automatische - 


transmissie voorzien. Met een ,,harrnoni- 
sche" transmissie is echter minder benzine 
nodig. Op dit gebied werd door de inge- 
nieurs van Mullard Research Laboratories 
een originele oplossing bedacht. Het sys- 
teem bestaat uit drie elementen: een ben- 
zinemotor, een continue gangwissel en een 
vliegwiel. De harmonische werking van die 
drie elementen wordt verzekerd door een 
microprocessor, die nu eens de motor dan 
weer het vliegwiel aan de gangwissel kop- 
pelt. De energiebesparing kan 38% bedra- 
gen en bij een middelgroot voertuig met 
een 2-cilinderinhoud zouden de kosten er 
na 60 000 km zijn uitgehaald. 


Minder leidingen 

Japanse ingenieurs zijn erin geslaagd op 
een proefvoertuig de lengte van de bedra- 
ding van 425 m tot 103 m terug te brengen 
en het aantal verbindingen van 113 tot 37. 
Het systeem bestaat erin rond het voertuig 
een hoofdleiding voor overbrenging van de 
stroom en een secondaire leiding voor 
overbrenging van de gegevens in te bou- 
wen. Op de strategische plaatsen zijn dan 
plaatselijke ` controle-eenheden aange- 
bracht die bij ontvangst van een signaal van 
ееп centrale microprocessor elementen in 
beweging brengen en controleren zoals de 
lampen, de ruitesproeiers, de signaallich- 
ten, de klimatisatie, de transmissie, enz. 
Een en ander is geen utopie: de Japanse 
ingenieurs achten reeds in 1980...82 se- 
rieproduktie mogelijk. Het is dus dringend 
noodzakelijk dat de Europese industrie de 
handschoen opneemt indien zij niet achter- 
op wil raken. 


SWITCHES 


Dual DPST HI-1800A 309 : 
Dual SPST 
Quad-SPST- Dual DPST 
(6009 } HD-4016/4066 SPDT 
Dual SPDT 
759 : ОРОТ 
Dual SPST HI-200 
Quad SPST HI-201 


SPST Hi-5040 
Dual SPST HI-5041 
SPDT HI-5042 
Dual SPDT HI-5043 
DPST HI-5044 
Dual DPST HI-5045 
DPDT HI-5046 
4PST HI-5047 


Analoog 
schakelen 
= Harris 
toepassen 


an HARRIS 
SEMICONDUCTOR 


MULTIPLEXERS: 


Over voltage 
HI-5048 protected 
HI-5049 16 Chan. H1-506A 
HI-5050 8x2 „ HI-507 A 
HI-5051 8 ep HI-508A 
H1-5046A 4x2 „ HI-509A 
НІ-5047А 

Non-protected, 

low ron 

16 Chan. HI-506 

8х2 „ Н1-507 

8 5 НІ-1818А 

4x2 „ HI-1828A 


C-MOS analoge multiplexers 


C-MOS analoge multiplexers worden volgens 
het Harris diëlectrisch-isolatieproces vervaar- 
digd. De analoge ingangen zijn op overspan- 
ning beveiligd. Door het “brake-before-make'' 
principe kunnen nooit meerdere kanalen 
gelijktijdig geschakeld worden. C-MOS multi- 
plexers hebben een geringe lekstroom, zijn 
TTL en C-MOS compatibel, hoog ingangs- 
signaalbereik ( + 15V) en lager "stand-by" 
verbruik (typical 7,5 mW) dan vergelijkbare 
typen. 


C-MOS analoge schakelaars 


De analoge schakelaars van Harris onder- 
scheiden zich door de geringe on-weerstand, 
snelle schakeltijd. Eveneens TTL en C-MOS 
compatibel. Leverbaar in vele uitvoeringen. 


Naast deze analoge C-MOS produkten fabri- 
ceert HARRIS ook meer dan 100 digitale 
C-MOS ic's in de 7400 serie en de 4000 serie. 
Al deze funkties zijn uit voorraad Schiphol 
leverbaar. 


ЈЕСНМА TION 


gebouw 106 schiphol oost telex13427 telefoon 020 45 69 55 
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elektronicadabra 


Raymond Bakker 


Gelezen in „Elektronisch Vademe- 
cum”, blz. 793 (Kluwer, Deventer): 
MOSFET's  (Metal-Oxyd-Service- 
Field-Effect Transistors) 

Zeker van horen zeggen (service 
i.p.v. surface). Vermoedelijk een 
soort reserve-,.tor” met een oxyde- 
laagje van Duitse herkomst?? . 


EBS 


(Eng. afk. v.: Electron Bombarded Semi- 
conductor) (vacuüm-elektronenbuizen, 
halfgeleiders) - elektronenstraal-gestuurde 
vacuüm-halfgeleider: tweesoortig versterker- 
element bestaande uit een halfgeleiderele- 
ment — doorgaans een in sperrichting wer- 
kende diode — dat deel uitmaakt van een 
vacuümelektronenbuis. Het halfgeleiderele- 
ment wordt gestuurd d.m.v. een in de buis 
opgewekte elektronenstraal waarvan de in- 
tensiteit wordt gevarieerd door een uitwen- 
dige spanning. 

De elektronen, die met zeer grote snelheid 
op het halfgeleideroppervlak inslaan, bren- 
gen daarin andere elektronen op een ver- 
hoogd energieniveau, zodat deze de sperlaag 
kunnen passeren en aldus bijdragen aan het 
geleidingsvermogen van het halfgeleiderele- 
ment. 

Het halfgeleiderelement moet van een bij- 
zondere samenstelling en constructie zijn, 
die isaangepastaanen bestand tegen vacuüm- 
omstandigheden, grote _elektrisch-veld 
sterkten en bombardering door zeer energie- 
rijke elektronen. De elektronenstraal wordt 
op de gebruikelijke wijze voortgebracht door 
een elektronenkanon. 


Elektronenstraal-gestuurde  vacuüm-halfge- 
leiders onderscheiden zich door een uit- 
zonderlijk grote versterkings- en vermo- 
gensbandbreedte. een bijzonder geringe 
stijgtijd, fase- en amplitudevervorming en 
een zeer grote lineaire versterking. Behalve 
als versterker, zijn ze ook uitstekend ge- 
schikt voor schakeldoeleinden. ze ` 


responsivity | 


(Eng.) (stralingsomzctters, b.v. „fotodio- 
den") — omzettingswaarde, omzettingsnut: ` 
waarde die aangeeft, hoe groot de verande- - 
ring in stroom door het omzettingselement. 
zou zijn per eenheid opgenomen stralings-. 
vermogen; de opgegeven waarde geldt i.h.a, - 
slechts onder bepaalde „omstandigheden, ` 
zoals uitwendige weerstand, elektrische in- 
stelling, omgevingstemperatuure.d. . — 
CANA C рО. К, у: 
Opm.: de meer gebruikelijke term | 
lings/licht]gevoeligheid : is hier- 
vermeden om ongewenste 
één van de vele nevenbet 
woord gevoeligheid te v 


actueel 


e Japan telt 23 000 aansluitingen voor facsimi- 
le-telegrafie, waarmee dit land in de wereld de 
tweede plaats inneemt na de VS (102 600 aan- 
sluitingen). 


e MCA Inc., het grootste en ,,meestvermogen- 
de" amusementsbedrijf in de VS, haalde in de 
eerste drie kwartalen van 1976 een omzet van 
575 milj. dollar en maakte 70 milj. dollar winst. 
MCA heeft zeer grote belangen als licentichou- 
der van ingeblikte muziek en TV-programma's. 
Het concern gaat samen met Philips de VLP- 
beeldplaat exploiteren. 


e Bij kwartshorloges van het befaamde Zwit- 
serse huis Tissot behoeven de batterijtjes nog 
maar eens per drie jaar te worden vervangen. 
De energiebesparing is te danken aan cen nieuw 
technisch concept. 


e In Hongkong draait sinds kort de eerste eigen 
geluidsbanden-fabriek. 40 milj. C-60 casset- 
tebandjes moeten er het eerste jaar uitrollen. 
De ca. 30 cassettefabrikanten in deze Britse 
kroonkolonie moesten het tot dan toe stellen 
met band uit het buitenland. 


e In de Bondsrepubliek werden vorig jaar in de 
eerste drie kwartalen 1,561 milj. autoradio's ge- 
maakt van allerhande soort (tegen 1,773 milj. in 
heel 1975). Er werden in diezelfde periode 2,24 
milj. autoradio's verkocht. Het verschil was — 
afgezien van een betrekkelijk gering aantal 
geïmporteerde toestellen — afkomstig uit, thans 
geslonken voorraden. 


e Juke boxen konden wel eens de cerste wijd- 
verbreide produkten buiten de VS worden die 
werken met een microprocessor. In de VS wor- 
den al enige jaren speelautomaten gebouwd 
waarin op ruime schaal gebruik wordt gemaakt 
van logicaschakelingen. 


e De Britse fabrikant, die „enkele duizenden” 
microprocessoren heeft besteld, hoopt daarmee 
zijn concurrentiepositie te versterken. Een 
(voor de exploitanten) aardige bijkomstigheid is 
dat de voortgaande inflatie — die vooral bij de 
Britten angstwekkend snel aanwakkert — beter 


‘kan worden gevolgd: kwestie van geheugen- 


bouwsteentje eruit nemen, de hogere prijs 
,inprenten" en weer terugzetten. 


e In het jongste vijfjarenplan van de DDR 
(1976...1980) wordt gemikt op een produktie- 
verhoging voor KTV-toestelten van rond 65076! 
Omstreeks 1980 moeten gemiddeld elke 100 ge- 
zinnen beschikken over 100 koelkasten, 97 TV- 
toestellen en 86 wasautomaten. 


e Italië heeft in 1975 voor 36,1 miljard lire aan 
elektronische muziekinstrumenten, voorname- 
lijk orgels, uitgevoerd. Grootste afnemer was 
West-Duitsland met 11,3 mjrd., gevolgd door 
Frankrijk (3,4), Groot-Brittannië (3,2) en Ne- 
derland (3,1). 


e Motorola brengt dezer dagen een elektro- 
nisch horloge van 20 dollar op de markt, waar- 
mee volgens deskundigen wel de bodemprijs is 
bereikt. 


Cursus Biofeedback 
Amersfoort 25/26 nov. °76. 


Twee (zéér) volle dagen, waarop 12 sprekers 
met 15 voordrachten en demonstraties aan het 
woord kwamen; plus nog een avond voor meer 
individuele kennismaking met de apparatuur. 
Een afmattende happening” derhalve, die 
echter de deelnemers wel een getrouw beeld gaf 
van wat zich op het terrein van biofeedback zoal 
afspeelt. à 

Feedback van EMG, PGR en thermofeedback 
kwamen uitvoerig aan de orde; hierover hebt u 
al iets kunnen lezen in RE 17 van 1976, p. 553 
e.v. Minder bekende toepassingen van biofeed- 
back die werden gedemonstreerd: therapie van 
phobieën (,,onredelijke” angsten) en van te ho- 
ge bloeddruk. 

Er was op deze cursus slechts plaats voor 35 
cursisten; dat waren overwegend psychologen, 
verder kon men een enkele psychiater en elek- 
tronicus ontmoeten. De belangstelling was ech- 
ter zo groot, dat binnenkort een herhaling volgt; 
plaats en datum worden zo spoedig mogelijk be- 
kend gemaakt. 


drs. J. J. A. van Strien. 


Gespannen aandacht voor een demonstratie: 
biofeedback bij phobieën. 


Verbetering ontvangst Hilversum 2 
Dinsdag 1 maart a.s. wordt de indeling van de 
radiozenders gewijzigd om de ontvangst van het 
programma Hilversum 2 їп het Noorden, Oos- 
ten en Zuiden van het land te verbeteren. 

Van die datum af zullen tussen 07.00 (op zon- 
en feestdagen 08.00 uur) en 17.00 uur de uit- 
zendingen van het Hilversum 2-programma via 
de middengolfzender in Lopik op 402 m (746 
kHz) worden ondersteund door de zgn. mid- 
dengolfhulpzenders in Hoogezand (188 m - 1594 
kHz). Hengelo (337 m - 890 kHz) en Hulsberg 
(201 m - 1493 kHz) en door de regionale FM- 
zenders Irnsum (SS.6 MHz. kanaal 5) en Hooge- 
zand (97.5 MHz, kanaal 35). 

De uitzending van het programma Hilversum 3 
via deze zenders tussen deze tijdstippen vervalt. 
Vanaf 17.00 uur tot de volgende ochtend 07.00 
uur blijft de zenderindeling ongewijzigd (d.w.z. 
via de genoemde middengolfhulpzenders het 
Hilversum 3-programma en via de twee regiona- 
le FM-zenders het Hilversum 3-programma, 
onderbroken door de Regionale Omroep Noord 
en Oost (RONO). 


Monsanto 
LEDS, 
displays 
en opto- 
isolatoren 
nog net 
niet gratis 


(maar wel tegen bijzonder lage prijs) 


Monsanto 


Dat komt, omdat Monsanto's opto-elektro- 
nische componenten het meest worden toe- 
gepast. Vergelijk de specificaties en vergelijk 
visueel. 

DISPLAYS 

Nieuw is de MAN-3600 serie — oranje displays 
— common-anode of commom-cathode uit- 
voering, lichtintensiteit 1200 рса bij 10mA. 
Eveneens nieuw is de MAN-4500 serie 0.4” 
displays in 4 kleuren en in dezelfde behuizing 
als de bekende MAN-70 serie. 

LED's 

Eveneens in 4 kleuren met of zonder mon- 
tageclip. Lichtopbrengsten groter dan ieder 
ander fabrikaat. 

OPTO-ISOLATOREN 

Verkrijgbaar met dioden, transistoren, dar- 
lingtons, SCR's en logic gates als detector, 
zowel voor lineaire als digitale gegevensover- 
dracht. 

SOLID STATE RELAYS 

Uit TTL 220V/10A door de nuldoorgang 
schakelen tegen prijzen waarvoor u het zelf 
niet kunt maken! 


Wilt u meer weten over het MONSANTO 
leveringsprogramma, bel dan 020-456955 
of schrijf een briefkaart en u ontvangt uit- 
gebreide informatie. 


JECHMATION 


gebouw 106 schiphol созї ` telex13427 telefoon 020 45 69 55 
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F. A. S. Sterrenburg 


General coverage ontvanger 


FRG-7 


Behoorlijke general coverage ontvangers — die het gebied 0,5 MHz of lager 
tot 30 MHz continu bestrijken — zijn dun gezaaid. In het algemeen wordt 
men gedwongen zich te behelpen met een set die het gewenste bereik in 4 
tot 5 banden bestrijkt. De nadelen van dergelijke eenvoudige ontvangers zijn 
bekend: onvoldoende spiegelselectie, slechte VFO stabiliteit en onvoldoende 
bandspreiding. De prijs van dit soort ontvangers is al lang niet meer in 


overeenstemming met het gebodene. 


Yaesu, een fabriek die zich tot dusver in eerste instantie bezighield met 
apparatuur voor de zendamateur, kwam recentelijk uit met de general 
coverage ontvanger FRG-7. Een testexemplaar werd door de importeur ter 


beschikking gesteld. 


Principe 

Het bereik van 0,5 tot 30 MHz wordt be- 
streken in 30 banden van elk 1 MHz, met 
voor alle bereiken identieke bandsprei- 
ding. Dit wordt bereikt door het principe 
van de Barlow-Wadley lus, indertijd door 
Racal in een aantal professionele ont- 
vangers geïntroduceerd. In de FRG-7 
werkt dit als volgt (fig. 1). Het ingang- 
signaal doorloopt een instelbare verzwak- 
ker en HF-versterker, gevolgd door een 
laagdoorlaatfilter met een afsnijfrequentie 
van 35 MHz. In de eerste mengtrap wordt 
het gemengd met een ,,MHz-set" VFO, 
afstembaar tussen 55,5 en 84,5 MHz. Er is 
dus sprake van ,,up-conversion", omhoog 
mengen naar een eerste MF van 55,5 tot 
54,4 MHz. In de premixer wordt het VFO- 
signaal tevens gemengd met de harmoni- 
schen van een 1 MHz kristaloscillator. De 
verschilfrequentie wordt door een drie- 
traps versterker met bandfilters op 52,5 
MHz naar de tweede mengtrap gevoerd, 
waar hij wordt gemengd met het naar bo- 
ven gemengde signaal, maar nu naar bene- 
den. Het resultaat is een variabele tweede 


MF van 3 tot 2 MHz, die dan in de derde 
mengtrap met een normale VFO wordt 
omgezet naar 455 kHz. 

Aan de uitgang van de 52,5 MHz verster- 
ker hangt een detector met DC-versterker 
en LED. Bij afstemmen op de correcte 
harmonische van 1 MHz dooft de LED. 
Dit wordt aangeduid met lock’, mis- 
schien wel duidelijk maar niet juist, omdat 
er niet van een fase-gegrendelde schake- 


. ling sprake is. Door het omhoog en omlaag 


mengen worden instabiliteiten van de eer- 
ste VFO (MHz-set) opgeheven zoals een 
proefberekeningetje snel laat zien. Men 
kiest dus telkens een bandje van 1 MHz, 
schakelt de preselector op de correcte 
band, stemt de hoofdafstemschaal af en 
piekt de preselector. 

De overige schakeling is relatief conven- 
tioneel, maar verzorgd: men heeft de 
moeite genomen achter de tweede VFO en 
CIO een buffer te hangen, er zijn een apar- 
te AGC-detector en versterker en een goe- 
de productdetector (diodenkwartet). De 
HF-trappen zijn dual-gate MOSFET's, de 
eerste mengtrap is een slimme balans- 


Fig. 1. Barlow-Wadley principe voor 30 banden van elk 1 MHz. 
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schakeling die geen balanstrafo's nodig 
heeft (,,cross-coupling", fig. 2). Kortom 
een wel-doordachte en goed uitgewerkte 
opzet. 


Eigenschappen, prestaties 

De ontvanger is geschikt voor AM, SSB en 
CW. Voor boven- en onderzijband wordt 
alleen de CIO omgeschakeld, niet het MF- 
filter. De bandbreedte is + 3 kHz bij —6 
dB en + 7 kHz bij —50 dB. De gevoelig- 
heid (S/N 10 dB) is beter dan 0,7 u V voor 
SSB en CW en beter dan 2 V voor AM. 
Er is een ingang voor een korte draadan- 
tenne en voor een 50 Q antenne die alleen 
voor de bereiken boven 1,6 MHz dient. De 
specificaties werden ruimschoots gehaald. 
Wat het kardinale punt betreft: de stabili- 
teit van de afstemming is zonder meer 
vlekkeloos. De specificatie vermeldt een 
verloop van minder dan 500 Hz per 30 
minuten na opwarmen. Dit is uiteraard 
hoofdzakelijk aan de tweede VFO en 
eventueel CIO te wijten. Zelfs tijdens het 
opwarmen (omgevingstemperatuur 
17...20 *C) was het verloop in de praktijk 
ver daaronder, typisch was 100 Hz per uur 
bij een temperatuurverloop van circa 0,5 
°C. Dankzij de buffers blijft de afstemming 
ook bij sterke wisseling van veldsterkte 
constant. 

De reden waarom men wat argwanend 
naar het Barlow- Wadley principe kan kij- 
ken is, dat er driemaal wordt gemengd in 
de signaalweg plus eenmaal in de pre- 
mixer. Er zijn dus mogelijkheden te over 
voor kruismodulatie en parasitaire fluitjes. 
Het geteste exemplaar vertoonde in totaal 
5 hinderlijke fluitjes tussen 0,5 en 30 MHz. 
Twee waren weg te krijgen door de eerste 
VFO iets naast het midden van de lock” 
te zetten. Ik ben er echter niet absoluut ze- 
ker van dat de andere drie ook uit de ont- 
vanger zelf kwamen: hoewel de set zonder 


Fig. 2. Balans mengtrap met ‚„cross-coupling”. 
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Intersil 
© 


INTERCEPT JR. 
TUTORIAL SYSTEM 


* laag geprijsd, batterij gevoed CMOS-systeem 


Leer een microprcessor kennen 
binnen enkele uren. 


Het Intercept handboek vertelt u alles over de basis principes van 
microprocessors RAM's ROM's en input/output interfaces. 


Het Intercept Jr Systeem is een complete CMOS computer op een 
10 bij 12 inch kaart inclusief een batterij, keyboard 8-digit LED 
display, RAM en ROM geheugen. 


gecontroleerd door de Intersil IM6100 12 bit CMOS microprocessor. 


Modules aanwezig voor uitbreiding. 


* RAM geheugen 
* PIROM geheugen 
* interfacing TIY/keyboard/lezer en printer/punch 


AURIEMA EUROPE 


VESTDIJK 32 EINDHOVEN, TELEX 51992 TELEFOON 040-69244 
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antenne bijna ,,dood" is, lagen de fluitjes 
alle in de KG-omroepbanden onder 8 MHz 
en daar pikt de ontvanger ook met kort- 
gesloten antenne nog een paar u V op. Hier 
en daar bevond zich nog een zeer zacht 
fluitje, alles bij elkaar echter toch beter 
dan vele enkelsupers. Uiteraard is wel op 
elke 1 MHz de kristaloscillator te horen, 
dat is inherent aan het principe. 

Wat de kruismodulatie betreft: zelfs onder 
moeilijke omstandigheden gedroeg de set 
zich aanzienlijk beter dan de bekende ge- 
neral coverage enkelsupers. De ingangs- 
verzwakker voorkomt narigheden op brul- 
banden als de 40 meter. Alleen zijn de 
standen van de verzwakker wat onlogisch. 
De AGC en S-meter werken ook op SSB 
gocd. alleen reageerde de S-meter niet of 
nauwelijks bij zwakke maar toch neembare 
signalen. Wellicht een wat zuinige instel- 
ling in het geteste exemplaar, misschien 
een kwestie van persoonlijke voorkeur (ik 
prefereer nét aanspreken op de ruis, ge- 
makkelijk voor het pieken van de preselec- 
tor). De LF-trap geeft behoorlijk wat out- 
put, de kast gaat dan wel meeresoneren als 
de ingebouwde luidspreker wordt ge- 
bruikt. 


Conclusies 

Door het Barlow-Wadley principe en de 
goede uitvoering daarvan, gecombineerd 
met de goede spiegelselectie, is deze ont- 
vanger ver superieur aan de gebruikelijke 
general-coverage sets. De stabiliteit is zon- 
der meer vergelijkbaar met professionele 
ontvangers die een veelvoud kosten. 

Juist vanwege deze uitzonderlijke kwaliteit 
gaat een recensent als ondergetekende snel 
met dergelijke professionele ontvangers 
vergelijken. Dat is niet fair, maar wat mij 
betreft zou er nog een duurdere uitvoering 
mogen komen met omschakelbare scherpe 
filters voor SSB en CW. Ook een clarifier 
blijkt toch nog wel gewenst, een band van 
1 MHz is met een vertraging van 1:10 nog 
kritisch voor SSB. Aflezen van 1 kHz (is 
nu 10 Hz) heeft nu eens werkelijk zin met 
zo'n stabiliteit! 

Over één ding kan ik niets zinnigs zeggen: 
de middengolf. Die viel me tegen, omdat 
ik min of meer op transatlantische ont- 
vangst had gerekend. Misschien behoor ik 
wel tot een voorwereldlijk ras om met 
richtantennes, muisstille versterkers en 3 
kHz bandbreedte naar aethergolven van 
„Over den grooten plasch" te luisteren. In 
ieder geval blijkt dat niet met een draadan- 
tenne te gaan... 

Boven de 1,6 MHz is dit echter met een 
goede 50 Ohm antenne (voor de test werd 
cen aperiodische gebruikt) zonder twijfel 
een fijne set om te bezitten, 


Importeur: Yanyosu Elektronica, Blaricummerstraat 
16, Huizen NH. 
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De nieuwe generatie 
funktie generatoren 
van Feedback 


LUE 


m FEEDBACK runcron gemrnaron #0600 


A 


Type: FG-600. 
Frequentie bereik 0,01 Hz tot 100 kHz. 


Sinus, blok of driehoek. 
Uitgangsspanning tot 10V t-t. 
TTL compatibele blokgolf uitgang, 
Driehoekgolf uitgang voor externe synchronisatie. 
Ingang voor sturing van de 
frequentie met een spanning. 
Eenvoudige bediening met drukknoppen. 
Prijs: Hfl. 696,-./Bfr. 10.440 ,-. 
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e waat idi. e TS? F 
Type: FG-601. 
Frequentie bereik 0,001 Hz tot lMHz. 


Sinus, blok of driehoek. 
Uitgangsspanning tot 20У t-f. 
TTL compatibele blokgolf uitgang. 
Driehoekgolf uitgang voor externe synchronisatie., 
Ingang voor sturing van de 
frequentie met een spanning. 
Vaste en variabele verzwakker, 
Variabele offset instelling tot 10V. 
Prijs: Hfl. 1.080,-./Bfr. 16.200 ,-. 


2; ELLEN 


Uitvoerige dokumentatie zenden wij u 
op aanvraag gaarne toe. 
076 -122555 


WE KLAASING —REUVERS BV. 19: 07-0255 
p: HEERBAAN222 BREDA HOLLAND HRBREDA 3255 
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ROTEX 


T emmen holland 


RFC-30 en RFC-250 

6 DIGITS FREQUENTIETELLER 

e Meetbereik tot 30 MHz resp. 250 MHz 
e Ingangsgevoeligheid: vanaf 25 mV 


RDM 2000 DIGITALE MULTIMETER? 
e Digitale universeelmeter 

e Hoge ingangsweerstand (10 MOhm) 

ө Stroombereik tot 10 Ampere 


RFG-150 FUNKTIEGENERATOR 

e Geeft driehoek, blok en sinus af 

e In 5 berereiken van 1 Hz tot 150 KHz 
e 2 regelbare uitgangen 


VERKOOP AAN HANDEL UITSL. VIA 


TECHNISCH BUREAU UYLENBURG B.V. 


POSTBUS 176 — HAARLEM — HOLLAND 
TEL. 023-315709 b.g.g. 242305 


WILTRON'S 
ZWAAIGENERATOR 
TOT 40 GHZ 


— frekwentiegebied 100 kHz-40 GHz 
— keuze uit 20 plug-ins, 
w.o. 10 MHz-18 GHz in één zwaai 
— geschikt voor HP-networkanalyser 
start/stop- en delta zwaaimogelijkheid 
met 1 tot 3 variabele markers 
rf-, video- en intensiteitsmarkers 
regelbare frekwentie karakteristiek voor kompensa- 
tie detector 
in- en externe leveling 


en == 
THEN Ere 7b 
| Aír-P: Parts wt ву Ze Beige 
| P.b. 255 Alphen a/d Rijn tel.: 01720-29300 | Te! 02 - 2418 
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RIM Jaarboek "7? 


NICE Rim jaarboek'77 vol 
oe 1 met nieuwe schake- 
1 lingen van mengpa- 
nelen, meetappara- 
tuur en componen- 

ten. 


Uitsluitend te bestellen door overmaking van 
f 17,50 op postgiro 2263300 


Bu iemke roos import hogeweg 33 & 52 


amsterdam oost telefoon 020 35 35 55 
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Spectra-SK^-color 


KTV-chassis 


Op een persbijeenkomst, die onlangs bij Koelrad in Amstelveen werd 
gehouden, zijn de Spectra-SK?-Color KTV-apparaten van Nordmende 
getoond. SK2: System Kalt, wil zeggen dat het chassis met twee oogmerken 


is ontwikkeld: 


1) grote bedrijfszekerheid, door een zo koel mogelijk chassis. 
2) van het lichtnet gescheiden door een speciale opbouw van de twee- 


thyristor-lijneindtrap.* 


Tevens beleefden we een wereldprimeur; de Spectra-SK?-color-teleplay, een 
KTV-apparaat waarop 10 verschillende spelletjes kunnen worden gespeeld. 


In dit artikel gaan we niet in op de — 
meestal overtrokken — voordelen van de 
modulentechniek. T.z.t. hopen we uitge- 
breid op dit onderwerp terug te komen. 
De wijze waarop de scheiding van het licht- 
net tot stand komt en de problemen die 
daarvoor moesten worden opgelost, ko- 
men in een apart artikel ter sprake. 


* Zic ook RE 1973 пг. 9 blz. 337 e.v. 


Koel chassis 

In afb. 2 is het compacte chassis afgebeeld; 
vrijwel alle componenten zijn op de in- 
steekmodulen ondergebracht. De afmetin- 
gen van de modulen zijn vrijwel gelijk, 
slechts de lijneindtrap is aanzienlijk groter. 
Uitgangspunt voor een geringe warmte 
ontwikkeling is een minimale vermogen- 
dissipatie. Het opgenomen vermogen be- 
draagt ca. 150 W bij straalstroom 0. Een 


Afb. 2. Het compacte ,,koele" chassis. Ook bij Nordmende kunnen de modulen voor „reparatie 
ter plekke" achterop het chassis worden gestoken. 


Afb. 1. De UC 7766 uit de Spectra-SK?-Color- 
serie met tijdaanduiding op het beeldscherm. 


geringe waarde waarvan het overgrote deel 
wordt geconsumeerd door de afbuigscha- 
kelingen. 

Een goede koeling komt tot stand door de 
verticale opstelling van de modulen, zodat 
een goede luchtcirculatie tussen de eenhe- 
den wordt gewaarborgd. Let ook op de 
ruim gedimensioneerde koelplaten op de 
module voor de rasterafbuiging (afb. 2). 
Door geen modulen boven elkaar op te 
stellen, wordt ,,opwarmen" van hoogge- 
plaatste eenheden voorkomen. Bij een 
omgevingstemperatuur van 20 °C is de 
temperatuur van de lucht direct boven de 
tunereenheid ca. 28 °C, op de warmste 
plaats boven de lijneindtrap ca. 48 °C (bij 
welke straalstroom is ons niet bekend). 
Zoals uit afb. 2 ook blijkt, kunnen ook hier 
alle modulen voor reparatie achter op het 
chassis worden gestoken. Foutief insteken 
is uitgesloten. Op iedere modulehouder is 
een gekleurde sticker aangebracht, waarop 
de belangrijkste componenten zijn aange- 
geven (afb. 3). De kleur maakt deel uit van 
de kleurencode, die consequent is doorge- 
voerd, zowel in de documentatie als op de 
verpakking. Een lederen modulenkoffer, 
met alles er in is eveneens beschikbaar. 


Toekomstzeker(?) 

Voor de fabrikant én zijn afnemers is het 
van groot belang dat een chassis, dat een 
lange ontwikkelingstijd en een grote in- 
vestering vraagt, niet na enkele jaren of 
sneller is achterhaald. Een doordacht chas- 
sis is ,,pincompatible". Hieronder wordt 
verstaan dat er verschillende typen modu- 
len in het chassis ,,passen”. Dit geldt niet 
alleen voor PAL/SECAM- of SECAM- 
modulen enz., doch ook voor nieuw te 
ontwikkelen modulen. Indien er in de 
nabije toekomst meer randapparatuur” 
op de markt komt, is het van belang dat de- 
ze zonder extreem hoge kosten op het ap- 
paraat kan worden aangesloten. Toch 
moeten we bedenken dat de technische 
ontwikkeling zéér snel gaat, met name die 
van geïntegreerde schakelingen. Boven- 
dien zullen na een zeker aantal jaren de 
huidige afbuigschakelingen niet meer wor- 
den toegepast. 


Gescheiden van het lichtnet 
Een chassis, dat vrij is van de netspanning 


13 


RE Info-kaarten 
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De INFOKAARTEN van RADIO ELEKTRONICA, het nieuwste en enige medium їп de 
elektronica-branche dat zich specifiek richt op respons. 


Wat is er zo nieuw aan INFOKAAR- 
TEN. 

De RE-INFOKAARTEN geven al- 
leen produktinformatie. Geen redak- 
tie, geen technische verhalen. Alleen 
duidelijke informatie per produkt, om 
snel geïnformeerd te raken over dat 
produkt. Dat is namelijk zo nieuw aan 
de INFOKAARTEN: een snel een- 
voudig en rechtstreeks kontakt tussen 
de professionele elektronica gebruiker 
en adverteerder. De Nederlandse 
elektronica branche heeft hiermee een 
medium om nieuwe produkten bij zijn 
prospects te benadrukken. 


Wat is er zo uniek aan de INFO- 
KAARTEN 

De RE-INFOKAARTEN geven u 
een goedkoop kontakt met uw markt. 
De infokaarten verschijnen in een 
oplage van 12 000 exemplaren. De ge- 
middelde prijs per kaart is f 600,—. 


De RE-INFOKAARTEN sluiten aan bij een markt waar men gewend is vooruit te denken. 
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Dat betekent dat de kosten per kon- 
takt slechts 5 cent zijn. Kunt u zelf 
goedkoper, efficiënter, doeltreffender 
en eenvoudiger communiceren met uw 
markt? Daar komt nog bij dat u zo 
een eigen interessant adressenbestand 
kunt opbouwen van geïnteresseerde 
prospects.” Een unieke prijs voor een 
medium. 


Hoe werken INFOKAARTEN 

»De hedendaagse elektronicus wordt 
overspoeld met informatie. Indien 
men informatie wil ontvangen over 
een bepaald produkt, dan kan het we- 
ken duren voor men respons heeft. De 
RE-INFOKAARTEN maken aan de- 
ze onbevredigende situatie een ein- 


de." Men scheurt simpelweg de be- ` 


treffende kaart uit waarop het produkt 
of dienst staat. De INFOKAART gaat 
rechtstreeks naar het betreffende be- 
drijf en de juiste afdeling. Hierdoor 


wordt vertraging, bellen en derhalve 
onnodig wachten voorkomen. Een 
nieuwe, extra service voor de adver- 
teerder en de prospect. 


ааа 


ON 


[уы de bon іп, zend hem іп een geslo- 
[ten enveloppe aan: Kluwer Techni- 
sche Tijdschriften bv Antwoordnr. 7 
Deventer. De postzegel is voor onze 
rekening: Of bel 05700-75522 toestel 
[317 of 318. 
Wilt u kontakt opnemen omtrent 
[ О technische gegevens 
On advertenticcontract 


bedrijf: … 
funktie: … 
adres: .... 
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Afb. 3. Video module: 

(RGB-matrix en eindtrappen). 

brengt enkele niet onbelangrijke voorde- 
len met zich mee: 

1) bij service aan huis is een scheidingstra- 
fo* monteren niet langer noodzakelijk. 
Voorzichtigheid blijft echter geboden, 6% 
van de onderdelen maken nog deel uit van 
het lichtnetcircuit. Deze zijn echter duide- 
lijk gekenmerkt en het chassis is ter plekke 
met een kunststof kap afgedekt. 

2) de aansluiting van externe eenheden 
zoals een VCR, hoofdtelefoon, extra luid- 
spreker, VLP, enz. is eenvoudiger, veiliger 
en betrouwbaarder. Video-apparatuur 
kan bovendien direct achter de MF-ver- 
sterker worden aangesloten. Dit brengt 
niet alleen kwaliteitswinst met zich mee, 
doch kan bovendien in de toekomst kos- 
tenbesparend werken. De ,,omweg" bij 
o.a. een VCR in de vorm van moduleren 
op een UHF-draaggolf enz. kan dan ver- 
vallen. 


Spectra-SK?-colorteleplay: 

een KTV-apparaat om op te schieten. 

Bij dit apparaat, dat in Amstelveen zijn 
wereldprimeur beleefde, is een „speeleen- 
heid" ingebouwd, die 10 verschillende 
spelletjes in kleur mogelijk maakt. Naast 
tennis, tafeltennis, voetballen, ijshockey 
enz. kan men met een speciaal fotocelge- 
weer o.a. kleiduiven schieten. Per cyclus 
kan er 15 keer worden geschoten, het 
resultaat wordt op het beeldscherm weer- 
gegeven. De eenheid is in het apparaat 
ondergebracht. De aansluitingen voor de 
twee afstandsbedieningen en het geweer 
bevinden zich aan de voorkant van het ap- 
paraat, evenals de bijbehorende regelaars. 
Een losse speeleenheid, die in combinatie 
met andere SK?-apparaten kan worden 
toegepast, is in voorbereiding. 


H. B. 


pmen 
* Hiermee willen we niet zeggen dat thans bij de klant 
thuis een scheidingstrafo wordt gebruikt! 


SS 


Met Hollingsworth 
knoopt u 
de eindjes aan elkaar 


Dat kan op veel verschillende manieren: 


ring 

vork 

draadpen 
vlaksteker-huls 
doorverbinder 
eindverbinder 
alle overige 


Hollingsworth krimpverbindingen leve- 
ren wij los verpakt of op tape, ongeiso- 
leerd of volledig geisoleerd. 


Maak een keus uit meer dan 5000 
mogelijkheden. 


de buizerd electronica D 


den hoog-2011 loan copes van cettenburch 76 - 78 postbus 1702 telefoon (070) 46 35 09 


AD2022, ееп systeem, 
DPM met een 95 x 102 mm grote printkaart (AC2615) 


Grote LED aflezing: 13mm hoog. 

"Second generation" MOS/LSI ontwerp. 

Netspanning gevoed, universele trafo. 

*1,999V volle schaal. 

Automatische nulcorrectie. 

AD2022 : Differentiële input/serie output. 

AD20221: Zwevende input/output isolatie * parallel beschikbare 
BCD uitgang. 

Interne voeding: *12VDC/20mA; *5VDC/100mA. 

Prijs: 

AD2022: Hfl. 468,-/Bfr. 7020(1-9) AD20221: HEI, 616,-/Bfr. 9247 (T=9) 

AC2615: HEI, 64,-/Bfr.956. Vraagt uitvoerige documentatie. 


AD2026, een f 165,— / Bfr. 2475 goedkope 
digitale vervanging voor analoge paneelmeters. 


Derde generatie 121, ontwerp. 

Kleine afmetingen: 3,4" breed, 2" hoog, 0,8" diep. 

Klembevestiging zonder montage materiaal. 

Laag opgenomen vermogen: +5VDC bij 0,6 Watt. 

Differentiële ingang. 

Hoge betrouwbaarheid »250.000 uur MTBF. 

Bereik:-99mV tot +999mV. 

Nauwkeurigheid: 0,1$ +1 digit. 

Nulpuntsdrift: kleiner dan 1 digit over het gehele temperatuurgebied 
(0 tot *609C). 

Brijs: le 9: f ISS.-/Bfr. 2925 

10 - 99: - 175,-/- 2625 Diverse populaire producten zijn eveneens 
> 100-249: - 165,-/- 2475 verkrijgbaar bij onze distributor VAN DAM ELECTRONICA 


ANALOG DEVICES BENELUX 


HEERBAAN 222, BREDA, TEL.: 076 - 142150, TELEX: 54942 
JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 278, ANTWERPEN, TEL.: 031 - 382707, TELEX: 32969 
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Nieuwe technieken in Grundig 


KTV -ontvangers 


Straalstroombegrenzing en regeling van het contrast 


De schakeling, die in fig. 3 is afgebeeld, is 
eveneens op de RGB-eenheid onderge- 
bracht. 

Bij een te grote straalstroom wordt het 
contrast teruggeregeld. De schakeling be- 
staat uit twee gedeelten: 

a) de straalstroombegrenzing (,, SB"), die 
in werking treedt bij cen te grote gemiddel- 
de straalstroom. 

b) de piekstraalstroombegrenzing 
(, SSB”), die in werking treedt bij een te 
hoge piekstraalstroom. 


R389 is de contrastregelaar, waarmee de 
spanning aan punt 8 van de RGB-eenheid 
voor minimum tot maximum contrast kan 
worden gevarieerd tussen 0,5 V en 0,7 V. 
Met R392 wordt het maximaal met R389 
te bereiken contrast ingesteld. Via R925a 
wordt bij een hogere spanning op punt 8 
TS925 minder geleidend, zijn collector- 
spanning wordt meer positief (de collector 
„volgt” de emitter). Gelijktijdig wordt via 
D927 de basis van TS927 meer positief. 
TS927 gaat minder geleiden, de collector- 


0924 


C928 155g 


instelling piek- no 
straaistroombegr. 


tjnterugstag- 
pulsen 


55У, 


glas 


voorinstelling 
contrast 


binnenste 
gratietiaag 


Buiten oquadoglaog 
fof grafiettaag van beeidduis) 


spanning wordt positiever, de spanning op 
punt 5 van de TCA660 neemt toe, het 
contrast eveneens. Bij maximum contrast 
is de spanning op de collector (punt 5 van 
de TCA660) ca. 5 V. 


Bij verkleining van de spanning aan punt 
8 gaat via de bovenomschreven weg de col- 
lectorspanning van TS927 omlaag. Aan 
punt 12 worden via R527 lijnfrequente pul- 
sen toegevoerd, die worden afgenomen 
van het cascadevoetpunt. Afhankelijk van 
de straalstroom bedraagt de amplitude 
20...80 V... Bij een normale — gemiddelde 
— straalstroom is TS926 niet geleidend. 
Korte spanningpieken hebben geen in- 
vloed, deze ,,verdrinken" in C924. Bij een 
te grote — gemiddelde — straalstroom 
neemt de spanning op C924 toe en TS926 
gaat geleiden. 

75926 vormt met TS927 еп R928 een span- 
ningsdeler. Bij een meer of minder gelei- 
den van TS926 neemt de spanning op punt 
5 van de TCA660 af, het contrast even- 
eens. Met R924 wordt het punt ingesteld, 


punt 5 
TCA 660 


tV 


insteiting 
straalstroom- 
begrenzing 


эз/юу 


hcogsp. tronsf. 


hoogsp. 
cascade 
k 


Y25kV 
— 


20---70Ver 


straalstroom 


Fig. 3. Uitgebreide straalstroombegrenzing en contrastregeling. 


se 


afhankelijk von 


waarop TS926 gaat geleiden en de straal- 
stroombegrenzing in werking treedt. 


De buitenste geleidende laag op de beeld- 
buis, aquadaglaag genoemd, vormt met de 
binnen in de conus aangebrachte grafiet- 
laag een condensator met glas als diëlektri- 
cum. De aquadaglaag is niet direct, doch 
via de weerstand R692 met massa verbon- 
den. Treedt er plotseling een vrij hoge 
straalstroom ор, dan levert deze beeld- 
buiscapaciteit, zolang deze dat vol houdt, 
energie. Tijdens het ontladen van deze 
capaciteit is de buitenkant, de aquadag- 
laag, negatief. Via C692 en R391 worden 
de op deze wijze straalstroomafhankelijke 
negatieve pulsen aan punt 6 toegevoerd. 
C391 sluit kortstondige piekjes kort. De 
dioden D925 en D926 begrenzen bij een 
eventueel optredende overslag in de beeld- 
buis de pulsspanning tot са. 1,4 V,. Komt 
de negatieve spanning op punt 6 boven een 
bepaalde waarde, dan gaat TS925 gelei- 
den. Via D927 en de geleidende TS925, 
wordt C927 ontladen. De mate van ontla- 
ding is proportioneel met de negatieve 
spanningsprong op punt 6. TS927 gaat op 
dat moment, t.g.v. zijn lagere basisspan- 
ning geleiden, zijn collectorspanning daalt, 
de regelspanning voor het contrast even- 
eens. Na het einde van de maximum nega- 
tieve spanning op punt 6, dus als deze af- 
neemt, blijft D927 gesperd door de op dat 
moment lagere spanning op C927. Via het 
hoogohmige ` basis/emittercircuit van 
TS927, wordt C927 slechts langzaam tot de 
oorspronkelijke waarde geladen. Het ,,bij- 
laden" van C927 duurt enige malen langer 
dan de rastertijd. 

Met R929a wordt het punt waarop TS925 
gaat geleiden ingesteld, D924 stabiliseert 
het werkpunt van TS925 bij temperatuur- 
variaties. Via de altijd aanwezige capaciteit 
tussen de afbuigeenheid en de aquadag- 
laag, ontstaan er tijdens de lijnterugslag 
vrij hoge spanningspieken op punt 6. Om 
deze reden wordt de piekstraalstroom- 
begrenzing gedurende deze tijd ,,dood" 
gemaakt. Aan punt 21 worden positieve 
lijnterugslagpulsen toegevoerd, die door 
TS928 worden versterkt en begrensd. De 
op de collector van TS928 verkregen nega- 
tieve pulsen worden via C928 aan de basis 
van TS925 toegevoerd. TS925 kan op deze 
wijze niet geleiden tijdens de lijnterugslag- 
tijd én de op dat moment op punt 6 aanwe- 
zige spanningspieken. 


RGB-matrix en kleureindtrappen 

De complete schakeling, die eveneens op 

de RGB-eenheid is ondergebracht, wordt 

gevormd door het IC ТВА 530 (Philips) in 

combinatie met drie complementaire ba- 

lanseindtrappen voor resp. rood, groen en 

blauw. RGB-sturing heeft zijn voordelen, 

doch als nadeel, dat er i.p.v. één, drie 

hoogwaardige eindtrappen noodzakelijk 
zijn. In combinatie met de speciaal voor dit 
doel ontwikkelde TBAS30 is per eindtrap 
een grote mate van tegenkoppeling moge- 
lijk. Op deze, wijze wordt een uitstekende 
frequentie-karakteristiek verkregen. 
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WHEN ALL THE PRODUCTS 
LOOK ALIKE 
PERFORMANCE MAKES THE DIFFERENCE 


WHEN PERFORMANCE IS WHAT YOU NEED 


LOOK TO | 
\ 
2 i / / УА | 
“ »/ e 
D | É | EE 
san fernando WEST -CAP. 
electric manufacturing company ARIZON A 


updated catalog of our complete product line is now available. 


mcalronix 
58, Zeekant 2016 the Hague Netherlands 
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Doordat videocorrectie-spoeltjes overbo- 
dig zijn, ontstaat een zeer gave beeldweer- 
gave van pulsvormige signalen. Door de 
tegenkoppeling te combineren met een 
klemschakeling, is een uitstekende stabili- 
teit van het zwartniveau bereikt. Bij de be- 
schrijving van deze schakeling wordt alleen 
het gedeelte voor rood behandeld. De ove- 
rige twee zijn identiek. 


De ТВА530 
Fig. 4 geeft de interne schakeling van het 
IC weer. Via punt 5 wordt het Y-signaal, 


Fig. 4. Schakeling van de TBAS530. 


Y 


Bij een klassieke A-schakeling be- 
draagt de dissipatie per eindtrap ca 9 
W. bij deze moderne B-eindtrappen ca 


1 W per eindtrap. 


ICA 660 


tijdsaanduiding 
(uit klokeenheid) 


2e 


TS 1901 


1 
R96! [ RÆ] 14963 
820 les 820 


IBA e 15 7" [15 ossy 


signaal 


dat van de TCA660 wordt afgenomen, aan 
TS2' toegevoerd. TS2' versterkt het sig- 
naal, dat als — Y-signaal naar TS3' wordt 
geleid. Op de collector van TS3' is Y- 
signaal aanwezig, dat via zenerdiode DI 
op punt 16 beschikbaar is. D1' verlaagt het 
gelijkspanningsniveau tussen de collector 
van TS3' en punt 16 met een constante 
spanning, de zenerspanning. D2' fungeert 
als beveiligingsdiode bij een te hoge span- 
ning op punt 16, die het gevolg kan zijn van 
een overslag in de beeldbuis. C963 sluit 
DU voor hoge frequenties kort. 
TS5' vormt met TS6 een constante stroom- 
bron, die voor wisselspanning als de hoog- 
ohmige emitterweerstand van TS3' fun- 
geert. Bij kleurontvangst wordt via punt 2 
—(R-Y)-signaal aan de basis van TSI' 
toegevoerd; op de emitter is dus eveneens 
tegenkopp. 


rood 


151928 
81914 G 


+238V 


Sm A 39k 
zonder signaal 


tegenkopp. 


—(R-Y)-signaal aanwezig. Op de basis van 
TS3' ontstaat nu: -(R-Y) - Y = -R + 
Y — Y = —К. Op de collector van TS3' is 
dus R-signaal aanwezig, dat op punt 16 be- 
schikbaar is. De tegenkoppeling komt tot 
stand via punt 15, waaraan een gedeelte 
van het uitgangsignaal van de eindtrap 
wordt toegevoerd. Het aan punt 15 toege- 
voerde signaal bevat twee componenten: 
a) De uitgangswissel- of pulsvormige 
spanning. De grootte, die in de eindtrap 
wordt ingesteld, bepaalt de totale verster- 
king. 

b) Een gelijkspanningscomponent, die 
wordt verkregen met een ,,schakelpuls" en 
het zwartniveau constant houdt. 


Schakeling 
TS1901 en Т$1908 van fig. 5 vormen de 


tegenkopp 


151948 ТЕ 
8 


*5V 


#397  R3196 


#1901 
27k 


151901 
BF 418G 


©1904 
0,!u 


R1906 
Ik 


R1907 
56k 


R193 
56k 


C1902 
33a 


TS 1908 
BF47G 


|RIS17 


| 


! 1 
R1912 
» [| 


A 
RIJH 


beeldbuis 
kathode 


lk 01917 rood 


C1912 
&Zyj63v 


500 


«fem pulsen 
t.b.v. groen-en 
rood eindtrap 


Fig. 5. TBA530 met de eindtrap voor rood, 
die identiek is aan die voor groen en blauw. 
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a 110 
energie. 


Crisis en 


ruimte. 
шее: 


LINEAIR 


FET Op-Amps 


TL 081 (JFET-ingang) 
TL 082 (dual TL 081) 
TL 084 (quad TL 081) 


Low Power Op-Amps 


TL 022 (pin-out MC 1458) 
TL 044 (quad low power) 


Voltage regulators 
LM 317 (instelbaar) 


gA7800C serie 
pgA78MOO C serie 
А781 О0С serie 
рА7900С serie 
нА79МООС serie 


NS 


NN VÉ 
GEHEUGENS 


Statische RAMs 


TMS 4033 (2102-1) 
TMS 4034 (2102-2) 
TMS 4035 (2102) 


TMS 4039 (2101) 
TMS 4039-1 (2101-1) 
TMS 4039-2 (2101-2) 


TMS 4042 (2111) 
TMS 4042-1 (2111-1) 
TMS 4042-2 (2111-2) 


TMS4043 (2112) 
TMS 4043-1 (2112-2) 


SEMICONDUCTOR DIVISION 


— 


Texas Instruments 


helpt U deze problemen op te lossen. 


Met onze quad FET Op-Amp en quad 
low power Op-Amp bestrijdt U beide 
problemen. Ook onze geintegreerde 
voltage- regulators en darlington 
transistors besparen U ruimte. 


Nf 5 


DARLINGTONS 


Darlington transistors 


BC 516 PNP 800 mA p 
BC 517 NPN 800 mA Ё 


ТІР 110 t/m 112 NPN 2А 
ТІР 115t/m 117 РМР 2A 
ТІР 1201/m 122 NPN GA 
TIP125t/m127PNP6A  ; 
ТІР 130 t/m 132 NPN 8A 4 
ТІР 135 t/m 137 PNP 8A 


ТІР 140 t/m 142 NPN ТОА 
ТІР 145 t/m 147 РМР 10А 


TMS 4043-2 ТІР 160 t/m 162 NPN 200-400V 
EENS Bi 
TEXAS INSTRUMENTS 
HOLLAND B.V. 


Laan van de Helende Meesters 421а - Postbus 283 - Amstelveen - Telefoon 020-473391 - Telex 12196/15309 


telecommunicatie Miniatuur P.C. 
inbouwvoedingen 


complementaire R-eindtrap. Vanaf punt voor o.a. 
16 van het IC wordt het R-signaal aan de SCH - : 
basis van de NPN-transistor Т5 1908 toege- е digitale circuits 


e operationele versterkers 


voerd. Deze versterkt de positieve signaal- 
aandelen. De PNP-transistor TS1901 
wordt via C1902 differentiëel gestuurd en A Tum v 
versterkt het negatieve signaalaandeel. ingangsspanning: 220 VAC 

Via de weerstanden R1906, R1908 en rimpel: 1 mV r.m.s.* 

R1917 wordt de R-kathode van de beeld- kortsluitvast en beschermd tegen overbelasting 


buis gestuurd. 
R1904 dient voor werkpuntstabilisatie van outputs van 1 - 75 Ven 30 mA - 2,5 A. 


TS1901. Het signaal voor de tegenkoppe- 
ling (a) gaat via R1913 en C1912 naar punt 
15 van de TBA530. Ос mate van tegenkop- 
peling/versterking wordt ingesteld met 
R1911. Bij ееп КЇеїпсге waarde van R1911 
is dc tegenkoppeling kleiner en de verster- 
king overeenkomstig groter. Bij een grote- 
re waarde is de tegenkoppeling groter en 
de versterking minder. De vaste gelijk- 
spanningstegenkoppeling (b) komt tot pep pir 
stand via R1914. Via R398 en de instelpo- | 

tentiometer R397, worden positieve lijn- 
terugslagpulsen aan punt 23 toegevoerd. 
Met R397 worden deze pulsen ор 250 Vu 


<0 
ingesteld. Tijdens de lijnterugslag staat op - : erem mii 
de kathode van de klemdiode D1917 een ==, Аш “ >ы 
vast potentiaal, dat onafhankelijk is van de Case Sizes EL 10, an Case sue es-10 


helderheids- en contrastinstelling (zie ook eh us 


punt 3 van de TCA660). 
Op het gelijke tijdstip komt via C1917 de 


positieve lijnterugslagpuls op de anode van spanning stroom ` prijs ` model regulatie case size 
D1917. De „relatieve spanning" van de mA p.stukin f load + % line += % 

puls en daarmee de lading van C1917 hangt 

af van het verschil tussen de amplitude van 250 120.- 5E25 0,05 ES-10 
de puls en de op dat moment aanwezige 500 150,- 5E50A BU EL-10 
spanning op de kathode van D1917. Uit het 1000 210,- 5Е100 2 EL-13 
verschil ontstaat aan de linkerkant van 1500 295,- 5E150 3 EL-13 
C1917 een negatieve lading. Hoe groter 2000 333,- 5E200 1 EL-20 
het verschil. des te groter is de compensa- 2500 378,- 5E250 1 EL-20 


tiespanning, dic via R1916 de spanning op 


AN OO 


0 

0, 

0, 

0. 

0, 
C1914 beinvloedt. Via R1914 en de tegen- 100 93- 12Е0 0,0 ES-10 
koppellus wordt de instelling van TS1908 200 180,- 12E20A 0,0 EL-10 
bijgeregeld, tot het verschil dat de puls 400 240,- 12Е40 0,1 EL-10 
zie" minimaal is. De pulsen, die via 700 297.- 12Е70 041 EL-13 
R398 op R397 komen, worden via D398 еп 1200 378. 12Е120 0,15 EL-20 
R399 ten dele ,,onthoofd". 100 93. 15E10 0.02 ES-10 
De spanning (+238 V) is niet gestabili- 200 180 - 15E20A 005 EL-10 
seerd en volgt dus de eventuele netspan- 400 240.- 15E40 01 EL-10 
ningsvariaties. Wordt de spanning lager, 600 297 - 15E60 01 EL.13 
dan worden de pulsen meer geclipt en dus 1000 378.- 15E100 01 EL-20 


kleiner. Bij een hogere spanning blijft de 


amplitude van de pulsen groter. Op deze 
eenvoudige wijze wordt de helderheid van * modellen 5E25; 12E10 en 15E10: 0,5 mV r.m.s. 


het beeld constant gehouden. 
Attentie Bibliotheken?! 


Jaargangen Philips’ technisch tijdschrift, van- 
af de eerste editie in 1936 t/m 1954, waar- 


van 13 stuks gebonden in originele band en 

3 stuks nog niet gebonden, doch band aan- a ron e V 
wezig. Gebonden exemplaar f 12,50, niet 
gebonden f 7,50. Totaal ( 120,-. Alles in 


één koop! Wordt niet verzonden, afhalen ge- Postbus 75, Dodaarslaan 16, 
Kortenhoef 

Tel. (035) 6 08 34 -6 08 74 
Telex 4 39 43 


boden! Bellen 035-80 000, toestel 2077 (na 
18.00 op 035-15464) 


ў =0.096 mQ. 


DID YOU KNOW THAT ? 


— 
KWALITEIT 


enssignaal- portable 
| tuur. беп! Vaan an 
Естено NEW MILLIOHMMETER TE 952 А 
10A - 380 V. Front- 300 uÑ) to 10 £2 full scale. 
afmetingen 24 x 36 mm 3 minimum detectable resistance. 
Toegelaten: Lloydsint. ЖООК Rat 4 


-UL-CSA Numerous accessories : grips, probes, long cables, 
spoolers, carrying cases, calibration resistances. 


FIGROEN BV 


Zomerhofstraat 52 . Postbus 66 SE 
Rotterdam tel. 010 - 65 46 00. 


IMPORT EXPORT 


Bekende Den Haag ELEKTRONIKA 
adressen „Radio Gerrése” Wij kopen al Uw elektronische Componen- 
te: ten en/of komplete Apparaten (Restpartijen) 
š Regentesseplein 27-30-31, Tegen kontante betaling 
Den Haag 


Postbus 184 
Wassenaar 
tel.: 070 - 46 59 65 


Enschede Tel. 070 - 32 59 16 


Radio ЕЕ - Elektronisch centrum voor 
Lar Шш de radio-amatëur. Gespe- 
cialiseerd in onderdelen, 

Oldenzaalsesir. 94-96-104 |о.а. de Philips service-on- 


Enschede derdelen uit voorraad le- JESSE 


m + verbaar; ook goedkope ELEKTRO APPARATEN. EN TRANSFORMATOREN-FABRIEK 
elgen bui 
uizen. 
Hengelo • AEG SELENIUM KABELPERSAPP. 
EE e SILICIUM CELLEN ISOLATIE-MEETAPP. 
e AEG-THYRISTOREN TRANSORMATOREN 
alles voor 2 M. Leeuwarden uit voorraad leverbaar TOT 300 KVA. 
peer D SE deg, GEPROGRAMMEERDE 
e Е POOLWISSELAARS 
Roosendaal RADIO BOUWMAN e REGEL. EN МЕЕТАРРА. VOOR GOUDBADEN 
RATUUR 
JONGENELEN voor alle onderdelen 
Voorsteek 3 
SERVICE CENTER Ververstraat LEIDEN ты. о 1710-2.03.80 


Tel. 05100 - 2 82 14 - 


Raadhuisstraat 38 3 38 04 


Tel. 01650 - 3 77 09 
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astro-elektronica 
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Europese bijdrage 


aan satellietproject meteosat 


De laatste jaren is men tot de conclusie gekomen 
dat voor weervoorspellingen op langere termijn, 
het noodzakelijk is dat cen wereldwijd systeem 
van geostationaire — waarnemingssatellieten 
wordt opgebouwd. Weervoorspellingen op lan- 
ge termijn zijn voor vele gebieden belangrijk, 
zoals voor de land- en bosbouw, visvangst, 
verkeer, toerisme, bouwbedrijven enz. 


In het kader van het „Globale Atmosferische 
Onderzoek Programma” (GARP) en de .,We- 
reld Weer-Wacht" (WWW) van de wereldorga- 
nisatie voor meteorologie (WMO) zal een sys- 
teem met aanvankelijk 5 satellieten worden op- 
gebouwd. Er zullen twee door de Verenigde 
Staten, één door Europa, één door Japan en één 
door de Sovjet-Unie worden geleverd. 


De Europese bijdrage is de (bij de start) 697 kg 
zware satelliet Meteosat van ESA, die is afgeleid 
van ееп Frans ontwerp. Evenals de andere 4 
satellieten heeft Meteosat de opdracht om foto's 
van het wolkendek in het zichtbare en infrarode 
spectrum te maken en naar aarde door te zen- 
den. Tevens zendt hij weergegevens, die hij na 
ondervragen van meetplatforms en meetbocien 
op aarde heeft verkregen, uit en van tevoren op 
aarde bewerkte foto's e.d. relayeert hij. 


De ontwikkelingskosten bedroegen ca f 200 mil- 
joen. Het eerste ruimtemodel zal in juli 1977 
met een Thor Delta 2914-raket in een geostatio- 
naire baan worden gebracht. Daar de eerste 
internationale GARP-experimenten pas medio 
1978 zullen aanvangen, kan Meteosat nog ge- 
durende een jaar voor plaatselijke doeleinden 
worden gebruikt. 


Een kenmerkend verschil tussen Meteosat en 
zijn Amerikaanse partner” is de radiometer, 
waarvan wolken-opnamen door relatief een- 
voudige grondstations direct kunnen worden 
omgezet. Tevens bevat het nog een extra beeld- 
kanaal dat een betere waarnemtng van de wol- 
ken mogelijk maakt. Een andere opvallende 
eigenschap van Meteosat is de kwaliteit van het 
stabilisatiesysteem, dat een directe invloed op 
de kwaliteit van de overgebrachte beelden 
heeft. De beweging van de spinas — de satelliet 
roteert met 100 omw/min — kan met een nauw- 
keurigheid van 0.3° worden uitgericht! 


ATS-6 terug op oude basis 


De Amerikaanse satelliet ATS-6, uitgerust voor 
meerdere doeleinden en gelanceerd in mei 1974, 
werd aanvankelijk voor experimentele televisie- 
uitzendingen (opleiding, informatie e.d.) benut, 
die voor een aantal afgelegen plaatsen in de 
Rocky Mountains en Alaska bedoeld waren. 
Hierbij, en later in India, voor het Site-project, 
zijn eenvoudige grondstations met 3m-para- 
boolantennes beproefd. De satelliet werd in 
1975 verplaatst naar een positie boven Kenya, 
waardoor verzorging van geheel India mogelijk 
werd gemaakt. Sedert augustus is ATS-6 weer 
op zijn oude positie terug om het Rocky Moun- 
tainproject te kunnen voortzetten. Het project 
wordt gefinancierd door NASA en de ,, Agency 
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for international Development (Aid)". De sa- 
telliet zal schooltelevisieprogramma's voor 30 
landstreken in de Verenigde Staten uitzenden; 
daarbij kunnen de ontvangers, die voorheen al 
in de Rocky Mountains werden gebruikt, na eni- 
ge lichte modificaties opnieuw worden gebruikt. 


Het proefprogramma dat 3 miljoen dollar kost 
en 3 maanden duurt, zal ook directe verbindin- 
gen van en naar landen in Latijns-Amerika 
mogelijk maken. Verwacht mag worden, dat de 
Verenigde Staten op deze wijze haar voorsprong 
op het gebied van de direct zendende satellieten 
verder zal uitbouwen. 


Nederland: 


5 kanalen in satelliet 

Op zondag 13 februari werd de vijfweekse ITU- 
conferentie in Genève over omroepsatellieten 
afgesloten. De resultaten van deze conferentie 
voor Nederland zijn: 

e Nederland heeft het recht verkregen om ge- 
bruik te maken van vijf satellietkanalen voor 
omroep. Vier van deze kanalen kunnen worden 


Philatronica 
Het interpreteren van 


Het coderen van gegevens met gedrukte 
staafjes of streepjes schijnt een innovatie te 
worden, die qua belangrijkheid overeen- 
komt met de ponsgaten van Herman Hol- 
lerith. De gewenste informatie kan nu wor- 
den samengebald tot een klein oppervlak en 
direct op de relevante informatiedragers, 
zoals pakjes, etiketten, enveloppen en der- 
gelijke worden gedrukt. Deze coderings- 
vorm geeft wellicht het meest directe contact 
tussen de computer en de daarvoor bestemde 
gegevens. Het automatisch inlezen van gege- 
vens heeft altijd in de belangstelling gestaan 
van de computerfabrikanten. Er zijn een 


gebruikt voor TV-programma's en het vijfde 
kanaal is beschikbaar voor een aantal (max. 16 
mono of 8 stereo) radioprogramma’s, met een 
goede en constante ontvangstkwaliteit in het he- 
le land; 

e de aan Nederland toegewezen baanpositie 
voor een satelliet bevindt zich op 19° W.L. op 
36 000 km boven de Atlantische Oceaan in het 
vlak door de evenaar. Wij ,,zien" de satelliet 
dan op ca 28° W.L. 

Grotendeels tengevolge van de uit technisch 
oogpunt onvermijdelijke ,,5ріШ-оуег" (overstra- 
ling) zullen in ons land ook de Belgische en 
Westduitse satellictprogramma's kunnen wor- 
den ontvangen. Naar het oordeel van de des- 
kundigen zal pas over enige jaren, rond 1985, 
de toepassing van omroepsatellieten goed op 
gang komen. 


Nieuwe generatie 


communicatiesatellieten 

Intelsat heeft de opdracht voor de nieuwe ge- 
neratie communicatiesatellieten Intelsat-V met 
een totale investering van ca. f 500 miljoen aan 
een internationaal consortium onder leiding van 
Aeronautic Ford verstrekt. Het grootste, niet- 
amerikaanse deel, namelijk ca. 10% van de tota- 
le opdracht kwam op naam van Duitse bedrij- 
ven, o.a. Messerschmitt-Bölkow Blohm. Er zul- 
len van dit type satelliet, dat bestemd is voor het 
wereldcommunicatieverkeer in de 80-er jaren, 
tenminste 7 exemplaren worden gebouwd. 


fluorescerende gegevens 
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aantal parameters waaraan moet worden voldaan, zoals het kostenaspect, de doelmatigheid 
en de eenvoud in het gebruik. Grafische weergave van informatie biedt een groter aantal 
mogelijkheden dan, bijvoorbeeld, de ponskaart. 

Het drukken van gegevens is onderhevig aan bepaalde beperkingen, die door de druktechnie- 
ken worden gesteld. Matrixprinters komen niet in aanmerking, omdat ieder karakter niet vol- 
ledig wordt vertolk; soortgelijke elektrostatisch werkende machines geven geen permanente 
afdruk. De meest gebruikte, wél geschikte, machines zijn impact- cn inktstraal-printers, die 
praktisch geruisloos werken. 

De hoeksteen van het systeem wordt gevormd door de lezer. Die kan in een veelheid aan 
uitvoeringen worden gemaakt, maar voor gebruik in combinatie met kasregisters spreekt de 
leespen wel het meest tot de verbeelding. 

Bij het lezen wordt gebruik gemaakt van het luminescentie-principe. Een infrarode of ultra- 
violette lichtbron verlicht de informatiedrager, terwijl een detector de reflectie van de staafjes 
opvangt en in elektronische signalen omzet. De herkenningslogica van de computer vertaalt 
de pulsen in de gewenste, voor de computer verwerkbare code. Bij het luminescentie-principe 
worden twee verschillende verschijnselen benut: de fosforescentie en de fluorescentie. 

Bij de fostorescentie is sprake van lichtuitzending in duisternis, zoals bij wijzerplaten van wek- 
kers en horloges. Bij fluorescentie is sprake van secundaire straling als de informatiedrager 
wordt belicht door een straal zichtbaar of nabij-zichtbaar licht. 

Zeker is, dat de luminescentie-techniek een grote toekomst voor zich heeft. Bij de posterijen 
wordt het gebruikt voor het sorteren van post en het herkennen van onvoldoende gefrankeer- 
de poststukken. Het classificeren van post met fosforiserende postzegels en het postsorteren 
aan de hand van de fluorescerende postcode. 


Deze technologie is afgebeeld op een Engelse postzegel (één uit een serie gewijd aan moderne 
posttechnicken), uitgegeven op ! oktober 1969. 
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GASDICHTE OPLAADBARE ACCU'S 
REEDS MILJOENEN TEVREDEN GEBRUIKERS! 


Vereisen geen onderhoud 
Functioneren in elke positie 
Veelzijdige toepassing 

Zeer betrouwbaar- lange levensduur 
Half jaar garantie 

Levering uit voorraad 
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Nieuwe Weerstand 
Fabriek in Duitsland 


Dale's Kaufbeuren fabriek stelt u in staat snelle levering 
te krijgen van een groot programma precisie en indus- 
trieële typen draadgewonden weerstanden in populai 
re afmetingen. Deze siliconen gecoate RS en CW typen 
zijn leverbaar van 2 tot 10 watt bij toleranties van 0,1% 
tot 10% en MIL-specifikatie MIL-R-26. Vele waarden in 
voorraad en klaar voor onmiddellijke verzending. 


Bel vandaag nog voor prijsopgave 
en nadere gegevens: 
KLEES ELECTRONICS 


Roemer Visscherstraat 17 
Amsterdam 


tel. 020 — 160511 
telex 17199 — 
DALE, 


Elpower 
Couwenhovenstraat 64-72 
Schiedam 

tel.: 010-263061 
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Cermet and 
Wirewound Trimmers 
give top performance 
in minimum space 


Compact size (19.05 L x 6.35 H) with ad- 
vanced internal design. Larger cermet ele- 
ment dissipates 1 watt at 70°С and allows 
derating for long-term stability. Low noise 
(1% CRV standard); Low TC (100 PPM stan- 
dard on cermet models): and Superior Ad- 
justability. Choice of black or transparent 
cases on both wirewound and cermet models. 


Write or phone today for details. 
KLEES ELECTRONICS 


Roerner Visscherstraat 17 
Amsterdam 

tel. 020 — 160511 

telex 17199 
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Storingen opheffen 
in het elektronisch orgel 


Een logisch gevolg van de stormachtige opmars van elektronische orgels is, 
dat zich steeds meer storingen voordoen aan deze instrumenten. In dit arti- 
kel zullen enkele specifieke orgelstoringen uit de praktijk worden bekeken, 
waarbij voeding- en versterkerdefecten niet worden behandeld. 

Om tot de opsporing van fouten te komen, is het noodzakelijk dat de prin- 
cipiële werking bekend is. Deze zal eerst aan de hand van een blokschema 


beknopt worden verklaard. 


Werking 

De twaalf basistonen in het orgel (a t/m gis) 
worden door twaalf afzonderlijke genera- 
toren opgewekt, welke op hun beurt kun- 
nen worden beïnvloed door de vribrato- 
oscillator. Tegenwoordig komt het ook 
voor, dat er maar één hoofdoscillator is 
met daarachter een zogenaamde digitale 
deler, welke de hoofdtoon uit de oscillator 
onderverdeelt in de twaalf basistonen. 
Daarna wordt het signaal toegevoerd aan 
de delers, die de signaalfrequentie door 
twee delen, waardoor de toon steeds een 
octaaf lager wordt. Deze signalen worden 
naar de toetscontacten gevoerd. 


Voor iedere voetmaat is er een contactrail 
aanwezig, waarmee door middel van een 
veertje of iets dergelijks contact wordt ge- 
maakt, als men de toets bedient. De deler- 
uitgangen voor bijvoorbeeld een 4 voet 
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octaaf zijn сеп octaaf lager met de 2 voet 
contacten verbonden enz. 

Achter iedere rail is een filtervoorverster- 
ker geplaatst, waarachter de filters zijn ge- 
plaatst. Deze zijn meestal opgebouwd uit 
een combinatie van weerstanden, conden- 
satoren en spoelen met als doel de grond- 
toon te vervormen om tot allerlei verschil- 
lende klankkleuren te komen. Daarna 
worden de signalen versterkt weergege- 
ven. 


Deters 

Delerfouten kenmerken zich meestal 
doordat van een bepaalde toon het er 
meerdere niet doen. Als voorbeeld nemen 
we cen D. 

Om nu uit te zoeken welke deler defect is, 
schakelt men de registers рег voetmaat 
stuk voor stuk in, te beginnen bij de 2 voet, 
dan de 4 voet enzovoorts. Nu drukt men 
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de hoogste D toets in. Deze moet het altijd 
doen, omdat deze toon niet wordt gedeeld, 
maar rechtstreeks van de oscillator komt. 
Daarna zakt men af in het klavier totdat de 
defecte D is gevonden. 

Als defect kan worden aangemerkt een 
totale weigering of een krakend geluid. 
Weigert bijvoorbeeld de 3e D van boven, 
dan weet men, dat de 2e deler het niet meer 
doet. 

Normaal gesproken zijn delers opgebouwd 
uit flip-flops. Bij moderne orgels, waarin 
IC-delers worden toegepast (bijvoorbeeld 
SAJ typen) kan desbetreffend IC worden 
vervangen. Voor het geval er transistorde- 
lers worden toegepast, doet men er ver- 
standig aan het signaal naar de volgende 
trap los te maken. Het kan namelijk zijn 
dat deze trap de uitgang van de vorige naar 
aarde trekt, waardoor hij gaat vervormen 
of helemaal uitvalt. Hierna zullen de vol- 
gende uitgangen dezelfde verschijnselen 
vertonen. Zodoende kan men de defecte 
deler opsporen. In de meeste gevallen 
wordt de storing veroorzaakt door een 
defecte transistor. 

Een andere manier om een kapotte deler 
op te sporen is, practisch gezien, gemakke- 
lijker. Men moet hierbij met één hand de 
versterker vastpakken en in de andere een 
scherp metalen voorwerp nemen bijvoor- 
beeld een schroevedraaiertje. Hiermee 
tast men de deleruitgangen van een be- 
paalde toon af, via de versterker hoort men 
waar de boosdoener zit. 

Voor orgels met buizendelers doet men er 
verstandig aan een probe te maken met in 
de kop een weerstand van ongeveer 470 
ка. Dit in verband met de eventueel hoge 
spanningen. 


Oscillatoren 

Als ook de hoogste toon in het klavier het 
niet doet, is de kans zeer groot dat de oscil- 
lator defect is. Om dit te constateren zet 
men de vibrato-oscillator uit. Dan maakt 
men de verbinding tussen oscillator en de- 
ler los en beproeft op bovenvermelde ma- 
nier of het signaal aanwezig is. Zoniet dan 
is meestal de buis of transistor stuk. Een 
voorbeeld van een buizen- en transistor- 
oscillator zijn gegeven in fig. 2 en 3. 


Fig. 2. Oscillator 
met een buis. 
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Fig. 3. Oscillator 
met een transistor. 


fig. 1. Blokschema van een 
elektronisch orgel. 
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ANALOG DEVICES Ë 


Van dit gerenommeerde fabrikaat van operationele 
versterkers, DA еп AD converters, hebben wij de meest 
populaire circuits in ons programma opgenomen: 


type omschrijving 


ADC10Z002 Low cost general purpose analog-to-digital converter 
ADC120Z003 Low cost genera! purpose Analog-to-digital converter 
AD3542JH High Accuracy, Low Cost, FET-input Operational Amplifier 
AD506KH FET Op-Amp 

AD5OGLH FET Op-Amp 

AD510JH Low Cost, Laser Trimmed, Precision IC Op Amp 

AD510KH Low Cost, Laser Trimmed, Precision IC Op Amp 

AD518JH Low Cost, High Speed, IC Operational Ampl. 

AD518KH Low Cost, High Speed, IC Operational Ampl. 

AD521JD IC Precision Instrumentation Amplifier 

AD521KD IC Precision Instrumentation Amplifier 

AD532KH Internally Trimmed IC Multiplier 

AD533JH Low Cost IC Multiplier, Divider, Squarer, Square Rooter 
AD540JH High Accuracy, Low Cost, FET-Input Operational Amplitier 
AD540KH High Accuracy, Low Cost, FET-Input Operational Amplifier 
AD559KD 8 Bit Monolithic О/А Converter 

AD582KH Low Cost Sample/Hold Amplifier 

AD741KH Lowest Cost High Accuracy IC Op Amps 

AD741KN Lowest Cost High Accuracy IC Op Amps 

AD7506JN 16 channel multiplier 

AD7520JN 10&12 bit Monolithic Multipl. D/A Converters Cmos 
AD7550BD Cmos 13-Bit Monolithic A/D Converter 

AD7570JD Cmos 10-Bit Monolithic A/D Converter 

AD7570LD Cmos 10-Bit Monolithic A/D Converter 

DAC10Z3 Low Cost General Purpose Digital to Analog Converter 
DAC12Q0Z/BCD Low Cost General Purpose Digital to Analog Converter 
SHA-5 Low Cost Sample-and-Hold 

118A Economy General Purpose Operational Ampls. 

40J General Purpose Low Cost FET Op-Amp 

426A Wideband Four Quadrant Multiplier-Divider Square-Rooter 
755N Log/Antilog Amplifiers 

755P Log/Antilog Amplifiers 


Prijzen: per stuk excl. B.T.W. vrijblijvend en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. 


NU UIT VOORRAAD LEVERBAAR Overige typen en aantallen op aanvraag 


BM Technische Handelmaatschappij 
Volgende maand kunt u op deze plaats een overzicht 


verwachten van ons leveringsprogramma SPRAQUE 


condensatoren, waarvan wij voor de volgende produk- 
ten het distributorschap hebben verworven \ f Ol 4 ( O [T] 
druppeltantaal condensatoren type 196 en 199 D OK | | [ Г] | T T | 


radiale elektrolytische 


8 Schiekade 42-44 Openingstijden: 
printcondensatoren type 504 D Postbus 450 — Rotterdam-3001 van 8.30 tot 12.30 uur 

d ы Telefoon 010-67 00 22 en van 13.15 tot 17.30 
axiale elektrolytische Telex: 25336 damel nl. uur. Zaterdags gesloten 


condensatoren type 7D en EK 


‘Vermelde prijzen zijn vrijblijvend, gelden voor de aange- 
geven aantallen, excl. BTW en kunnen zonder nadere aan- 
kondiging worden gewijzigd. 
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Het vibratosignaal wordt door een aparte 
oscillator geleverd. Dit signaal heeft een 
frequentie van 0 tot ongeveer 6 Hz en kan 
worden ingesteld met een potmeter. Het 
vibratosignaal wordt gemeenschappelijk 
aangeboden aan alle oscillatoren. 


Contacten 

In principe zijn alle contacten in elektroni- 
sche orgels zelfreinigend, dwz dat ze nog 
iets over de contactrail schuren nadat ze 
zijn gesloten, maar desondanks oxyderen 
ze toch. Om contacten te reinigen is het 
niet aan te raden elke willekeurige spuitbus 
te gebruiken, want de vloeistof kan plastic 
en/of rubber aantasten. Wil men toch een 
spray gebruiken, dan dient men eerst te 
onderzoeken of die de kunststof intact laat. 
Als men metalen rails heeft kan men ze 
goed reinigen met een penseel gedoopt in 
een oplossing van grafietpoeder en alcohol 
(of spiritus). Zijn de rails echter van ge- 
leidend rubber, dan me moet men geen al- 
cohol gebruiken in verband met het gevaar 
van oplossen. Bij rubberrails kan het ge- 
beuren, dat na het reinigen van het con- 
tact, deze nog niet ,,maakt". Men moet het 
contact dan iets verbuigen, zodat dit op een 
andere plaats het rubber raakt. Het komt 
namelijk voor, dat bij geleidend rubber na 
verloop van tijd de weerstand plaatselijk 
toeneemt. Ook kan het gebeuren, dat na 
reiniging van de contacten nog niet het ge- 
wenste resultaat is bereikt. De contacten 
kan men dan met een punttang iets dichter 
naar de rail toebuigen. Dit doet zich veel 
voor bij de registerschakelaars. 

Moet men alleen de contacten reinigen die 
weigeren of storen, dan kan men die op- 
sporen, door bij iedere voetmaat afzonder- 
lijk het klavier door te spelen; omdat iede- 
re voetmaat zijn eigen contactrail heeft. 
Ook potmeters maken vaak geen goed 
contact, waardoor tijdens het spelen sto- 
rende bijgeluiden kunnen optreden. Hier- 
tegen kan men het best optreden met de 
spuitbus. 


Percussie 

Dit speciale effect zit op bijna elk orgel. 
Het bootst namelijk een slaginstrument na. 
Via cen aparte contactrail wordt het sig- 
naal door middel van een transistor, na een 
ingestelde RC-tijd, naar aarde gevoerd. 
Indien het orgel nu niets doet, is het ver- 
standig eerst de percussie uit te schakelen, 
het komt nl voor dat de transistor onder al- 
le omstandigheden blijft geleiden, waar- 
door deze het signaal aan aarde legt. 


Sustain 

Dit effect wordt meestal gebruikt bij het 
pedaal. Het zorgt er namelijk voor dat, 
nadat het pedaal wordt losgelaten, het ge- 
luid nog even naklinkt. Dit met het doel 
om een mooie overvloeiing van de ene pc- 
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daaltoon naar de andere te krijgen. 

De werking berust hierop dat, na het losla- 
ten van het pedaal, een contact wordt ge- 
sloten waardoor een elco zich ontlaadt 
over een transistor waardoor deze gaat ge- 
leiden totdat de elco is ontladen, waarna 
de transistor weer langzaam gaat sperren. 
De meest voorkomende fout aan de sustain 
is het contact, welke kan worden gereinigd 
op de hiervoor besproken manier. 


Stemmen 

Een elektronisch orgel zal, normaal ge- 
sproken pas uit stemming raken wanneer 
oscillatorcomponenten e.d. worden ver- 
vangen. Om nu een toon hoger of lager te 
doen klinken moet men de spoelkern van 
een oscillator of een trimcondensator ver- 
draaien. Een belangrijke voorwaarde voor 
het stemmen is, dat alle effectschakelingen 
zoals percussie, nagalm, vibrator, sustain 
en dergelijke, moeten zijn uitgeschakeld. 
Daarna pas kan het stemmen beginnen. 
Men gebruikt daarbij een 440 Hz stemvork 
en stemt daarmee de A! toon zodanig, dat 
de twee tonen zuiver aan elkaar gelijk zijn 
en zich geen zwevingen meer voordoen. 
Daarna gaat men aan de hand van onder- 
staande tabel combinaties van toetsen 
indrukken en telt daarbij het aantal zwe- 
vingen per seconde. Om dit zo nauwkeurig 
mogelijk te doen kan men het tellen het 
beste per 10 seconden doen. Als men het 
goed heeft gedaan, mag de laatste com- 
binatie (Е! met А!) geen afwijkingen meer 
vertonen. Deze moet 14 zwevingen per 10 
seconden opleveren. 


Storingen van buitenaf 

De meeste orgels zijn nogal gevoelig voor 
storingen van buitenaf. Het komt dan ook 
maar al te vaak voor, dat men met het orgel 
één of andere zender ontvangt. Het meest 
effectieve middel hiertegen is de netsteker 
in een andere contactdoos te doen plaatsen 
en het netsnoer in te korten. In sommige 
gevallen zal men ook nog de achterwand 
van het instrument dienen te beplakken 
met aluminium folie en dit dan te aarden. 
Heeft dit alles geen resultaat en is de sto- 
ring ook hinderlijk tijdens het spelen, dan 
zal men de leverancier van het instrument 
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moeten inschakelen of zijn licht opsteken 
bij de Radiocontroledienst van de PTT, 
Kortenaerkade 12, Den Haag. ` 
Orgels zijn ook vaak gevoelig voor de 
schakelimpulsen van koelkasten, diepvrie- 
zers e.d. Hiertegen kan men het beste 
optreden door een condensator over de 
schakelcontacten van desbetreffend ap- 
paraat te plaatsen. Zit er in een orgel een 
brom, welke wordt veroorzaakt door het 
lichtnet, dan kan men de steker in de 
wandcontactdoos omdraaien, hetgeen 
meestal het gewenste resultaat oplevert. 


Pedaalstoring 

In een orgel zijn twee soorten pedaalscha- 
kelingen mogelijk, namelijk de monofo- 
neschakeling en de polyfoneschakeling. 
Bij de eerste is het slechts mogelijk dat er 
één toon wordt weergegeven en wel de 
laagste, ook al worden er meer pedaaltoet- 
sen gelijktijdig ingedrukt. Bij de polyfo- 
neschakeling worden alle tonen tegelijk 
weergegeven waarvan desbetreffende 
toetsen worden ingedrukt. Doet zich nu 
het feit voor, dat bij een monofoonpedaal 
een gedeelte niet werkt, dan maakt een 
overneemcontact, dat wordt gebruikt voor 
het monofoon effect, geen goed contact. In 
figuur 4 is het principeschema van deze 
schakeling gegeven. 

Heeft reiniging van deze contacten geen 
succes, dan is de meest voorkomende oor- 
zaak een te geringe contactdruk. Dit komt 
omdat deze contacten mechanisch te veel 
te lijden hebben. In dit geval kan men ze 
met een tangetje iets dichter naar elkaar 
toebuigen. 


Zweleffect 

Doet het feit zich voor, dat het volume van 
het orgel zich met het zwelpedaal niet meer 
laat regelen en maximaal blijft, dan is naar 
alle waarschijnlijkheid het lampje in het 
zwelpedaal stuk. 

De werking van het zwelpedaal berust 
namelijk op het feit, dat men bij het bedie- 
nen van het pedaal een schotje verplaatst 
tussen een lampje en een LDR. Het voor- 
deel hiervan is dat men niet met een pot- 
meter behoeft te werken omdat deze 
mechanisch te veel kan worden belast. 


Nagalm 

Indien een orgel ondefinieerbare geluiden 
maakt is het zaak eerst te kijken of de 
nagalm dit niet veroorzaakt. Soms wordt 
de nagalm verkregen door een bandrecor- 
der, maar in 999 van de 1000 gevallen met 
nagalmveren, die zeer flexibel zijn opge- 
hangen. Als de veren uitrekken of de 
opneem- en weergeefspoeltjes zijn bescha- 
digd, kunnen allerlei resonanties optre- 
den, waardoor de raarste effecten ont- 
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staan. In zo’n geval moet men meestal de 
nagalm-unit vervangen. Wil men storingen 
voorkomen dan moet men bij transport en 
zware schokken de nagalmveren bescher- 
men. Dit kan men het beste doen door een 


d 
tuk schuimrubber tussen de 
assis te plaatsen. 

Im er oorza 


spons of een 5 
veren en e CN 
ok kan de пар 1 , 
bel orgel enorm gaat rondzingen slijtage- 
is dat dan terug te voeren op Eit dan veel 
verschijnsel. De nagalmtijd Р Ў 
te lang doordat het Os 
weergeefspoel komt, te groo z Клан 
Het beste kan теп dan ееп ч asa 
de orde van grootte van 220 
weergeefspoel plaatsen. 


Slot EP F 
In dit artikel zijn enige specifieke orgelsto 


ringen aan de orde geweest. Het spreekt 
natuurlijk vanzelf dat zich nog massa's 
andere storingen in een orgel kunnen 
voordoen. Vooral door de steeds uitge- 
breider mogelijkheden van het orgel, zoals 
bijvoorbeeld de elektronische leslie, waar- 
bij het geluid langs elektronische weg door 
de huiskamer wordt geslingerd. Voor dit - 
soort storingen is het ondoenlijk daarover 
te schrijven, maar is het beslist nodig om 
met een goede service-documentatie te 
werken. 


PRINCETON APPLIED RESEARCH CORP. introduceert wéér een nieuwe FFT Real-Time Spectrum Analyzer: MODEL 


4513. 


Enkele kenmerken: 


Bemonstert het signaal met 4096 punten. 
Met een schakelaar kunnen 2048 of 1024 spektrumlijnen worden gekozen. 


Volledige onderdrukking van „aliasing” fouten. 
11 frequentie-bereiken, van DC-10Hz tot DC-20kHz, uit te breiden tot DC-0, 5Hz of tot DC-100kHz. 


Dynamisch bereik 60 dB. 


Spektrum-uitmiddeling en ,,transcient-capture"' zijn standaard. 


Vele toepassingen, waaronder: vibratie studies, analyse stemgeluid, stromingsdynamika, oceanografie, geofysika, 
radio-astronomie, musikologie, akoustiek, ruis-analyse, fourier-transform spektroskopie, enz. 


Voor meer informatie of een demonstratie: 


PRINCETON APPLIED RESEARCH HOLLAND 


Postbus 86, Nieuwegein. Tel.: 03402-35112/36275 


PRINGETON 
RPPLIED 
RESEARCH 


Microprocessor lezingen voor RE lezers 


Na het succes van de februari-lezingen zal 
Sybex in de tweede helft van april allerlei ac- 
ties ontketenen voor de lezers van RE: lezin- 
gen, demonstraties en een tentoonstelling op 
microcomputergebied. 


I4 en 15 april: Microprocessor basiscursus АЛ 
Alle aspecten worden behandeld, van de 
werking van de chip tot het ontwikkelen van 
echte systemen, zoals technisch ontwerp 
microprocessor selectie, kostprijsberekenin- 
gen, leveranciers, toepassingstechnieken en 
ontwikkelsystemen. Enkcle microprocesso- 
ren worden beschreven en in detail uit- 
gewerkt, compleet met hun interface naar 
geheugens en randapparatuur, zodat com- 
plete microcomputers ontstaan. 


18-19-20 april: Microprocessor software la- 
boratory LI 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van dc in de 
VS ontwikkelde DE68, een draagbare, 
stand-alone microcomputer, gebaseerd ор 
het M6800 systeem, ontwikkeld voor onder- 
wijs en industrie (binnenkort verkrijgbaar!), 
met ingebouwde I/O mogelijkheden. Er zijn 
een hexadecimaal toetsenbord, twintig-ka- 
rakter alphanumeriek display сп een digitaal 
microcassette systeem voor programma op- 
slag. Tijdens de cursus zal elke cursist hier- 
mee werken en zijn zelfgemaakte program- 
ma's uittesten. Enige programmeerkennis is 
aan te bevelen, maar nict beslist noodzake- 
lijk: een goede ondergrond geeft Al. 


Deze speciale cursus wordt gegeven door de 
ontwerper van het systeem, prof. I. Lee van 
de Berkeley universiteit te Californië en R. 
Zaks, met assistentie van prof. J. Wilmink 
van de TH-Enschede. 


21 april: Bit-slice technology B5 
De snelste LSI-circuits voor de snelste mi- 
croprocessor toepassingen: zullen ze ver- 
dwijnen als de technische ontwikkelingen 
voortgaan of zullen ze een leidende rol gaan 
spelen? Deze voordracht behandelt de hard- 
warc- en systeemaspecten? hoe bouwen we 
een systeem, hoe maken we dit efficiënt. Er 
wordt сеп systeem ontworpen met BL As, 


Inschrijving: 


ROM's, enz. Overzicht van de verkrijgbare 
typen, hun tekortkomingen en verwachte 
ontwikkelingen. Basis computerarchitectuur 
(A1) is gewenst als ondergrond. 


22 april: Microprocessor interfacing B7 
Eén (of multi). kaart oplossingen voor 
microcomputer interfaces raken uit de tijd. 
Enkelchip LSI circuits, samen met software, 
kunnen worden ingezet, zodat in de toe- 
komst kennis van de elektronica om een 
systeem te bouwen nauwelijks nodig is. 
Schaart u aan de lange rij der program- 
meurs... Het zwaartepunt van deze lezing 
ligt niet zo zeer op de elektronica, wel is een 
basiscursus (niveau A1) onontbeerlijk en iets 
programmeer-ervaring (bijv. 1.1) wenselijk. 


19-20-21 april: Micro/expo 77 

Voor het eerst wordt er een tentoonstelling 
georganiseerd over microprocessoren. Het is 
de bedoeling, dat de Nederlandse impor- 
teurs hierop inhaken, zodat er een duidelijk 
overzicht ontstaat van de in Nederland op dit 
moment beschikbare microcomputers met 
ontwikkelsystemen en softwarc-ondersteu- 
ning, randapparatuur en testinstrumenten. 
Tijdens de tentoonstellingen worden er, ge- 
durende de dag en 's avonds, conferenties 
gegeven over toepassingen, verzorgd door 
de industrie. 


Inschrijvingen voor de lezingen: 

Al -2dagenf 695 (normaal f 910) 
Ll - 3 dagen f 1195 (normaal f 1400) 
B5-1dag f 395 (normaal f 490) 
B7 - 1 дар f 395 (normaal f 490) 
Tentoonstelling gratis toegang. 


Elke deelnemer ontvangt een seminar boek, 
lijst van afkortingen, micro-woordenboekje, 
reference boek (als men een maand vóór el- 
ke lezing het bedrag overmaakt), aanvullen- 
de documentatie tijdens de lezingen, lunch 
en verfrissingen. 

De lezingen worden gehouden in de Engelse 
taal. 

Plaats: Sonesta hotel, Amsterdam 

Tijd: 9...16.30 uur, gevolgd door demonstra- 
ties tot 18.00 uur. 


U maakt een bedrag voor de gewenste lezing over op het 


speciale Radio Elektronica gironummer 3704244. 

Na ontvangst van het stortingsbedrag (reken op minimaat 14 
dagen voor overschrijven tussen verschillende banken) ont- 
vangt u een toegangskaart. 

Deze aankondiging wordt éénmaal herhaald in het tweede 


maartnummer. 


8282502, Mr. Rodnay Zaks. 


Voor inlichtingen 
kunt u ook terecht bij: 


SYBEX 
Sybex Europe, 313 Rue Lecourbe, 
75015 Paris, telex 200858, tel. (1) 


sean 
ZEER NAUWKEURIGE 
WEERSTANDEN =| 


Type 
RCK02 | | 

RCK04 | 

Epoxy omhulde uitvoering. 


Vervaardiging volgens het 
NIGOER procédé 
0,33W en 0,6W bij 125°С. 
2,5 Ohm tot 300 KOhm 
Tol.: + 0,0052 tot + 12 
Temperatuur coëfficient: 
+ 3 ppm/9C (-55°C/+155%) 
+ 1 ppm/9C (0%C/+60%) 
-550C/+155°%C/56 dagen. 
Documentatie op aanvraag. 
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levert nu ook uit voorraad 


W. H. BRADY 
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ALTEC ELECTRONICA BV 


postbus 3 PAPENDRECHT 
tel. 078-52259 telex 25053 
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FABRIKANT VAN KLEEFSIMBOLEN 
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W. GEUKEN B.V. - DEN HAAG 
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AEROFLEX LABORATORIES INC. SA: 


LAAT UW ELEKTRONISCHE -/ PRECISIE 
APPARATUUR OP AEROFLEX STAAN. 


TIJDENS TRANSPORT EN IN 
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„VEREN” TEGEN SCHOKKEN EN EEN 
VIBRATIE IN X-, Y- en Z-RICHTING MONTE era 


e BREED TEMPERATUURGEBIED 
e GEEN ELASTOMEREN 4 


e LANGE LEVENSDUUR ki »y z//) 
DOCUMENTATIE OP AANVRAAG < "ZE 


¿S SCHREINER ELECTRONICS 
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Zender voor 


Wereldomroep in Zeeland? 

Voor de vestiging van een nieuw kortegolf 
zendstation voor de Wereldomroep wordt mo- 
menteel onderzocht of er mogelijkheden zijn in 
West Zeeuws-Vlaanderen. Dit onderzoek, dat 
nog in een oriënterend stadium verkeert, loopt 
vooruit op een beslissing over een eventuele ver- 
vanging van het huidige zendstation van de 
Wereldomroep in Lopik, dat in technisch op- 
zicht is verouderd. Wanneer door CRM wordt 
besloten het zendstation in Lopik te vervangen 
en voor een andere opstelling wordt gekozen, 
zou een zo zuidelijk mogelijke plaatsing van het 
station voordelen bieden voor de kwaliteit van 
de ontvangst op grote afstand. 


Radarsysteem voor 

Belgische luchtmacht 

De Belgische overheid heeft bij General Electric 
Company een order geplaatst voor de levering 
van een drie dimensionaal, solid-state radarsys- 
teem. Deze radar, type GE 592, wordt door de 
Electronic Systems Division van G.E. in de VS 
gefabriceerd en zal twee oudere GE radarinstal- 
laties gaan vervangen. 

Dit radartype is een stationaire versie van de 
AN/TPS-59, een mobiele radar voor de tacti- 
sche luchtverdediging. 

Evenals de AN/TPS-59 behoort de GE 592 tot 
de eerste generatie solid-state radars waarin — 
afgezien van het beeldscherm — geen gebruik 
wordt gemaakt van buizen. 

De GE 592 zal begin 1979 aan België worden af- 
geleverd. 


EMI fabriek in Uden 


EMI zal in Uden een fabriek en distributiecen- 
trum bouwen voor grammofoonplaten en cas- 
settes. Het project, dat in twee jaar moet zijn 
voltooid en waar een bedrag van negen miljoen 
pond mee zal zijn gemoeid, zal de huidige be- 
perkte produktie en distributiefaciliteiten in 
Haarlem en Alkmaar vervangen. 

In deze fabriek zullen 350 man te werk worden 
gesteld, de aanvangscapaciteit zal bestaan uit 16 
miljoen grammofoonplaten en 4 miljoen casset- 


REICHEN м BER maen em 
1 š == 


Harms an я 
H HS? з 12 52. 
WA 53 24 14 52 
„ A 45 8,53 23.03 54 


& ТУРИ 
Q2 инана 


"uot 
uw a 


monti rete" 
er LoT LEE 


tes per jaar. Volgens EMI bedraagt haar aan- 
deel in de Nederlandse grammofoonplaten- 
markt 30 miljoen pond. 


Optische signalering voor tunnel 

Rank Optics te Leeds zal 122 vezeloptiek weg- 
signalen voor het Dordrechtse tunnelproject le- 
veren. Deze signalen zullen informatie geven 
over snelheidsbeperkingen en rijbaanregeling. 
Er zijn „zeven boodschappen” geprogram- 
meerd, hoewel de signalen indien nodig zestien 
verschillende boodschappen kunnen aangeven. 


PTT meet storingen 


van buitenlandse radiozenders 

Sinds 15 februari verricht de PTT metingen om 
storingen vast te stellen, die worden veroorzaakt 
door radiozenders die in 1975 dezelfde golfleng- 
ten hebben toebedeeld gekregen als de Neder- 
landse zenders. Voor deze metingen is het nood- 
zakelijk éénmaal per maand tussen 21.00 uur en 
23.00 uur de MG-zenders te Lopik gedurende 
drie minuten uit te schakelen; elke zender op 
een ander tijdstip. 

Deze zenders kunnen vooral "e avonds en 
’s nachts de ontvangst van Nederlandse zenders 
storen. Destijds bij het opstellen van het plan in 
Genève is dit onderkend. Een lichte onderlinge 
storing werd evenwel aanvaardbaar geacht. 
Om in de praktijk te kunnen vaststellen hoe 
groot de storingen zijn en wat er verbetert nadat 
het nieuwe plan op 23 november 1978 in werking 
treedt, gaat de PTT de regelmatige metingen 
verrichten. Als het nodig is kan dan tijdig met 
het buitenland worden overlegd hoe een even- 
tuele toename van de storingen kan worden be- 
perkt. 


Vereniging van 


historische radio apparatuur 

Ir. F. J. J. Driesens, werkzaam bij Philips te 
Eindhoven, heeft niet alleen oog voor geavan- 
ceerde technieken maar tevens hart voor de 
radiotechniek-van-toen. Hij ijvert voor het tot 
stand komen van een Nederlandse vereniging 
van historische radio-apparatuur. Die club zal 
pas goed van de grond komen als op 19 maart 
de oprichtingsvergadering wordt gehouden. 


De vraag hoe hoog het pensioen 
van een verzekerde is, kon vroe- 
ger pas na een aantal dagen wor- 
den beantwoord. Ongeveer 20 werk- 
uren waren daarvoor nodig en 

met alle hulpberekeningen mee om- 
vatte het 150 kantjes papier. Werk- 
nemers in de BRD kunnen ge- 
bruik maken van computerservi- 
ce: de berekening van het pen- 
sioen verschijnt op een beeldbuis- 
station. Bij dit door Siemens ont- 
wikkelde programma wordt het 
pensioenverzekeringsnummer inge- 
voerd en al na enkele seconden 


м verschijnt de informatie op het 
, beeldscherm: bedrag van de uitke- 
GK ring, verzekeringsduur, aantal 


voor het pensioen meetellende ja- 
ren en dergelijke. Alleen al om 
het pensioenbedrag vast te stellen 
zijn meer dan 50 000 afzonderlij- 
ke berekeningen noodzakelijk. 
(foto Siemens) 


De naam is er al: Nederlandse Verenigi 
Historische — Radio-apparatuur Pde P Onde 
Hoorn”. De club wil liefhebbers bijeenbrengen. 
Met als doel: „het vergroten van de kennis 
betreffende en het in stand houden van histori- 
sche apparatuur op het gebied van de draadloze 
pd en telefonie en aanverwante gebie- 
en. 

„Ор dit moment,” aldus ir. Driesens, „zijn al 
ongeveer honderd liefhebbers gebundeld. Re- 
gelmatig worden ruilbeurzen gehouden. Tevens 
wordt gewerkt aan een documentatiecentrum en 
ееп onderdelenmagazijn. Vier maal per jaar 
verschijnt het contactblad ,,de Oude Ноот”. 


Onder de leden bevinden zich velen die zich 
speciaal toeleggen op het verzamelen en restau- 
reren van Philipsradio's. „Ongetwijfeld zullen 
er omgekeerd ook veel Philipsmedewerkers zijn 
die of nauw betrokken zijn geweest bij de ont- 
wikkeling van deze radio's, of een grote be- 
langstelling koesteren voor de geschiedenis van 
de radiotechniek in het algemeen. 


Wie met ir. Driesens in contact wil treden kan 
dit doen via zijn huisadres in Hapert. De Wijer 
6, telefoon (04977)-15 68. 

(Bron: Philips Koerier 3/2 '77). 


Waar gebeurd! 

Bij een gesprek met een sollicitant naar de 
functie van elektronisch laboratorium-assis- 
tent werd de vraag gesteld: „kunt u ons iets 


vertellen over de Wet van Ойт”. 

Het prompte antwoord was: ,,met de juridi- 
sche kant van de zaak heb ik mij nooit bezig 
gehouden". 


Expansie van 

Britse computerfabrikant 

International Computer Limited, de grootste 
computerfabrikant in Europa, zag in 1976 haar 
omzet stijgen met 20 procent tot ruim 288 mil- 
joen pond. De omzet buiten Engeland steeg met 
23 procent en maakt nu 40 procent uit van de 
totale omzet. De bruto winst steeg van 16,2 mil- 
joen pond tot 23,1 miljoen pond, een groei van 
ruim 42 procent. 

In oktober 1976 verwierf ICL de internationale 
activiteiten van het Amerikaanse bedrijf Singer 
Business Machines (SBM). 


Televisie in de USSR spoedig geheel 
in kleur 

De televisie in de Sovjet-Unie zal in de komende 
jaren een aanvang maken met het uitzenden in 
kleuren op continu-basis van de programmatijd. 
Momenteel wordt reeds in kleur uitgezonden in 
Moskou en in de hoofdsteden van alle Republie- 
ken van de Unie, alsook in Leningrad, in No- 
vosibirsk, Sverdlovsk en andere industriecentra 
van het land. Met 350 sterke zenders en rond 
1500 relais-stations alsook de Molnija-satellie- 
ten van het Orbita-systeem dat momenteel 68 
ontvangstations telt, worden de programma’s 
vanuit Moskou ook naar verafgelegen gebieden 
in het hoge Noorden van Siberië en het verre 
Oosten en Midden-Azië naar de woningen ge- 
bracht. 


De Sovjet-Russische televisie beschikt met 
68 000 km kabeltraject en straalverbindingen 
over het meest uitgebreide transmissienetwerk 
ter wereld. 

Bron: RFT-Informationen 6/76, pag. 3. 
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Silicon ` 
international 
hybrid integrated circuits, 


beter, goedkoper ën betrouwbaarder dan uw kon- 
ventionele eindversterker. Voor topkwaliteit Hi-Fi tus- 
sen 10 en 100 Watt. Alle gangbare typen uit voorraad 
leverbaar. Een uitvoerig datasheet ligt voor u klaar 


SPH 050 100 watt sinus, bij 25 st. f 48,42 bij 100 st. ggn 

f 40,92 Z Á B 
SPH 036 50 watt sinus, bij 25 st. f 27,40 bij 100st.f 24,94 Wi E s HI LTR a М | CS V 
SPH 35 watt sinus, bij 25 st. f 15,84 bij 100 st. f 13,61 uv © postbus 777. Leeuwarden. 

(Prijzen excl. BTW) Z tel. 05100-35519 telex 46423 


computertechniek 


J. Kuipers België 


Een 4k bij 6 bits MOS geheugen 


Hieronder volgt een ontwerp van een halfgeleidergeheugen, dat zou kunnen 
dienen voor opslag van programma’s en gegevens ten behoeve van een mini- 
of microprocessor, ofwel voor toepassingen waarbij snelheid niet een eerste 
vereiste is, zoals buffers voor cassetterecorders, enz. De statische MOS- 
geheugens zijn uitstekend voor dit doel geschikt om verschillende redenen: 


Eenvoudig in TTL schakelingen te in- 
tegreren. Immers de meeste, tegen- 
woordig verkrijgbare MOS-geheugens 
zijn TTL compatible en hebben inwendi- 
ge adresdecodering. 

Gunstige bit/volume verhouding. 
Gunstige dissipatie/bit verhouding. 
Toegangstijd in grootte-orde van 1 us. 
Dankzij minimale controle logica bij ge- 
ringe dimensies gunstig in prijs. 
Volledigheidshalve geven we nog even 
kort de verschillen weer van andere alge- 


Ik 
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MB4 


data ut 3 MB3 


dato uit ? — MBI 


Fig. 1. 


meen toegepaste random-access geheugen 
elementen t.o.v. het statisch MOS-geheu- 
gen: 

Dynamisch MOS: Goedkoper, doch inge- 
wikkelder besturing. Toepassing: bijv. dis- 
plays. 

Bipolair (TTL-flipflops): sneller, duurder, 
vergt meer volume en meer vermogen. 
Magnetisch kerngeheugen: blijft informa- 
tie behouden na afschakelen van voeding. 
Vergt meer en lastiger (analoge) controle- 
logica en daarom alleen voordeliger bij een 
omvang van ongeveer 100 000 bits of meer. 
Het ontwerp van dit 4k (4096) geheugen 
gaat uit van de 1101 A statische MOS-ge- 
heugenchip. Enkele specificaties van dit IC 
zijn: 

capaciteit: 256 x 1 bit, random access. 
cyclustijd: ongeveer 1,5 us. 

voeding: Væ (+5 V), Va en Vaa (—9 V). 
Er is geen 0 V aansluiting. 

dissipatie: 700 mW. 

behuizing: 16 pens DIL. 

voorts: [n- en uitgangen TTL aangepast. 
Gescheiden data-in en data-uit aansluitin- 


Fig. 2. Benodigde stuurpul- 
sen voor het in- en uitlezen 
van het halfgeleider geheu- 


Op of Do 


gen. Volledig gedecodeerd, d.w.z. externe 
x en y coincidentieschakeling voor adresse- 
ring overbodig. 

De werking van dit geheugensysteem is 
zondermeer eenvoudig te noemen. De eni- 
ge tijdkritische componenten zijn drie 
„‚one-shots”’ (fig. 1) en een flipflop register 
MB. Voor de rest is alles tot en met de ge- 
heugenchips DC-logica. 


Lezen 

Het uitlezen van een 6-bits woord wordt 
ingeluid met de dalende flank van de 
leespuls, waardoor de MEMbusy puls 
wordt gegenereerd. Laatstgenoemde kan 
ervoor dienen om de computer te pause- 
ren, m.a.w. de MA (memory adress) en DI 
(data-ingangen) niet te veranderen. Bo- 
vendien wordt de uitgelezen informatie in 
de MB (memory buffer) geklokt aan het 
einde van MEMbusy. 

De adresingangen MA 0...МА 7 komen 
via 6 groepen bufferinverters (waarvan 
slechts 2 getekend) terecht op A 0...A 7 
van alle chips. Van de geheugenchips zijn 
er duidelijkheidshalve slechts 2 volledig 
aangesloten getekend. Dus iedere vertica- 
le groep van 16 chips heeft zijn eigen set- 
inverters, die er slechts voor dienen om het 
fan-in probleem op te lossen. De resteren- 
de MA-ingangen sturen de decoder 74154, 
waarvan slechts één van de 16 uitgangen 
wordt geselecteerd (= logisch 0), terwijl de 
andere logisch 1 blijven. Alleen van de 
chips, waarvan de cs (chip select) logisch 
0 is geworden, kan de uitgang DO de waar- 
de 0 of 1 aannemen. De overige DO uit- 
gangen bevinden zich in de „high impe- 
dance state”, zodat de corresponderende 
uitgangen zonder meer met elkaar kunnen 
worden doorverbonden, zoals in tristate 
logica. Wij maken hier gebruik van de DO 
uitgangen, aangezien de DI ingangen via 
inverters worden gestuurd. Hetzelfde ver- 
haal geldt natuurlijk ook voor de niet-in- 
verterende uitgangen DO. 

Als gevolg van inwendige vertragingen 
duurt het enige tijd voordat de uitgang zijn 
definitieve niveau heeft bereikt. Om aan 
de veilige kant te zitten klokken we de data 
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6 onafhankelijk mengbare ingangen: MD-Pick-Up, Microfoon, 2 x 2. 
bandrecorder, Tuner en Auxiliary. Stuur mij alle beschikbare informatie over Uw 


Toonregeling met grafisch filter regelversterkers/eindversterkers 


Brom en Ruis = — 80 resp. — 70 dB Naam 
Vervorming = 0,02% max. Adres 
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met ingebouwde kunststofschaar, type 1002 Internationaal geoctrooieerd. 


biedt: 
— 199999 volle schaal 

— DC en „True RMS” AC spanning en stroom 

— weerstand 

— 0,001% v.s. onnauwkeurigheid (vdc) 

= | gV/10 nQA/10 m resolutie 

— zwevende ingang 

— 10000 M ingangsimpedantie (dc) 

— ratio en BCD-uitgang optie 

— 100% beveiliging tegen netspanning op ieder bereik 
(ook stroom) 

2 (twee) jaar garantie 


De printblokschaar, type 1009/02 snijdt zonder voorverwarming o.a. edoperti- 
nax en epoxyplaten. Het is een vlak apparaat, dat past op elke werktafel. De 
plaatmaat їз 800 x 500 mm. De hoogte is 150 mm. Een verstelbare aanslag 
met maatindeling tot 500 mm waarborgt een evenwijdige en maatvaste snede. 
De kunststofschaar, type 1002, kan zonder moeite uit de tafel worden ver- 
wljderd, door het losmaken van een spanmechanisme. Daarna kan ook uit de 
vrije hand worden gesneden. Met de schaar kan recht worden gesneden, in 
bochten, langs hoeken en U-delen, Voor het maken van uitsparing in het mid- 
den van platen, wordt eerst een gat geboord van 10 mm, voor het invoeren 
van het mes. Voor de elektronische industrie is deze schaar, door zijn veelzij- 
digheid een onmisbaar stuk snijgereedschap: 
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RATIONEEL WERKEN; HOGE PRESTATIE 


Air-Parts INT. B.V 


[Р.5. 255 Alphen a/d Rijn tel.: 01720-29300 


Int. Handelsonderneming WEVERS n.v. 


BISSCHOPSTRAAT 53 - ENSCHEDE 
POSTBUS 376 - TELEFOON 053-316041 


Avenue 
Huart-Hamoir 1-76 

1030 Brussel ` Beige 
Tet 02 - 2418130 


de nummers уап de pennen 
zijn tussen haakjes geplaatst. 


(1) (2) э) (4) '@ (6) (7) (8) (9) (O) im (1 


(14) 


3) (0) 19) 


(6) 015) (а o (4 im NO (9) 


Ve=+5 V 
Va = — 9 V (zie opm.) 
o A (s (6e (9 (4 (9 IW V. = -9V 
CS — chip select: logisch 0, indien geselec- 
è teerd. 

16) 05) me oa oa m na w WE- write enable: logisch 0 voor lezen, 
I voor schrijven. 


DO — data out 
DO — geinverteerde data out 
DI — data in 


AQ...A7 — adresselectie ingangen 
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tedere inverteruitgang is verbonden met een pull-up weer- 
stand van 470 П naar + 5 V 
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in de MB 1,6 us na het lees commando. 
In bepaalde gevallen is het gebruik van een 
MB zelfs overbodig, daar we te maken 
hebben met een statisch geheugen: zolang 
de adres-ingangcode constant blijft, wijzigt 
het uitgangsniveau zich niet. Anders is het 
bijv. met het kerngeheugen, waar de in- 
formatie zich manifesteert in het optreden 
of achterwege blijven van een pulsje. 
Daarbij kan met een MOS geheugen het 
terugschrijven van de informatie achterwe- 
ge blijven, omdat het uitlezen niet destruc- 
tief is. 


Schrijven 

De schrijfoperatie is al bijna even simpel 
als het lezen, met dit verschil dat nu ge- 
durende MEMbusy ook de DI ingangen 
stabiel moeten blijven en dat na 0,4 us een 
MWR (memory write) puls wordt ge- 
genereerd. Hierdoor worden alle WE in- 
gangen (ook hier heeft iedere groep van 16 
zijn eigen inverter) tijdelijk logisch 1. Al- 
leen de geselecteerde chips nemen de 
aangeboden informatie over. De MWR 
puls moet, globaal gezien, in het midden 
kornen van MEMbusy om te voorkomen 
dat de data per ongeluk ook in andere cel- 
len wordt geschreven. De inwendige ver- 
traging van MA naar geheugencel is name- 
lijk veel langer dan die van WE en DI naar 
de desbetreffende cel. 


Enkele opmerkingen: 

e Andere geheugendimensies (bijv. 2k bij 
16 bits) zijn eenvoudig te realiseren. 
Men dient echter op te passen met de 
totale fan-in. 

e Dezelfde geheugenchip is leverbaar met 
een geselecteerde toegangstijd van 1 us 
max. 

e Door een uitgekiende ,,timing" kan de 
schrijfoperatie nog iets sneller verlopen. 

e Door het geheugensysteem te , interlea- 
ven", kan men gemiddeld genomen een 
kortere toegangstijd bereiken, dit omdat 
de vertragingstijd van CS naar geheu- 
gencel kleiner is dan die van MA naar 
cel. 

e De in- en uitgangen van de 1101A zijn 
TTL aangepast met een zekere restric- 
tie, want het blijft een MOS circuit. 
Voor de ingangen betekent dit, dat de 
onbepaalde zone kan liggen tussen 0,8 
en 3 V i.p.v. 0,2 en 1,8 V. De uitgangen 
DO en kunnen, afhankelijk van NA 
en Ve, negatief worden. Vandaar, dat 
aan de ingangen van de MB, een clamp- 
schakeling is opgenomen, bestaande uit 
een weerstand van 1 КО) en een snelle 
diode. 

e In dit ontwerp is V, definitief aangeslo- 
ten op —9 V. Men kan echter het voe- 
dingstroomverbruik (dus ook warmte- 
dissipatie) tot ongeveer de helft beper- 
ken door V, met V, te verbinden, zon- 
der dat de opgeslagen informatie verlo- 
ren gaat. Alleen voor de actieve chips, 
waarin wordt gelezen of geschreven, 
moet Vu aan —9 V worden gekoppeld. 
Dit is eenvoudig waar te maken, als men 
V4 door CS laat sturen. 
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Méér DEC 
PDP-Il en LSI-I1 


Datacare levert van het fabri- 
koot MDB Systems Inc. (USA) 
elke interfuce voor uw. PDP-11 of 
LSI-11 computer. 
Voor. een lage prijs. De meeste, 

t -"d'-muitvoorraad: 


e semiconductor memories, 
voor 4, 8, 12 en 16 K-woorden 
e accessoires, zoals chassis en 

backplanes. 
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computertechniek 


Direct toegangelijke geheugens 


(RAM's) 


Random Access Memories (RAM's) vormen een samenstelling van 
geheugencellen, die individueel kunnen worden geadresseerd voor het lezen 
of schrijven van de binaire informatie in de cel. Met behulp van RAM's 
kunnen flexibele geheugens met hoge dichtheid worden geconstrueerd voor 
programmeerbare apparatuur, waarin informatie wordt opgeborgen of 
periodiek wordt gewijzigd; oplossingen met КА М” zijn eenvoudiger te 
realiseren dan schuifregistergeheugens en tegenwoordig bovendien goedkoper 
dan kernengeheugens. Gebruikelijke geheugencapaciteiten zijn 16, 64, 256, 
1024 en 4096 bits; ontwerpers kunnen daaruit wat betreft grootte en 
prestaties een keuze doen afhankelijk van de eisen, die aan de verschillende 
toepassingsmogelijkheden worden gesteld, zoals onder andere 
computergeheugens, buffergeheugens, gedistribueerde geheugens en snelle 


werkgeheugens. 


Principes 

RAM-IC's zijn georganiseerd als een 
tweedimensionale samenstelling van cel- 
len, die eenduidig kunnen worden ge- 
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adresseerd door het decoderen van ееп 
adresveld, dat bestaat uit X(kolom) en 
Ү(гіј) adrescomponenten. De meeste 
RAM's decoderen zowel het X- als het Y- 


geheugen cellen Fig. І. Vereen- 
voudigd logisch 
schema van een 


geheugenchip. 
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veld tegelijkertijd, alhoewel sommige 
nieuwe 4K RAM's gebruik maken van ееп 
sequentiele multiplextechniek, waarbij de 
X- en de Y-adresaansluitingen gemeen- 
schappelijk worden gebruikt, zodat kan 
worden volstaan met een IC-behuizing met 
minder aansluitpennen. 

Naast een eenduidig adres moeten nog 
andere signalen worden aangeboden voor 
het besturen van de RAM. Een ,,chip ena- 
ble" (of „chip select") signaal is vereist 
voor het kiezen van een bepaalde RAM, 
als er in een groot systeem een aantal 
RAM's wordt gebruikt en dit signaal wordt 
dikwijls toegepast als interne RAM-klok- 
puls. Het wordt tevens gebruikt voor het 
vooraf instellen van interne geheugen- 
functies. 

Aan de lees/schrijf-aansluiting moet een 
kloksignaal worden aangeboden, waarmee 
wordt gedefinieerd welke functie de ge- 
heugenchip op het specifieke adres moet 
uitvoeren nadat de chip zelf is gekozen: 
(lezen, schrijven of lezen-modificeren- 
schrijven). 

RAM's worden vervaardigd met statische 
of met dynamische cellen. In dynamische 
RAM's moet de opgeslagen informatie pe- 
riodiek worden opgefrist. De informatie 
wordt uitgevoerd via een bufferschakeling, 
die intern wordt bestuurd door een reeks 
van versterkerschakelingen (fig. 1 en 2). 


Werking van de RAM 

Schrijfcyclus 

Tijdens de schrijfoperatie wordt een ge- 
adresseerde geheugencel in de gewenste 0- 
of l-toestand gebracht. Deze toestand 
blijft gehandhaafd, totdat deze betreffende 
cel opnieuw wordt beschreven. Het tijd- 
diagram voor een RAM-schrijfcyclus volgt 
uit fig. 3. 


— Door het hoog worden van het „chip 
enable"-signaal wordt de RAM ge- 
durende twee cycli toegankelijk ge- 
maakt 

— de adreslijnen worden samen met dit 
,chip-enable""-signal ingesteld voor het 
kiezen van een specifieke cel 


Fig. 2. MOS-geheugencel. opgebouwd ий drie 
transistoren. 
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— de informatiepuls wordt toegevoerd 
aan de ingang van de RAM. In dit voor- 
beeld bevindt de informatielijn zich in 
de 1-toestand gedurende beide cycli 

— de schrijfpuls wordt hoog, waardoor de 
informatie in de geadresseerde cel 
wordt ingeschreven. In dit voorbeeld 
blijft het „chip enable"-signaal hoog en 
in iedere cyclus wordt met de schrijfpuls 
als informatie een ,,1" geschreven. Er 
is verondersteld dat de adressen in bei- 
de cycli verschillend zijn. 


Leescyclus 

Om informatie uit het geheugen terug te 
winnen wordt een leescyclus gebruikt, 
waarbij een cel wordt geadresseerd en de 
inhoud ervan via een buffer wordt toege- 
voerd aan de uitgangsaansluiting van de 
RAM. Het tijddiagram van een leescyclus 
volgt uit fig. 4 


— door het hoog worden van het ,,chip 
enable”-signaal wordt de RAM toegan- 
kelijk gemaakt 

— de adreslijnen voor de rijen X en de 
kolommen Y worden ingesteld voor het 
aangeven van een geheugenadresloca- 
tie 

— de lees/schrijf-puls blijft laag omdat het 
gaat om een leesprocedure 


Fig. 3. Schrijfcyclus. 
mf l 
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vermogen. Vele uitvoeringen 
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3 Watt 5% tolerantie 
— —— — 12 reeks van 1 Ohm tot 10 KOhm. 


— nadat alle stuursignalen zijn ingesteld 
komt de informatie aan de uitgang be- 
schikbaar, rekening houdend met een 
propagatievertraging door de decodeer- 
eenheden, de versterkers en de poor- 
ten. 


Verversen 

Verversen is alleen nodig bij dynamische 
RAM's omdat deze de informatie opber- 
gen in de vorm van een lading op een klein 
capacitief knooppunt in iedere cel. Deze 
lading lekt weg na enige tijd (een kenmer- 
kende waarde daarvoor is 2 ms bij 70 *C), 
welk verschijnsel bijzonder temperatuur- 
afhankelijk is. Om ervoor te zorgen, dat 
in het geheugen de correcte informatie be- 
houden blijft, is het nodig om de informatie 
te verversen. In principe worden daarbij 
alle rijen tenminste iedere 2 ms geadres- 
seerd, of met langere tussenpozen bij tem- 
peraturen beneden de 70 °C (voor sommi- 
ge RAM's behoeft slechts 1/4 van de rij- 
adressen te worden geadresseerd voor een 
complete verversing). Eerst wordt een rij 
geadresseerd tijdens een leescyclus, alle 
cellen in de rij worden uitgelezen en de in- 
formatie gaat naar een aantal op de chip 
aangebrachte buffers en daarna wordt 
vanuit deze buffers de informatie van de 
hele rij weer in de cellen terug geschreven. 
Met een cyclustijd van 1 us kunnen (in 2 
ms) 2000 operaties door de RAM worden 
uitgevoerd voordat een verversing nodig 


Fig. 4. Leescyclus. 
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is. Voor een 1024 bits RAM kan een X- 
Y samenstelling bijv. zijn verdeeld in 32 
rijen en 32 kolommen, zodat het opfrissen 
slechts 32 us vereist. 


Evaluatie overwegingen 

Een RAM functioneert in principe goed als 
ze informatie kan ontvangen in iedere cel 
en als de correcte informatie weer uit iede- 
re cel van de RAM kan worden gelezen. 
RAM's zijn qua constructie niet eenvou- 
dig, zodat er aan een groot aantal voor- 
waarden moet worden voldaan tijdens het 
testen en het gebruik ervan. Omdat een 
RAM duizenden transistoren bevat, die 
zijn gerangschikt in een geometrische con- 
figuratie zijn er een groot aantal aangren- 
zende leidingen en knooppunten, waar een 
parasitaire capaciteit invloed kan uitoefe- 
nen en kan zorgen voor fouten in de ge- 
heugenfunctie. 

De snelheid (of toegangstijd bij uitlezing) 
en de cyclustijd zijn bij vecl toepassingen 
van overheersend belang; voor de hoogste 
snelheden moeten de spanningsniveaus en 
tijdsignalen nauwkeurig worden gegene- 
reerd en bestuurd. Patroongevoeligheid 
van de geheugencellen (informatieverlies 
tengevolge van een bepaalde opeenvolging 
van adressen) kan de oorzaak zijn van ge- 
heugenfouten. Het adrespatroon, dat bij 
de ene RAM zorgt voor de meeste moei- 
lijkheden kan bij een ander type RAM van 
minder invloed zijn, omdat de patroonge- 
voeligheid samenhangt met de topologie 
van de interne geometrie van de IC layout. 


Uit: Alma Technical bulletin 760-01 
Inl.: Multidata, postbus 137, Boxtel. 
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halfgeleiders 


Schakelende voedingen 

Philips is al enkele jaren bezig met de ontwikke- 
ling van schakelende voedingsapparatuur voor 
eigen gebruik. Speciale condensatoren, spoc- 
len, transformatoren en halfgeleiders zijn hier- 
voor ontwikkeld en langdurig beproefd. Be- 
langstellenden uit de ontwikkelingslaboratoria 
in de industrie, die zelf schakelende voedingen 
van hoog rendement willen gaan ontwikkelen en 
zich hierin willen specialiseren, kunnen thans 
gebruik maken van cen uitgebreid documenta- 
tiepakket, waarin alle ontwerpcriteria en prakti- 
sche realisaties zijn samengevoegd. Het in- 
formaticpakket is losbladig en verschijnt in cen 
handige ringband, de voertaal is engels. Men 
kan zich abonneren op publicaties over SMPS 
(switched mode power supplies) die nu beschik- 
baar zijn en de aanvullingen voor 1977 voor 
f 250 (excl. BTW). Een aanvraagformulier 
wordt u op verzoek toegezonden. 

Inl.: Philips, afd. Elonco TA, geb. VB 11-КғІ7, 
Boschdijk. Eindhoven. 


Componenten voor elektronische orgels 
Recent ontwikkelde IC's van S.G.S.-Ates zijn 
de begelcidingsgenerator M 251 en de М 147, 
een schakeling om een pedaal aan te houden. 
Beide zijn geconstrucerd in low treshold P- 
channel silicon gate MOS technologie. 

De M 251, die wordt geleverd in cen 40-pens 
plastic behuizing, biedt mogelijkheden voor ar- 
peggio, akkoord en basbegeleiding. Het circuit 
kan automatisch werken met vastlegging van dc 
gekozen toonaard of semi-automatisch. Er zijn 
drie arpeggio uitgangen, samen met cen analoge 
akkoord-uitgang en een automatische of wis- 
selende basuitgang. 

Trigger-uitgangen worden gebruikt om een per- 
cussie effect bij zowel de arpeggio als de bassec- 
ties te krijgen. De akkoorden, die automatisch 
kunnen worden gesclecteerd zijn: terts majeur 
of mineur, quint of verlaagde quint, sext en sep- 
tiem. 

De M 147, die wordt geleverd in een 24-pens 
plastic behuizing, biedt een aanhoudende pe- 
daal functie. Als cen pedaal wordt ingedrukt, is 
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een eenvoudig mobiel station voor 
het vakkundig uitsolderen van kom- 
ponenten. Ongekende resultaten bij 


de corresponderende frequentie in 5 oktaven 
aanwezig op de 5 uitgangen. Deze uitgangen 
blijven werken als het pedaal wordt losgelaten, 
totdat een ander pedaal wordt ingedrukt. Als er 
twee of meer pedalen worden ingedrukt, wordt 
prioriteit gegeven aan het eerste pedaal aan de 
linkerzijde, Een trigger percussie uitgangspuls 
is aanwezig. 

Overzicht beschikbare orgel IC's: 

M 087 - top oktaaf synthesiser 

HBF 4727 - 7 traps frequentiescheider 

HBF 4737 - 7 traps frequentiescheider 

H 629 - 12 kanaals multiplexer (1 х 12) 

H 632 - 12 kanaals multiplexer (2 x 6) 

M 250 - Ritme generator (12 ritmes, 8 instru- 


menten) 

M 252 - Ritme generator (15 ritmes, 8 instru- 
menten) 

M 253 - Ritme generator (12 ritmes, 8 instru- 
menten) 


M 254 - Ritme generator 
M 255 - Ritme generator 


Inl.: Nijkerk Elektronika. Drentestraat 7, Am- 
sterdam (020) 428933. 


Telefunken heeft het diode-programma samen- 
gevat in сеп 236 pag. tellend handboek, afm. 
14,5 x 21 cm. In het algemene deel zijn de typen 
alfabetisch gerangschikt, waarna de toepas- 
singsgebieden volgen. Nuttig is ook de kleurco- 
dering voor Jedec (IN) en Pro Electron (АА en 
BA) typen: de type-aanduiding wordt uitvoerig 
besproken, evenals alle in dit boek gebruikte af- 
kortingen. Hierna volgen montagevoorschrif- 
ten, kwaliteitsbegrippen, fysische verklaringen, 
opzet van toepassingsberichten. Naast germa- 
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nium- en silicium signaaldioden zijn varicaps 
silicium mesa dioden en diode combinaties op- 
genomen in het eerste deel. Hierna volgen span- 
ningstabilisatie- en zenerdioden. Deze docu- 
mentatie is zowel duits- als engelstalig, 


In: AEG, postbus 1816, Amsterdam, 
(020)760924. 
Microprocessoren 


Applicatiebericht CA-184 geeft een overzicht 
van de opbouw en structuur van de TMS 9900 
16-bit P. Bulletin CA-185 gaat in op de TMS 
5501 — een invoer/uitvoer besturingseenheid 
voor gebruik met de 8080 uP. Bulletin CA-186 
bespreekt de halfgeleider thermische regeldruk- 
ker(printer)-serie EPN 3100, 3112 en 3300 met 
hun sturing. De beide eerstgenoemde uitvoerin- 
gen drukken alfanumerieke gegevens in een ze- 
ven rijen bij vijf kolommen matrix. De laatste 
drukt vijf bij zeven alfanumerieke karakters, 
kolom na kolom: de besturing hiervoor is een- 
voudiger. Een overzicht van z P chips, FPLA's, 
halfgeleiderheugens en invoer/uitvoer circuits 
SC de brochure: total microprocessor capabi- 
пу. 

Inl.: Texas Instruments, postbus 7603, Schiphol- 
Centrum (020) 159293, 


Veldeffecttransistor in tetrodevorm 

De Philips FET BF 327 bezit twee in serie ge- 
schakelde N-kanalen, die door afzonderlijke 
geisoleerde stuurelektroden worden bestuurd. 
Hier is dus eigenlijk sprake van een halfgeleider- 
tetrode, die een aantal voordelen biedt. De 
terugkoppelcapaciteit is zeer laag (0,03 pF), 
waardoor met een minimum aan AVR-energie 
de versterking in HF-ingangstrappen meer dan 
40 dB kan worden geregeld. De tansistor kan in 
het hele gebied tussen minimale en maximale 
versterking grote signalen verwerken. Verder is 
de bereikbare versterking groot en het ruisgetal 
laag. Dit alles maakt de BF 327 ideaal voor 
ingangsversterkers in het VHF-gebied. De in- 
gangen zijn beveiligd tegen te hoge spanningen 
door middel van twee in oppositie geschakelde 
dioden tussen de toevoerelektrode enerzijds en 
de beide ,,gates" anderzijds. Deze dioden zijn 
geintegreerd. De BF 327 is ondergebracht in een 
SOT-103-omhulling; het substraat is verbonden 
met de toevoerelektrode. 

Inl.: Philips, Eindhoven (040) 783749. 
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Ericssonheeftéénreferentie 
vooralhaarcomponenten: 


degehelewereld! 


Ericsson's componenten zijn voortgekomen uit haar eigen telecommunicatieindustrie. Een terrein waarop een wereldreputatie is opgebouwd. 
Zo'n reputatie verdient men slechts door streven naar de hoogste graad van betrouwbaarheid; naar absolute perfectie. De bevestiging 

van ons slagen wordt gegeven door vakmensen over de gehele wereld. In de vliegtuigindustrie bijvoorbeeld. De spoorwegen, de metro en 
automobielindustrie. Maar ook delensie, radiostations en de meest uiteenlopende industrieën weten Ericsson componenten op hun 


waarde te schatten. Zegt dàt niet genoeg? 


N 


Ü 
SCHAKELAAR MET \ Dy N 
LICHTINDICATIE RMD А аа У, 
Deze schakelaar is AN > 
ontwikkeld voor 


toepassing in compacte wx Al 
Systemen en kan worden K bi 
uitgerust met twee Nw > 
telefoon steeklampjes IN Y 


voor twee van elkaar 


MINI MATRIX RMK 

De mini matrix heeft een 
programmaveld met 100 
contactpunten. De con- 
tact strippen, 10 in de Aal 
x-richting en 10 in de £ 
y-richting, zijn gold plated. 

Door middel van verende pennen is elke 
x-strip aan elke y-strip te koppelen. 


STAPPEN- 

SCHAKELAAR RVF 

Deze electromagnetische 
stappenschakelaar 
garandeert door toepas- 
sing van hoogkwalitatieve 
materialen en precisieuse 
assemblage een uiterst 


lange levensduur en geringe 


gescheiden lichtvelden. Elke schakelaar 
heeft twee zilveren wisselcontacten en 
kan op rails worden gemonteerd. 

Twee verschillende uitvoeringen zijn 
leverbaar: locking en non-locking; 
beiden vervaardigd van lichtgrijs 
policarbonaat. 

Technische gegevens: 

contactmateriaal : zilver alloy of 


onderhoudsgevoeligheid. 

Er zijn drie typen leverbaar waarmee een 
grote verscheidenheid aan functies te 
realiseren is bij automatische besturing, 
programmering, impulsgeving, codering, 
telling. bewaking en andere toe- 
passingen. 

Technische gegevens: 

aantal contact- : standaarduitvoering 


De afstand tussen de contacten 
onderling is zowel in de x- als de 
y-richting 1 M (M — 2,54 mm) 
Technische gegevens: 

spanning : max. 60V 
stroom : max. 1A 
contactweerstand : тах. 60 т) 
isolatieweerstand : min. 1000 МО 
overslagspanning : min. 750V — 


paladium zilver contactpen : hard gold plated banken 2,4en6 
contactdruk : in ruststand 30 gram, gewicht :5 gram voedingsspanning : 24-48-60 en 110V — 
in werkstand-40 gram afmetingen : Ca. 28x28x5,7 mm vereist vermogen : 11-18VA 


contactfuncties : 2 wisselcontacten mechanische 


toegestaan uit- E d Е : 107 omwentelingen 
schakelvermogen max. bel, v. d. 

onder ТА : 300mA, 60V 4 contacten : rotor ongeschakeld 
mechanische | MODULE COMPONENTEN MBC 1Amp. =; gescha- 
levensduur : 10° schakelingen Het module componenten а = d keld 300 тА = 
isolatieweerstand :50.000 МО systeem MBC is speciaal D =® electrische м 

max. vermogen ontworpenvoorprintmontage. 8 & levensduur : afhankelijk van de ` 
persignaallamp : 1,2 VA Als gestandariseerde afmeting pò belasting tot 300.10 


X-CONNECTORS 
RNV-RPV 
Deze stekers en 
contrastekers zijn 
voorzien van 
x-contacten, 
waardoor een 
optimale contactdruk wordt verkregen. 
Er zijn vele types leverbaar, standaard- 
uitvoering van 20 tot 600 polen.Male en 
female contactblokken zijn naar wens in 
één stekereenheid te combineren. 
Technische gegevens: 
max. vermogen : 2А per individueel 
contact, voor de 
20-polige unit 20A 


max. toegestaan 

schakelvermogen : 0,5A/48V per contact 

contactweerstand : vertinde nikkel zilver 
contacten:0,025 Ohm 
gold plated 
contacten:0,008 Ohm 

: ca. 200 gram per 
contact j 

: min. 500V effectief/ 
50 Hz steekproef- 
gewijs я 

isolatieweerstand ` 000.000 Megohm bij 
1 = 

: ca. 3pF tussen de 
contacten 


contactdruk 


testspanning 


capaciteit 


х 98 
зуф 


is de modulemaat М = 2,54 mm 
gehanteerd. De aansluitpennen 
zijn geschikt voor soldeer, 
Wire-Wrap en Termi-Point 
techniek. Door middel van 


isolatieweerstand 


schakelingen 
: 1000-300.000 
Megohm 


bevestigingsstiften kunnen de ANN ау 
componenten op de no 


printplaat worden gefixeerd om 
mechanische belasting van de sporen te 
voorkomen. 


TELLER RSA 
Deze teller is een vijfcijferige 
electromechanische 
impulsteller van uiterst 
geringe afmetingen. 
Leverbaar met of zonder 
diode; geschikt voor alle 
gangbare gelijkspanningen. 
Technische gegevens: 
spanningen : 6, 12, 24, 36 of 48 V = 
spoelweerstand : 100, 200, 500, 1000 
en 1500 Ohm 
: 500V effectief, 50Н2 
tussen spoel en 


y 


testspanning 


frame 
vermogen :1,1- 1,8 VA 
snelheid : met diode 18Hz; 
zonder diode 28Hz 
gewicht : 47 gram (zonder huis) 
levensduur : > 107 stappen 


Ericsson Telefoonmaatschappij bv 


Haansbergseweg 1 Rijen 


Telefoon (01612) 31 31 


mmm шыш s s wm w 
Stuur ons documentatie over: 


Г] Schakelaar met lichtindicatie RMD { 
0 X-connectors RNV-RPV 

Г] Mini matrix RMK 

C£] Module componenten МВС 

Г] Teller RSA 

L] Stappenschakelaar RVF 

Г] Andere componenten 
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Functie : 
Adres 


Plaats 
Tel. 


ongefrankeerde envelop worden I 
gezonden aan: Ericsson I 
Antwoordnummer 360 Rijen NB 


Ericsson staat voor telefoon 
en voor 99 andere systemen. 
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| Deze coupon kan in een 


Р;, bepaalt de instelstroom en daarmede 
x F š de uitgangsamplitude, die max. wordt ge- 
spitsvondige schakelingen leverd, terwijl met P, de versterking instel- 
baar is. Voeding geschiedt uit een 9 V bat- 
terij. De opgenomen stroom is max. 1 mA. 
Eventueel kan men de 1 МО weerstand als 
volumeregelaar uitvoeren: neem 100 
КОЛов potmeter. De loper is de uitgang. 
*9V 


R. van Hest Hengelo (Ov.) 


Gitaarvervormer met OTA 


T 100и 


De meeste vervormers werken nog met 
discrete componenten en hebben zodocn- 
de al gauw een ingewikkelde constructie 
met veel elco's. De hier beschreven scha- 
keling bevat ееп ОТА om het veelgevraag- 
de effect te bereiken. 

Een OTA is een spanningsgestuurde 
stroomversterker, die met een stroom 
instelbaar is. De uitgangstroom kan nooit 
groter worden dan deze instelstroom. Be- 
last men de uitgang met сеп weerstand, 
dan zal de spanning over deze weerstand 
ook worden begrensd door de instel- 
stroom. Daarop nu berust de werking van 
deze vervormer. ` 1С + 


* 5 
CA 3080 > 
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De meest spitse schakeling van 1976 


Door de inzenders, die de moeite hebben genomen om de naar 
hun mening drie beste ontwerpideeën kenbaar te maken is met 
algemene stemmen de schakeling van D. Winters in Huizen-NH. 
uit RE 23-76, blz. 814, getiteld „digitale echo of nagalm” gekozen. 
Ook al is het ontwerp niet concreet uitgewerkt, toch blijken hier 
interessante aspecten voor tal van lezers in te zitten: wie maakt 
er eens een echt ontwerp van? 

De winnaar krijgt de door Hewlett Packard Benelux beschikbaar 
gestelde digitale multimeter hp 3476 A met 3!/, digit uitlezing, 
vijf meetfuncties en automatische bereikinstelling. 


Het digitale horloge is in bezit gekomen van B. Logtenberg uit 
Hattem. 
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En nu de prijs voor 1977 


Een creatief instrument voor een dito idee, want dit jaar dingt u 
mee naar een "echte" National oscilloscoop, model VP-5100 A, 
die welwillend voor het doel is afgestaan door Koning & Hartman, 
Den Haag. 

Voornaamste eigenschappen: 

Een 26 cm korte beeldbuis, schermopp. 8 x 20 div., freq. bereik 
DC... 10 MHz, gevoeligheid 10 mV... 5V in 9 geijkte stappen, tijd- 
basis 0,1 us... 100 ms/div. in 7 gecalibreerde stappen, triggering: 
aut., int., ext., pos. en neg., stijgtijd 50 ns, ingangimpedantie 
1 MQ// 30 pF, X-Y gevoeligheid 100 mV/div. (DC...500 kHz). Dit 
sublieme meetinstrument kost f 755,— (excl. BTW). 


Stuur uw spitsvondige schakeling(en) aan: Redactie Radio Elek- 
tronica, postbus 23, Deventer. 
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Elektronika bouwpakketten 
van 


(ТВОР 


voortaan bij Ormatu Electric 


Ormatu Electric kent u als vertrouwde leverancier van: gloeilampen en 
armaturen, spots, spanningrails, fluoresentielampen en armaturen, 
elektronikakomponenten. 

In 1976 hebben wij aan ons programma 
AMTRON Elektronika Bouwdozen toegevoegd. 

Een befaamd merk bij vakman en hobbyist. Bekend om de hoge 
kwaliteit en het uitgebreide assortiment; o.a: meetapparatuur, 
luidsprekerboxen, auto-ontstekingen, ontvangers, radiobesturing units, 
versterkers, alarm apparatuur, etc. 

Zorg voortaan dat u het beste in huis hebt. Bel voor AMTRON, Ormatu Electric. 


Een vertrouwd merk bij een 
vertrouwde leverancier 


ormatu 


= БЕГ 
Telefoon (04920) 3 68 98 (tijdelijk) 
Telex 59183 ORMAT NL 


Lage Dijk 24 Industriegebied Zuid, 
Helmond 4700,Postbus 530, 


Helmond 


bouwontwerpen 


H. L. Krielen 


TTL-IC tester 


zonder schakelaars 


Met de hier te beschrijven IC-tester worden te beproeven IC's dynamisch 
vergeleken met een goed referentie IC van hetzelfde type. Alleen de 
voedingspanning dient‘op de juiste plaatsen te worden aangesloten. Het is 
niet nodig, daarvoor iets om te schakelen. Hoewel ontworpen voor TTL, kan 
met een relatief eenvoudige uitbreiding ook CMOS worden getest. 


Bij dit ontwerp is ervan uitgegaan, dat er 
vanuit de tester gezien, geen verschil 
mocht worden gemaakt tussen in- en 
uitgangen van test- en referentie IC. Dit 
had als consequentie, dat verschillende 
schakelingen in zestien-voud en sommige 
in tweeëndertig-voud moesten worden 
gebouwd. De schakeling bestaat uit de 
volgende delen: 


a. zestien digitale vergelijkers, die elk 
verschil tussen referentie- en test- 
exemplaar onmiddellijk detecteren. 


IC's met een gecombineerd analoog/digitaal karakter, 
zoals one-shots, kunnen niet worden getest. 


€x 3x 
7486 7416 


pen! test IC 
pen! referentie IC E 


pen 2 test IC 
pen 2 referentie IC 
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pen!& test 1C 
pen16 referentie IC 
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spikes 


discriminator 


| goed/fout (ën 


b. tweeëndertig „stroombronschake- 
lingen” waarvan er zestien op het te 
testen en zestien op het referentie IC 
zijn aangesloten. 


c. stuurschakeling van deze ,,stroom- 
bronnen”. 


a) Zestien digitale vergelijkers 

Deze bestaan uit vier stuks 7486 (ex-OR) 
waarvan iedere uitgang na inversie door 
74165 (open collector inverters) het 
„goed-fout”' signaal op de wired-OR 
uitgang van de zestien inverters geeft. 
Bezien we de bovenste ex-OR schakeling 
uit fig. 1 apart, dan merken we, dat één 


HI 


2400 7416 220 


220 


330 


Fig. 1. Principe van de digitale vergelijker met 
spikes discriminator en goed/fout flipflop met 


LED indicatie. 


ten. 


ingang naar pen 1 van het te testen IC gaat. 
De andere ingang is doorverbonden met 
pen 1 van het referentie IC. In de 74. .-serie 
zijn over het algemeen aan de ingangen 
„clamp” dioden aangebracht. Deze 
worden hier tevens gebruikt ter begrenzing 
van de spanningniveaus van de in de tester 
geprikte IC's. In de ,,stroombronnen" 
zitten nl. onder andere weerstanden van 
4,7 КО naar —20V. 

Een ex-OR geeft aan zijn uitgang 
antwoord op de vraag, of beide ingangen 
gelijke digitale niveaus hebben. De uitgang 


15 dan laag. Ongelijke digitale niveaus aan 


de ingangen resulteren in een hoog 
uitgangsignaal. Aangezien bij het bijna 
gelijktijdig omschakelen van de niveaus 
aan de ingangen soms spikes (ongewenste 
niveauveranderingen, ontstaan door 
verschillen in schakeltijden van de IC's) 
ontstaan, wordt het wired-OR ,,роед- 
fout" signaal door een „spikes 
discriminator" gevoerd. Duren deze spikes 
langer dan = 1 us, dan duidt dat ор een 
fout en zal er een laag niveau worden 
toegevoerd aan de ,,goed-fout" flipflop. 
Deze sturt via een open collector inverter 
een LED (fig. 1). De spikes discriminator 
uit fig. 2 werkt als volgt: een spike op de 
ingang triggert de eerste 74123 op de 
neergaande flank, diens uitgang triggert de 
tweede 74123. 

Deze genereert op uitgang T een positieve 
puls van = 200 ns, waarvan het begin op 
1 us ligt vanaf het begin van het veroor- 
zakende signaal. Is het ,,goed-fout" sig- 
naal op dit moment nog steeds laag, het- 
geen op een fout duidt, dan wordt via de 
inverter en de uitgangspoort de ,,goed- 
fout" flipflop gezet, waardoor de LED 
gaat branden. 


Fig. 3. ,, Stroombron"' schakeling. 


74! 
° 150 


330 


JC pen 


Fig. 2. Werking van de spikesdiscriminator. Alleen een langere puls op R laat de LED oplich- 
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Nog meer gemak 
voor gebruikers van 
oscilloscopen. 


er 
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Met deze nieuwe geheugen-scopes met variabele nalichting. 
Van Hewlett-Packard. 


Twee modellen waarmee Hewlett-Packard nieuwe normen stelt aan 
nauwkeurigheid en bedieningsgemak voor gebruikers van oscilloscopen. Beide kunnen 
het geheugen automatisch en met regelbare snelheid wissen. Ze bieden een 
variabele helderheidsregeling voor de schrijfstand. Hebben variabele geheugentijd 
en automatisch geheugen. En een LED aanduiding voor het aangeven van de 
bewerkingsstatus. 


HP 1223 A HP 1741 A 


Een 15 MHz oscilloscoop. Bij uitstek geschikt Oscilloscoop met een frekwentiebereik van 
voor industriële contrôle, trillings- en schok- 100 MHz. Ideaal voor de digitale ontwerper. 
onderzoeken, bio-medische toepassingen en Dankzij een combinatie van eigenschappen. 
digitale toepassingen met lage snelheden. Naast de hierboven reeds genoemde eigen- 
Naast de reeds genoemde eigenschappen heeft schappen biedt de 1741 A een schrijfsnelheid 
de scoop een schrijfsnelheid van 0,2 cm/gs; van 100 cm/gs; een derde kanaal voor weergave 
trigger hold-off; TV sync en А + B standen. van de trigger puls; verbeterde geheugen 

KSB en automatische intensiteit-begrenzing. 

== 
HEWLETT Li PACKARD 


Verkoop en Service op 172 plaatsen in 65 landen 
Van Heuven Goedhartlaan 121, Pb. 667, Amstelveen. Tel. 020 - 47202] 
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b) Stroombronschakelingen 

Deze  stroombronschakelingen vallen 
vooral op door hun aantal, maar aangezien 
er 32 pennen particulier moeten worden 
behandeld is dit noodzakelijk. Een 
,,Cenling" is getekend in fig. 3. 


De werking is als volgt: stel de PNP- 
transistor is uit geleiding, doordat de 
uitgang van de open collector inverter 7416 
laag is. Dan kan men de transistor 
wegdenken en is in gedachten alleen de 
weerstand van 4,7 КО naar de —20 у 
aanwezig. De aangesloten pen zal dan met 
ca. 5 mA naar beneden worden getrokken. 
Indien de aangesloten pen een uitgang is, 
ontstaat de situatie uit fig. 4. De uitgang 
van het te testen (en dus ook van het 
referentie-) exemplaar kan door de situatie 
aan zijn ingangen worden gedwongen bv. 
hoog te worden. De uitgang van het te 
testen IC zal dus 


20 + 3,5* 
4700 


vanuit de -- 5 V moeten leveren. 

Het IC wordt nu getest op te leveren uit- 
gangstroom in de hoogstand. Is het uit- 
gangniveau op het IC t.g.v. ingangoorza- 
ken echter laag, dan wordt de spanning op 
de uitgang iets negatief t.o.v. aarde. Deze 
wordt bij —0,6 V begrensd door de ingang- 
diode van de ex-OR schakeling. De 4,7 kf) 
weerstand naar de —20 V is gekozen ter 
uitsparing van nog eens 32 aan/uitschake- 
lende stroombronnen naar aarde. 


=5.5 mA 


* 3,5 V is de gemiddelde spanning van TTL totempaal uitgangen 
als zc hoog zijn. 


uitgang I 
referentie I 
of test ЈС 1 


Jin Ex 


H 


| 20v 
Fig. 4. Situatie, waarbu de 
PNP transistor is uitgeschakeld 
en de te testen pen een uitgang 


220 PNP. \klokin gang | 


Een relatief grote waarde van 4,7 КО naar 
een relatief grote negatieve spanning van 
—20 V is tevens gekozen om deze schake- 
ling enigszins het karakter van een stroom- 
bron te geven. Waarom dit is gedaan zien 
we bij de beschrijving van het geval dat de 
aangesloten pen een ingang is. Nu het ge- 
val, dat de transistor geleidt omdat de open 
collector 7416 inverter niet geleidt. We be- 
kijken de te testen pen en zeggen dat dit 
weer een uitgang is. Ten eerste moet de 
transistor 23,5/4700 = 5,5 mA leveren.aan 
de 4,7 КО weerstand. Bij de aängegeven 
componentenwaarden zal de transistor 


„ongeveer 10 mA leveren, zodat er = 4,5 


mA overblijft om een uitgang in de laag- 
stand te testen op ,,trekkracht" naar de +5 
V. Dit is wat weinig en het is mogelijk hier 
bijv. 15 mA van te maken door de weer- 
stand van 150 Q te verkleinen. Doch men 
moet niet vergeten, dat het stroomver- 
bruik dan fors toeneemt, omdat de stroom- 
bronschakeling 32 х voorkomt. Een va- 
riant, die dit bezwaar niet in deze mate 
heeft, is getekend in fig. 5. Deze schakeling 
heeft echter wel een praktisch bezwaar. En 
dat is, dat hier geen 220 0/330 О weer- 
standcombinaties kunnen worden gebruikt 
als in fig. 3, waarvan er 14 stuks in een 16 
pens DIL behuizing te koop zijn. Door- 
gaans worden deze combinaties gebruikt 
om ingangen, wired-OR uitgangen en 
buslijnen een laagohmige afsluiting op +3 
V niveau te geven. Deze afsluiters/c.q. 
combinaties hebben nl. een gemeenschap- 
pelijke + en min aansluiting. In fig. 5 kost 
deze schakeling een massa losse weerstan- 
den en veel printruimte. Na dit oponthoud 
gaan we verder, we waren immers bezig 
met het beschrijven van de situatie als de 
PNP-transistor geleidt. Nu kunnen we kij- 
ken, of de uitgang van het te testen IC in 
staat is om het laag niveau te halen, indien 
deze laag moet zijn. Bij het testen van een 
open collector uitgang het volgende: in- 


ktoklijn $2 


uia 
L H 


7432 
7438 


dien de uitgang als functie van zijn ingan- 
gen hoog moet zijn, wordt zijn uitgang op 
kortsluiting naar aarde gemeten. Voor de 
verandering is de te testen poot in gedach- 
ten een ingang. We kennen nu weer twee 
situaties, nl. de transistor geleidt of hij ge- 
leidt niet. We beginnen met de situatie dat 
de PNP-transistor geleidt. Het niveau op 
de te testen pen wordt nu = + 3,5 V, be- 
houdens kortsluiting naar aarde in.het te 
testen IC — dit zal direct door de vergelij- 
ker worden gedetecteerd. Indien de PNP- 
transistor niet geleidt, is de 4,7 КО weer- 
stand in staat om ingangen laag te trekken. 
Resumerend kunnen we dus de volgende 
situaties schetsen: 


e transistor geleidt, pen 1 ingang, ingang 
hoog, testen op kortsluiting naar aarde 
en toevoeren van logisch niveau. 


e transistor geleidt, pen 1 uitgang, uitgang 
hoog of laag, open collector testen op 
kortsluiting, gewone uitgangen testen op 
trekkracht naar aarde 


e transistor spert, pen 1 ingang, ingang 
laag, testen op kortsluiting naar + 5 V 
en toevoeren van logisch niveau 


ө transistor spert, pen 1 uitgang, uitgang 
hoog of laag, testen op trekkracht naar 
hoog niveau. 


Omdat steeds 2 IC's met elkaar worden 
vergeleken zal ieder verschil tussen 2 pen- 
nen met hetzelfde nummer resulteren in 
een hoog niveau aan de uitgang van de ex- 
OR. 

Dit wordt een laag niveau op de ,,goed- 
fout" lijn en zal de ,,goed-fout" flipflop in 
de foutstand zetten. Het testsysteem be- 
rust op het in een bepaalde sequentie af- 
wisselend in- of uitschakelen van de ge- 
noemde PNP transistoren in de stroom- 


7432 7432 


7476 


Y Y 


7416 270 
noor naar end, 
Open! охл yr pennen 2 реш 
naar Hoen 


\ ret. 1C test IC 
J>- to) (b) 
Fig. 5. Alternatief voor fig. 3 om 

47% het laagniveau voor uitgangen met 


-20V grotere stroom ie testen. 


Fig. 6. Sturing van de geschakelde stroombronnen. Er is altijd een klokin- 
gang van een 7476 met kloklijn 2 verbonden en alle andere via de 
7438 met de voorgaande 7476-uitgang. 
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Bij ons kunt u op verschillende manieren studeren, nl. schriftelijk (S); 


schriftelijk + mondeling (S + M); of mondeling (M)! Vraag om een studie-gids, 
zesde druk, (bel 085/451641 of stuur de bon in). De mondelinge begeleiding bij onze 


cursussen start altijd begin september of medio januari. 
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bron-schakelingen. Hierbij worden реп- 
nen met hetzelfde nummer steeds op de- 
zelfde wijze behandeld door 2 verschillen- 
de stroombronschakelingen die identiek 
worden gestuurd. Dit gebeurt op alle 16 
pennen van een IC, zodat er 2 x 16 = 32 
stroombronschakelingen nodig zijn. 


c) Sturing stroombronschakelingen 

De schakeling, die de stroombronnen be- 
dient, is gedeeltelijk getekend in fig. 6. Een 
detail daaruit is weergegeven in fig. 7. Dit 
deel van de schakeling 7 werkt als wis- 
selschakelaar, waarvan de stand van de 
schakelaar wordt bepaald door signaal x. 
Is deze hoog, dan zal signaal B geïnver- 
teerd naar uitgang C worden overgebracht. 
Deze inversie is in dit ontwerp geen be- 
zwaar. Is x laag, dan komt A door. Omdat 
de 7438 een open collector is, zal zijn hoog 


7432 
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127476 Ve 74174 
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naer noct 
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niveau moeten worden geleverd door de 
totempaal uitgang van de 7432 OR. 15 de 
uitgang van de 7438 laag, dan zal deze heel 
wat stroom moeten verwerken om de strijd 
tussen het aangeboden hoog niveau, dat de 
OR als functie van signaal x aan zijn uit- 
gang wil leveren, laag te krijgen. Vandaar 
een open collector buffer 7438, die heel 
wat stroom kan slikken. Dit is niet wat men 
noemt een nette schakeling, doch ik vraag 
vergiffenis i.v.m. het grote aantal wis- 
selschakelaars dat nodig is. In fig. 6 zien 
we, dat er zestien als 2-deler geschakelde 
flipflops zijn opgenomen, waarvan de in- 
gangen via de ,,wisselschakelaars" aan hun 
voorgaande flipflop zijn aangesloten, doch 
waarvan er steeds één in de keten uit de 
toon valt — deze is via de desbetreffende 
wisselschakelaar met kloklijn $ 2 verbon- 
den. Dit heeft als gevolg, dat deze flipflop 
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Fig. 9. Wijziging, waardoor het mogelijk wordt ook niet-combinatorische schakelin- 
gen te testen. Geen enkele flankovergang zal op hetzelfde moment optreden, maar op 


nauwkeurig gedefinieerde momenten. 


Fig. 8. Stuurschakeling voor de wis- 
selschakelaars. Degene, die actief 
is, is laag. 


Fig. 10b. Tijddiagram met 74174, tijd- 
schaal tweemaal als in fig. 10a. Het schake- 
len in de tijd gezien gebeurt na 1 vertragings- 
tijd van een 7438 en de eigen vertragings- 
tijd van de 7476 na niveauwisseling van 

de 74174. Niveauwisseling van de 

74174 is ca. 30 ns na omklappen van het ni- 
veau van de 7476. 
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de klokfrequentie ф 2 door 2 deelt. Aange- 
zien alle andere flipflop's aan hun voorgan- 
ger zijn doorverbonden, zal de frequentie 
naarmate men verder in de keten gaat, 
steeds met een factor 2 afnemen, zodat de 
frequentie waarmee de uitgang van de 
„laatste“ flipflop 1/26 van de klokfre- 
quentie is. 

De opmerkzame lezer zal zich inmiddels 
hebben afgevraagd, waartoe toch al deze 
wisselschakelaars-dienen. Nu de oplossing 
is gelegen in het feit, dat ik elke pen ge- 
durende de testcyclus achtereenvolgens 
met elke frequentie die tussen V en W in 
fig. 8 kan voorkomen, wil doorverbinden. 
Na het begin van de testcyclus zal bv. op 
pen 1 de frequentie gedurende !/,, deel 
van de cyclustijd, dus vanaf t, — !/ t 
(cyclus) de laagste waarde hebben die in 
het systeem (uitgang 1 uit 16 decoder) 


Fig. 7. Wisselschake- 7632 
laar met bijzonder 
weinig componenten. 
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voorkomt. Na deze tijd, dus vanaf e t 
(cyclus) tot 2/,ç t (cyclus) is de frequentie 
verdubbeld en zo verder, totdat de hoogste 
frequentie ?/;; MHz aan pen 1 van refe- 
rentie en test IC wordt toegevoerd. Ge- 
durende !5/4 t (cyclus) tot le t (cyclus) 
= t, op pen 2 van test- en referentie IC is 
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de frequentie meestal de helft van die op 
pen 1, behalve in het geval dat de 7476, die 
pen 2 stuurt, met $ 2 is doorverbonden. 
Dan is de frequentie aan pen 2 het snelst 
en pen 1 het langzaamst. Hieruit volgt, dat 
elke pen t.o.v. iedere andere pen geduren- 
de de testcyclus elke stand heeft ingeno- 
men die mogelijk is. Hierbij zal ook de 
tijdsduur, waarin de ene pen een bepaald 
niveau heeft t.o.v. elke andere pen, in de 
ruimste zin van het woord variéren. 

Dit garandeert een volledige test van het 
IC, wat vooral bij ingewikkelde IC's zoals 
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voorwaarts/terugwaarts tellers, rechts/ 
links schuifregisters en andere niet een- 
voudige combinatorische logica van belang 
is. ledere mogelijke stand van het IC wordt 
getest. 

Zoals na bestudering van fig. 8 duidelijk 
wordt, zal na 2! klokpulsen, dus na alle 
standen die een 16-bits deler kan aanne- 
men, de flipflop die volgt op de op dat 
moment snelste flipflop, aan de kloklijn $ 
2 worden geschakeld. Hierbij moet worden 
bedacht, dat steeds 1 flipflop op de kloklijn 
is aangesloten en alle andere op hun voor- 
buurman 7476. Dit voorzover in een 
„opengebroken” kring van voorbuurman 
kan worden gesproken. 

Ter verduidelijking: de delers in de kring 
zijn andere als uit fig. 8. De schakeling uit 
fig. 8. houdt dus bij, wanneer het tijd is om 
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Fig. 12. Blokschema 
van de IC tester. 
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Fig. 14. Fout detectie per pen. 
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Fig. 11. Mogelijke uitbreiding tot het testen 
van CMOS schakelingen. Меп kan de hier ge- 
bruikte 7416 circuits samenvoegen (open col- 
lector!) met die van de TTL test schakeling. 
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Fig. 13. Klokgenerator van de hele schake- 
ling. Omdat er 16 belastingen zijn te sturen, 


worden er twee poorten voor (22 parallel ge- 
schakeld. 
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een andere wisselschakelaar om te schake- 
len. In de praktijk bleek de schakeling 
zoals tot nu tot geschetst toch niet bevre- 
digend te werken bij het testen van inge- 
wikkelde IC's zoals 7496, 74190, 74191. 


Dit vond zijn oorzaak in het feit, dat het 
moment van omschakelen van stroom- 
bronnen ten gevolge van verschillen in de- 
ze stroombronnen ten opzichte van elkaar 
niet goed genoeg was gedefinieerd. Hier- 
door kunnen er dus verschillende niveaus 
nagenoeg tegelijkertijd veranderen, waar- 
tegen de hierboven genoemde te testen 
IC's bezwaar aantekenden door niet syn- 
chroon te lopen met het referentie exem- 
plaar of vanwege de omkeerbaarheid an- 
dersom. De oplossing van dit probleem is 
geschetst in fig. 9 waar 2 van de 16 deler- 
trappen — zoals in fig. 6 — zijn getekend. 
Het gevolg hiervan wordt verduidelijkt in 
fig. 10 en fig. 11. Het diagram van fig. 10а 
geeft aan zoals het resultaat was in fig. 6, 
terwijl fig. 10b het produkt van fig. 9 
voorstelt. De 7476 schakelt om op de 
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achterflank van een puls. Dat is hier op de 
voorflank van het resultaat van de voor- 
buurman (i.v.m. inversie in de wisselscha- 
kelaar). Hierdoor is het duidelijk, dat er 
nooit twee flanken tegelijkertijd op twee 
verschillend genummerde pennen omscha- 
kelen. Deze oplossing kost 3 extra IC's, 
omdat er in een 74174 een zestal D-flip- 
flop's met gemeenschappelijke klokingang 
zitten, wat goed uitkomt. 

Het toevoeren van de voedingspanning, 
c.q. aarde en +5 V kan gebeuren zonder 
de stroombronnen los te maken op de 
daarvoor in aanmerking komende pennen. 
Met stekerbusjes en kabeltjes kan de 
voedingspanning op beide IC's worden 
aangesloten. De stekerbusjes worden aan- 
gebracht op die pennen, welke doorgaans 
bij TTL als voedingsaansluiting worden ge- 
bruikt zoals bv. 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16 en 
wellicht nog andere. 

In het begin van dit artikel is even aan- 
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gestipt, dat ook CMOS logica op goede 
werking kan worden getest. Een ideetje 
hiervoor is gegeven in fig. 11. Hoewel dit 
nog niet is beproefd, moet de schakeling 
veel eenvoudiger worden als bij TTL, om- 
dat de ingangen nagenoeg geen stroom 
trekken en ze via een weerstand van bv. 47 
КО kunnen worden aangestuurd. In fig. 12 
vindt men het totale schema zonder CMOS 
testschakeling. 

De klokgenerator is afgebeeld in fig. 13. 
Deze levert klokpuls ф 1. Klokpuls ф 2 
wordt gebufferd door 2 stuks 74132 i.v.m. 
de 16 OR poorten, die zijn aangesloten. 
Helemaal mooi kan men het maken, door 
een foutdetectie per pen te realiseren, 
zodat men kan kijken welke pen fout is ge- 
gaan. Het kost wel weer een massa extra 
onderdelen, maar een idee vindt men in 
fig. 14. Verder verdient het aanbeveling 
het begin van een nieuwe cyclus aan te ge- 
ven met een lampje, zodat men ook ziet 
wat men doet (fig. 15). 

De tijdsduur van een complete test be- 
draagt bij een ingangsfrequentie van 3 
MHz ca. 5 s. Het kan voorkomen, dat na 
het inprikken van een te testen IC de flip- 
flops hierin een andere stand innemen als 
die in het referentie exemplaar. Dit komt 
na verloop van tijd goed, omdat er dan een 
reset of een load puls wordt gegeven op de 
daarvoor in aanmerking komende pennen, 
zodat de beide IC's weer synchroon gaan 
lopen. 
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Inbraakalarminstallaties 


Bij velen is de behoefte aan een eenvoudige maar betrouwbare 
alarminstallatie aanwezig. In de handel verkrijgbare apparatuur is gebrekkig, 
dan wel kostbaar. Getracht is een voor ieder gemakkelijk ,,op maat” te 


maken systeem te ontwerpen. 


De eenvoudigste installaties bevatten aan 
deuren en ramen bevestigde reedcon- 
tact/magncetcombinaties, die in serie zijn 
geschakeld. Wordt de keten verbroken 
dan valt over het algemeen een relais af, 
waardoor een sirene o.i.d. wordt inge- 
schakeld. Nadeel van dit systeem is, dat het 
zichzelf niet na enige tijd uitschakelt, zodat 
moeilijkheden kunnen ontstaan i.v.m. ge- 
luidsoverlast. Bovendien zijn over het 
algemeen voorzieningen nodig om het huis 
legaal te kunnen betreden en verlaten. 


Door het toenemend gebruik van glaslat- 
ten i.p.v. stopverf zal een indringer wel- 
licht gemakkelijk een ruit kunnen wegha- 
len en binnendringen zonder het raam echt 
te openen. In veel gevallen zal men echter 
met schakelaars kunnen volstaan, zodat 
ook hiervoor een ontwerp is opgenomen. 
De beide hier behandelde systemen zijn 
voorzien van сеп inschakelvertraging 
waardoor men enige tijd heeft om het huis 
te verlaten, terwijl tevens voorzieningen 
voor een rustige thuiskomst zijn getroffen. 


Afb. 2. De met elkaar verbonden ultrasone zender (rechts) en ontvanger (links). Voeding en sig- 


naal-overdracht gaat via de ontvanger. 


Afb. 1. Behuizing voor de ultrasone alarm- 
installatie, waarvan de frontplaat in de 
printservice is opgenomen. 


Fig. 1. Schakeling van de voeding. 
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Logica Р 

Duidelijk is, dat aan bouwstenen voor 
alarminstallaties hoge eisen dienen te wor- 
den gesteld ten aanzien van storingonge- 
voeligheid en betrouwbaarheid. Via de 
voedingspanning binnenkomende storing 
dan wel afschakel-EMK van relais o.i.d. 
kan valse triggering veroorzaken. Boven- 
dien wordt over het algemeen met vrij lan- 
ge leidingen gewerkt. TTL- en MOS-logi- 
ca zullen dan ook door hun lage storings- 
drempel resp. de hoge ingangsimpedantie, 
over het algemeen niet voldoen. Om deze 
reden is de keus gevallen op HiNil (High 
Noise Immunity Logic), een vrij trage en 
in hoge mate storing ongevoelige logica, 
die vooral in een agressieve omgeving 
(machinebesturing, relais, motoren, enz.) 
toepassing vindt. 

De kosten van HiNil-IC's (ca. f 8...f 20 per 
stuk) zijn gezien de grote betrouwbaarheid 
van deze bouwstenen in dit ontwerp alles- 
zins verantwoord. De in het eerste ontwerp 
gebruikte logica is van het merk Teledyne, 
de detaillist kan deze IC's voor u bestellen 
bij Ritro in Barneveld. In het tweede 
ontwerp werd om diverse redenen de 
voorkeur gegeven aan de 30-serie van 
Philips; deze logica is evenmin algemeen 
verkrijgbaar. Vekano te Eindhoven kan u 
eraan helpen. Alle HiNil-IC's zijn onder- 
gebracht in een 16-pens DIL-behuizing en 
werken bij een voedingspanning die tussen 
11 en 16 volt mag liggen. 

Fig. 1 geeft de schakeling van de voeding. 
Deze behoeft geen verdere bespreking. Op 
de voedingsprint kan het ontwerp volgens 
fig. 2, dan wel dat volgens fig. 4 worden 
aangesloten, terwijl beide schakelingen 
worden gecompleteerd met de claxonscha- 
keling volgens fig. 5. Fig. 2 geeft een 
schakeling die speciaal is bedoeld voor 
deur- en raamcontacten. Het is mogelijk, 
zowel reedcontacten (in serie) als de veel 
goedkopere deurpostcontacten (parallel) 
aan te sluiten. De laatstgenoemde schake- 
laars kosten са. f 2,— , zijn in elke elektro- 
zaak te koop en zijn speciaal bedoeld om 
lampen aan te schakelen bij het openen 
van een deur. Ze zijn in rust verbroken, ge- 
bruikt men geen reedcontacten dan dient 
punt V in fig. 2 aan massa te worden ge- 
legd. Wanneer het alarm wordt ingescha- 
keld, zorgen R1/C1 voor het in de wacht- 
stand brengen van de flipflop, gevormd 
door NAND 1 en 2 (IC2); LED 1 gaat nu 
branden. Tevens wordt one-shot 2 (OS2) 
gereset. One-shot 1 (OSI) gaat altijd 
spontaan lopen. Na zijn looptijd start deze 
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one-shot 2, welke na afloop van de in- 
gestelde tijd, via C2, de flipflop omzet. 
Hierdoor wordt NAND 3 (1C2) toeganke 
lijk voor signalen uit one-shot 2. Wordt nu 
alarm gemaakt, dan start OS). Na ca 30 
seconden start OS2. Via NAND 3 wordt 
de claxon geactiveerd. Deze werkt ge- 
durende de looptijd van OS2, waarna het 
geheel weer paraat is. De looptijd van one- 
shot 2 kan via een schakelaar op twee vaste 
standen, nl. ca. 5 en 60 seconden worden 
ingesteld. De looptijd van OS) (ca. 30 s; 
te wijzigen door vergroten of verkleinen 
van C3) kunnen we benutten om het huis 
normaal te betreden en de installatie bui- 
ten werking te stellen. Is de alarmtijd in- 
gesteld op 5 seconden dan hebben we 30 
seconden om het huis te verlaten. In de 
stand ,,1 minuut” is deze tijd ca. 60 secon- 
den. 


Transducers 

In RE no 11 van 1976 (blz. 386 en 387) is 
aandacht besteed aan ultrasonore trans- 
ducers als signaalbron. De combinatie van 
de zender volgens fig. 3 met de ontvanger 
volgens fig. 4 in het betreffende artikel is 
hier met enkele wijzigingen goed te gebrui- 
ken. Weliswaar zijn schakelingen bekend, 
die volgens een radarachtig principe met 
één zend/ontvang transducer werken, 
maar deze munten niet uit in gevoeligheid 
en stabiliteit en ze zijn bijzonder gevoelig 
voor insecten. De zender en de ontvanger 
worden in aparte kastjes op minimaal ca. 
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Fig. 2. Schakeling bij gebruik van deurcontacten. IC1 — 347 CJ, IC2 — 303 AJ. 


30 cm van elkaar gemonteerd en halen na 
enkele uren ,,inbranden" gemakkelijk 4 á 
5 meter over een hoek van zeker 150°. 

Valse triggering is echter, vooral bij erg ge- 
voelige instelling, niet altijd geheel te 
voorkomen. Deze kan worden veroor- 
zaakt door de belslag van sommige klok- 
ken die zeer hoge tonen bevatten- of door 
de TV-afstandsbediening. De door trans- 
ducers aangeboden informatie dient daar- 
om wat omzichtiger te worden behandeld. 
Het is verder zaak, de ontvanger enigszins 


Afb. 3. Samenbouw van voeding met de signaalverwerking voor de ultrasone transducers en claxon- 


schakeling. 
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trillingvrij op te hangen. Een rubbertule їп 
het ophanggat en twee strookjes tochtband 
op de achterzijde van het kastje zijn over 
het algemeen voldoende. 

Verder is het zaak, de kastjes tactisch op 
te stellen. Zoek waarschijnlijke looproutes 
voor inbrekers (waar komt hij binnen, 
waar bevindt zich de buit enz.). Over het 
algemeen kan met een vrij ongevoelige 
instelling worden volstaan. Plaats meerde- 
re kastjes nooit dicht bij elkaar — ook niet 
met een muur ertussen — en experimen- 
teer bij meerdere ontvangers in één kamer 
met één (halverwege geplaatste) zender. 
Dit om activering door interferentie te 
voorkomen. Iedere ontvanger bevat een 
LED voor de gevoeligheidsinstelling. 
Wordt één ontvanger actief, dan gaat in ie- 
der kastje de LED branden. Wenst men dit 
niet, dan dient iedere uitgang via een diode 
(bijv. IN4148, geleidend naar de ontvan- 
gerprint toe) op de leiding te worden aan- 
gesloten. 

Als meerdere ultrasone zenders elkaar 
onderling beïnvloeden, is de remedie om 
de voedingspanning te verlagen voor de 
zenders door een 3 V — 1 W zenerdiode 
of enkele in serie geschakelde dioden 
(1N4004) op te nemen tussen de voedings- 
print en de DIN-connector (punt 1). 

Het schema van de transducers is nogmaals 
gegeven in fig. 3. Meerdere kastjes kunnen 
parallel worden geschakeld. Voor de ver- 
bindingen is hier gebruik gemaakt van 
normale afgeschermde 4-aderige DIN- 
snoeren (5-polige 180? plug). 


Verwerking 

Schema 4 is speciaal bedoeld voor de ver- 
werking van transducersignalen. In grote 
trekken komt de schakeling overeen met 
die voor deurcontacten. Tussen pen 2 en 
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DE MODERNSTE 1-2-3-4-5-6-7 OF 8 KANAALS 
PROPORTIONELE RADIOBESTURING-BOUWSET WORDT 
IN NEDERLAND GEMAAKT 


8 jaar geleden brachten wij de eerste proportionele bouwset in Nederland op de markt. Hier is nu de eerste 
proportionele bouwset ter wereld met 8-kanalenmogelijkheid, en dit zijn uw voordelen: 


* 2 of 3 kanalen beginnen en later uitbreiden tot 8 kanalen 
* Eersteklas-onderdelen (Elektronika 2000 is ёёп van de grootste elektronika-onderdelen leveranciers van 


Nederland) 
Eigen fabrikaat, dus duidelijke Nederlandse handleiding 
Optimale service, ons technisch team kan radiobesturing wel dromen 


Lage prijs 
Gespreide betaling door aanschaf van losse eenheden die stuk voor stuk kunnen worden afgebouwd 


* + ж ж 


ELEKTRONIKA 2000 DE RADIOBESTURINGSMAKERS VAN NEDERLAND 
VOOR GRATIS INFORMATIE: SCHRIJF NAAR ELEKTRONIKA 2000 — ANTWOORDNUMMER 2999 — AMSTER- 


DAM (geen postzegen nodig) OF BEL OP 020 - 36 93 21 en 32 52 77. 


ELEKTRONIKA 2000 B.V. 
SS 
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pen 5 van de DIN-aansluitplug kunnen 
deurpostcontacten (parallel) worden aan- 
gesloten. Reedcontacten kunnen alleen via 
een inverter of een relais (verbreekcon- 
tact) worden aangesloten. Een relais kan 
worden gevoed uit het kastje (pen 1 en 2). 
De puls van alle gezamenlijke deurcontac- 
ten wordt door С1 in tijd verkort, omdat 
anders een openstaande deur het hele 
systeem zou blokkeren. De pulsen van de 
radar komen binnen op pen 4. Elk van deze 
pulsen kan alarm veroorzaken. 


Werking van schema 4 

Bij het inschakelen start IC] spontaan en 
wordt IC3 gereset. De looptijd van ІСІ is 
ca. 100 seconden. Dit is de tijd die men be- 
schikbaar heeft om het huis te verlaten. Na 
deze tijd wordt door het omslaan van de 
set-reset flipflop, gevormd door 2 
МАМО, het alarm standby” gezet, de 
toestand van de flipflop wordt met de 
LED's „alarm vrij’ en „alarm paraat“ 
aangegeven. Tevens wordt nu de JK-flip- 
flop gereset. Deze flipflop werkt als twee- 
deler. Komt nu een puls binnen dan start 
ІСІ (looptijd 100 s.) en de puls wordt in de 
tweedeler ,,ingelezen". Komt binnen de 
looptijd van IC1 een tweede puls dan klapt 
de uitgang van de JK-flipflop om en wordt 
IC3 gestart, die het eigenlijke alarm ver- 
oorzaakt. Volgt géén tweede puls dan reset 
IC1 na zijn looptijd IC2, zodat weer 2 pul- 
sen nodig zijn om alarm te veroorzaken. In 
de praktijk blijkt zo nagenoeg geen vals 
alarm op te treden, terwijl echte inbraak 
bij een goede opstelling van de radar- 
kastjes en een kwistig gebruik van deurcon- 
tacten, beslist wordt gesignaleerd. De re- 
den dat ook de deurcontacten (die immers 
storingvrij zijn) pas de tweede keer reage- 
ren is gelegen in het feit, dat men zodoende 
vaak zelf het huis zal kunnen betreden zon- 
der direct alarm te veroorzaken en zonder 
de installatie uitwendig te moeten uitscha- 
kelen. Wil men de deurcontacten direct la- 
ten ingrijpen, dan dient de verbinding 
CI,R3 naar het knooppunt D1,D2,R1 te 
worden verbroken; C1,R3 worden dan via 
een kleine diode (geleidend naar C1,R3 
чое) direct aangesloten op punt 9 van IC3. 
Vervang dan tevens de verbinding van 
punt 9 van IC2 naar punt 9 van IC3 door 
een diode (geleidend naar IC2 toe). Op 
punt 3 van de DIN-plug kan de installatie 
door kortsluiting tegen aarde, van buitenaf 
buiten werking worden gesteld, bijv. met 
een schakelklok, of (dag-) lichtgevoelige 
schakelaar overdag, of met een geheime 
schakelaar, code slot, sleutelschakelaar of 
een eenvoudig reedcontact met magneet- 
je, bij thuiskomst. De eerstvolgende puls 
op punt 4 zal weer de inschakelprocedure 
tengevolge hebben, waarna het alarm weer 
paraat is. Opgemerkt wordt nog, dat de 


SS 


naor schgkeloar 
cfaxan/ stut alarm 


claxon uit 
IN400€ 
[7] š 


* s 


— 4220 
My ~ £ 
schakelaar 3 al. ол 
Imin./5sec o 
| pen B | 22. 
Fig. 7а еп b. De deurcontact-uitvoering See E АУУЗ) 
volgens fig. 2 en 5 op print. Punten а EEE 
doorverbinden op de achterzijde van Xzkalh'olarmvrg^LED Y=koth'alorm parat" LEO 
de p rint. berde via weerstand van ik 


transistoren 5x8C109 BCIO9 BCIOS 
Fig. Sa en b. De ultrasone zender en ontvanger- 
printen hebben samen één typenummer gekre- 
gen: zonder de ene kan men met de andere Zie afb. 2 voor de transducer opstelling 
toch niets aanvangen. van de zender. 
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че 


C2,C3 еп Сб inschakelvertragingen essen- 
tieel zijn voor het in juiste tijdvolgorde 
verlopen van de signalen; het is voor deze 
schakeling dan ook niet zonder meer 
mogelijk andere logica dan de Philips 30- 
serie te gebruiken. 


Claxon 
Uitgegaan is van een bestaand ontwerp; de 
multivibrator wekt pulsen op die door een 
eenvoudige versterker aan een luidspreker 
worden aangeboden. Door de kleine duty- 
` cycle (ca. 5%) wordt bij een klein stroom- 
gebruik (ca. 100 mA eff) reeds een fors ge- 
luid veroorzaakt. Wil men ‚stil alarm", 
dan wordt met een schakelaar de duty- 
cycle verhoogd naar ca. 50% en met een 
tweede contact op een andere luidspreker- 
plug overgeschakeld. Op deze plug kunnen 
we lampjes (6 V, max. ca. 3 W) aansluiten, 
maar ook een 12 V kamrelais, waarmee al- 
lerlei zaken kunnen worden geschakeld. 


770103 


Ook kan voor meer vermogen i 
op de luidspreker tot ca. 40 v Ke s 
hoogd. T1 dient dan wel te worden vervan- 
gen door een 2N2905 en T2 door een 
2N3055. De weerstand van 68 Q in de col- 
lectorleiding van T1 wordt dan 33 Q. 
oen de blusdiode over de luidspreker 
niet! 

Opmerking: Als men zelf een frontplaat 
wil maken, kan men zelfklevend 
»Scotchcal metal label” nemen, een 0,15 
mm dikke aluminium folie, voorzien van 
een fotogevoelige laag. Het materiaal 
wordt ca. 30 s. belicht en daarna ontwik- 
keld door er enkele druppels van de bijbe- 
horende ontwikkelaar op te sprenkelen en 
dit uit te wrijven. Na het reinigen kan men 
het materiaal beschermen met „finishing 
clear” een plastic spray in spuitbus. Foto- 
gevoelige aluminiumfolie en beschermlak 
komen van 3M Nederland, Leiden (071) 
769330. 


Fig. 9a en b. Print voor de schakeling van fig. 4 en 5. 


Radio Rotor, Emmen wil bij voldoende belangstelling 
de 30-serie van Philips aan particulieren leveren. 
Bel 05910-16810. 
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Epoxyprinten: 

770101 f 8 (ongeboord) f 9 (geboord) 
770102 f 8 (ongeboord) í 9 (geboord) 
770103 f 9 (ongcboord) f 11 (geboord) 
770104 f 9 (ongeboord) f 11 (geboord) 


Lezer reflecties 


Brieven in deze rubriek afgedrukt, ge- 
ven de mening weer van de inzenders, 
die echter niet behoeft overeen te stem- 
men met het inzicht van de redactie. 


Beste mede-elektronicus 

Heel graag wil ik aandacht vragen voor de vol- 
gende uiterst belangrijke zaak: 

Waar het om gaat is wat we op het ogenblik met 
z'n allen aan het doen zijn met de elektronica. 
Immers, we kunnen de techniek en andere mid- 
delen steeds ten goede of ten kwade gebruiken. 
Een voorbeeld: met een hamer kan je een huis 
bouwen of je kan er iemand z'n schedel mee 
inslaan. Sterker nog, је kan zo'n hamer speciaal 
geschikt maken om cen huis te bouwen of 
speciaal geschikt maken om er iemand z'n 
hersens mee in te slaan. Dit laatste zou je als ge- 
zond denkend mens verafschuwen, maar we zijn 
er inmiddels hard mee bezig om met behulp van 
onze elektronica de meest afschuwelijke moord- 
wapens te vervaardigen in de vorm van bom- 
menwerpers, atoomkoppen, raketten enz. 
Moet de elektronica worden afgekeurd of ver- 
dwijnen? 

Nee zeker niet, juist niet, maar we moeten hem 
verantwoord gebruiken. De ontwikkelingen in 
de telecommunicatie, medische elektronica, 
computers en in nog vele andere sectoren zijn 
van harte toe te juichen, maar het is zeer de 
vraag of wij onze elektronica in de vorm van 
kennis en materialen moeten verspillen door het 
vervaardigen van de wreedste moordwapens in 
de meest verfijnde vorm. Onze elektronica- 
grondstoffen zijn veel te kostbaar om voor zoiets 
laags te worden misbruikt. Wie zou deze trend 
kunnen en willen tegenhouden? 

O.a. wij. Wij als elektronici zijn er verantwoor- 
delijk voor dat de elektronica op het ogenblik 
in de vorm van wapenmaterialen wordt mis- 
bruikt. Wij zullen onze stem moeten laten horen 
om nog uitzicht te krijgen in een steeds onveili- 
ger wordende toekomst. 

W. J. Uytenbogaardt. 

Groningen. 


Frontplaatje 770100: f 13. Geanodiseerd aluminium- 
plaat van 0,5 mm dikte, naar keus positief (opdruk 
zwart) of negatief (opdruk blank). Zelf opgeven wat 
wordt gewenst. 


Te bestellen bij vooruitbetaling op rek.nr. 644658614 
van Slavenburg's bank, Enschede, t.n.v. Cetron, Nij- 
broek. Postrek.bank 1196100. 
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De opgenomen schakelingen zijn sugges- 


Ontwerp-prikkels "ыша 


-1SV 


Юк Jam 


Fig. 128. Voor het omzetten van 
een wissel- in een gelijkspanning 
d.m.v. dubbelzijdige gelijkrichting 


en middeling doet deze schakeling 
(хх) dienst. 

Uun 

o 
Uz (c= Ca a U3 TL -nY 
LCS ка» Zi 
SSS * Fig. 129. Sturing van 
een OpAmp door TTL. HOOK 


юк De uitgang is aangepast 
aan MOS-logica. 
Fig. 127. Analoge vermenigvuldiger/deler, 


met één viervoudige ОрАтр te realiseren. 
De 4136 is een viervoudige 741. 


| 5V 
— Uit "m 
2 юк «Оа: 
D D 
ДЕ Fig. 130. Spanningvergelijker met Fig. 131. Blokgolfoscillator. f 


hysteresis. 
Ve 


gës, |"? 


Jan ve 


!k 4136 


20 
Ve 6136 лп 
|sox uitgang? 
Fig. 132. Sturing van TTL Fig. 133. Spanninggeregelde bo 
door een OpAmp. oscillator (VCO). De regel- 
spanning Ur loopt vanaf O 
OV tot 2 (V* - 1,5 V) DC. 
uitgang d 
Fig. 135. Actief banddoorlaat 
001и filter, zie ook RE 9-73, blz. 


335. De centreerfrequentie is 
IkHz bij een Q-factor van 25. 
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Fig. 134. Actief banddoorlaat filter. = 
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MEER Boogerd Elektronika 


HILLEDIJK 190 b en d - ROTTERDAM 
TELEFOON 010 - 84 09 97 


BOUW EN MEET NU MET POLYKIT 


TYPE BESCHRIJVING PRIJS 
ВЕМ 014 AUDIOG GENERATOR 


l BLOKGOLF 10 Hz-1 Mc FL 429- 

BEM 015 Ee MULTIMETER FL 398. - 

F - 

BEM 016 10 Mc-AC-DC-SCOOP i Tan? 
BBT 016 DUBBEL SPOOR UITBREIDING ^ 


FL 299,- 
BED 004 GESTABILISEERDE 
VOEDING 0-30 V FL 449,- 


SERIE BOX BL. Type H L D/P Prijs 
Mini 125 60 125 80mm 110,50 

Kap: donkerblauwe moffellak. Mini 175 65 175 80 f 11,65 

Capot: laqué bleu nuit ou four. Mini 230 80 230 130 f 17,65 


Chassis: lichtgrijs/gris clair. Mini 200 90 300 130 f 22,60 


SERIE MINIBOX 


Kap: 
moffellak antracietkleurig 
Capot: 

laqué anthracite au four 
Chassis: 
lichtgrijs/gris clair 


Prijs 
Box BL 130 60 130 130mm 111,30 
BL 180 60 180 130 f 12,98 
BL 240 90 240 210 f 19,25 
BL 310 90 310 210 f 24,65 
90 136,25 


= B.5 
VOEDING TNG-1 
f 123,- 


4 CHANNEL 
WALKING 
SOUND LIGHT 


= =— 


WALKING 
SOUND LICHT 
4 kanalen v. 


LICHT REGELBAAR 
21/2-17 FLITSEN 
PER SEC. 


1 CITO 38 $2 MEETBEREIKEN f 77,- 
2 CORTINA MINOR 39 MEETBEREIKEN f 138,— 
3 TESTER 20 K 48 MEETBEREIKEN f 150,— 
4 SUPER 2000 52 MEETBEREIKEN f 224,— 
5 MASTER 50 K 49 MEETBEREIKEN f 245,— 


AE: 
w, 
1-VU METER f 7,70 
3-TOERENTELLER 6-12 V f 62,— 


U KUNT BĲ ONS OOK TERECHT VOOR: HALFGELEIDERS — WEERSTANDEN — CONDENSATOREN — LUIDSPREKERS — PHILIPS 
COMBIPAKS — TRANSFORMATOREN — PRINTPLATEN — ETSMIDDELEN — KONTAKT + SCHAKELMATERIAAL — UNIVERSEEL- 
METERS — ANTENNE MATERIAAL — GEREEDSCHAP — MONTAGE + WIKKELDRAAD — SOLDEERBOUTEN — POTMETERS — BOE- 
KEN 


LEVERING ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING MET FL 4,00 VERZENDKOSTEN OP GIRO NR. 482074. 
VOOR BELGIË ALLEEN NA VOORUITBETALING. WIJ LEVEREN OOK ALLE PHILIPS SERVICE ONDERDELEN. 
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H. Busman 


Siemens TRZ 


Bouwpakket voor een elektronische ontsteking 


Sinds enige tijd brengt Siemens een bouwpakket op de markt, waarmee op 
betrekkelijk eenvoudige wijze de ontsteking van benzinemotoren elektronisch 
kan worden gemaakt. De schakeling werkt volgens het transistorprincipe en 
functioncert in combinatie met een conventionele bobine. 


De kit bevat naast de componenten, zoals 
epoxyprint, boutjes, moertjes, ringetjes, 
tinsoldeer en een kastje, alles wat nodig is 
voor de montage onder de motorkap, zoals 
soepele verbindingsdraden met aange- 
monteerde fastonstekers. De in het 
Duits*) gestelde bouwbeschrijving gecft 
duidelijke aanwijzingen voor de bouw en 
het monteren in de auto. De bruto ad- 
viesprijs van het Siemens bouwpakket 
TRZ bedraagt ca. f 138 (incl. BTW). 


Schakeling 

Het ontstekingstijdstip vangt aan op het 
moment, dat de contactpunten het circuit 
tussen de primaire wikkeling van de bobine 
en massa onderbreken, fig. 1. Vooraf- 
gaand aan dat moment is er in de bobine 
een magnetisch veld opgebouwd, dat plot- 
seling wegvalt. De energie kan niet weg en 
het resultaat is een zeer hoge spanning, die 
via de secundaire wikkeling de vonk van de 
bougie inluidt. 

Vast staat — zonder dat we daar verder op 
ingaan — dat de gevormde hoogspanning- 
puls, vooral bij hoge toerentallen en bij een 
grote belasting van de accu tijdens een 
koude start, niet ideaal is. Bovendien 


*) Een Nederlandstalige bouwbeschrijving wordt met 
elk pakket meegeleverd. 


onderbreker 
Se 
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Ci 


Fig. 1. De betrekkelijk eenvoudige schakeling. 
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doen de hoge schakelstromen de contact- 
punten veel geweld aan, zodat deze een 
betrekkelijk korte tijd „nieuw” blijven. 
Bij een elektronische ontsteking wordt de 
eigenlijke functie van de contactpunten 
overgenomen door TS2, een darlington- 
schakeling, die zich gedraagt als een vrij- 
wel ideale schakelaar. De contactpunten 
zijn nagenoeg stroomloos en luiden alléén 
het ontstekingstijdstip in. De in TS2 ge- 
tekende diode voorkomt, dat de darling- 
tonschakeling wordt omgepoold als de 
stroomrichting (uitslingering) in de primai- 
re wikkeling van de bobine tegengesteld 
wordt. | 

Is їп fig. 1 het contact gesloten, dan is TS1 
niet geleidend en zijn collectorspanning 
maximaal positief. Via D6 gaat TS2 geheel 
geleiden en deze transistor gedraagt zich 
op deze wijze als gesloten contactpunten. 
In de bobine wordt nu energie in de vorm 
van een magnetisch veld opgebouwd. Zo 
gauw als het onderbrekercontact wordt 
geopend, gaat TSi via R1, R2, D3 en D4 
volop geleiden. TS2 wordt nu gesperd en 
deze gedraagt zich als geopende contact- 
punten. De zenerdioden DI en D2 begren- 
zen de positieve spanning tussen de col- 
lector en de basis tot 350 V. De bobine gaat 
in combinatie met C1 op de bovenom- 
schreven wijze uitslingeren zodat de hoge 
ontsteekspanning tot stand komt. De com- 
plete schakeling werkt zo snel, dat het ont- 
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ts toerenteller oid 


bobine 


* bu Bu Apr 
BZY97C!60 


of 
B2Y97C180 
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stekingstijdstip niet wordt vertraagd. Het 
gorspronkelijke ontstekingstijdstip blijft 
dus behouden. 


Bouw en montage in de auto 

De figuren in de bouwbeschrijving spreken 
voor zichzelf, alle 32 onderdelen zijn op- 
genomen in een stuklijst. De verbindings- 
draden zijn uitgevoerd in blauw (massa), 
geel (bobine), groen (onderbreker) en 
oranje (+12 V). In ca. 1 uur kan de hele 
set worden gemonteerd. Het verdient ech- 
ter aanbeveling om eerst de (droge) plaats 
te bepalen waar de eenheid wordt aange- 
bracht. Is deze bepaald, dan kunnen we 
reeds tijdens de bouw (dus niet in de kou) 
de verbindingsdraden op de juiste lengte 
maken. Denk er aan, dat de aansluiting 
voor de toerenteller o.i.d. op de bobine 
blijft en zorg voor een goede — liefst aparte 
— massaverbinding. 


lets over de contactpunten 

Het verdient aanbeveling, bij inbouw van 
de eenheid, gelijktijdig de contactpunten 
te vernieuwen. Voor de nieuwe punten is 
een lang leven weggelegd. Zorg er echter 
wel voor, dat deze volkomen vetvrij zijn en 
blijven want schoonbranden” treedt niet 
meer op. 

In fig. 2 is een onderbreker met contact- 
punten afgebeeld. Wat gebeurt er nu als bij 
een conventionele ontsteking de contact- 
punten functioneren? Door vonkvorming 
branden de contactpunten enigszins af, 
waardoor er iets meer ruimte ontstaat 
tussen deze punten als de hamer wordt ge- 


geisoleerd rotonas nak van hard 
draaipunt (4 cyi. motor) ssolatrematersaal 
\ e < [°fibert)e*] 
# 
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Fig. 2. Decoder met contactpuntjes. 
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licht. Zonder tegenmaatregelen zullen de 
contacten iets eerder onderbreken; het 
ontstekingstijdstip wordt dus enigszins ver- 
vroegd. Gelukkig echter slijt ook het 
stukje isolatiernateriaal, dat tegen de on- 
derbrekernok rust, iets af. Bij een nieuw 
stel contactpunten is deze slijtage het 
grootst, na enige tijd inlopen neemt de 
slijtage af. Door het langzaam wegbranden 
van het materiaal van de contactpunten еп 
het slijten van de isolerende nok, blijft het 
ontstekingstijdstip vrijwel constant. 

De conclusie ligt dus voor de hand: bij het 
stroomloos maken van de contactpunten, 
is de slijtage hiervan nihil. 

De slijtage van de nok gaat echter — zeer 
langzaam — door. Periodieke controle van 
het ontstekingstijdstip blijft dus na inbouw 
van een elektronische ontsteking, die 
werkt m.b.v. de contactpunten, noodzake- 
lijk. In principe kunnen de contactpunten 
worden vervangen door een roterende 
schijf met sleuven en fotodioden met 
LED's. Een van de problemen bij deze uit- 
voering die nog moet worden overwonnen 
is de vrij hoge omgevingstemperatuur. 


Jiricek 


Afb. 3. De bouwdoos bevat naast de componen- 
ten ook alles wat nodig is voor montage onder 
de motorkap (uitgezonderd het gereedschap). 


Praktijkervaringen 

In de korte tijd, ca. 700 km, is vrij weinig 
te zeggen over het benzineverbruik van 
mijn Fiat 132, de vermeende besparing 
wordt meestal sterk overdreven. Ook de 
weersgesteldheid speelt een belangrijke rol 
bij het verbruik. Wat wèl opvalt is de 
„Koude start”. De motor springt vlot aan, 
de choke kan iets eerder buiten bedrijf 
worden gesteld. Ook het optrekken bij 


Afb. 4. De elektronische ontsteking gereed 
om in de auto te worden ingebouwd. 


toerentallen boven 5000 omw/min gaat 
vlotter; het af en toe overslaan van een ver- 
branding treedt nog sporadisch op. Boven- 
dien loopt de motor bij het stationair 
draaien rustiger en steeds hetzelfde. De 
uitlaatkleur maakt de indruk dat de ver- 
branding optimaal geschiedt. 


Inl.: Siemens Nederland, postbus 1068, Den Haag. 
(070) 782782. 


De meest verkochte in West-Duitsland, 


nu ook in de Benelux verkrijgbaar 


bruggelijkrichters 


Features: 


• Alle gelijkrichterdioden worden 
vooraf gemeten, voordat ze in de 


brug worden gebouwd. 


e Het modernste produktieproces 
garandeert de hoogste kwaliteit. 


* Spanningsrange van 40-500 Volt 
Stroom van 1,5Amp.-5Amp. 


° Door het hoge produktie- 
rendement zéér scherpe prijzen. 


Uit voorraad leverbaar! 


Exclusief in de Benelux bij: 


ES clscronic bv 


Plaats 19, Den Haag, tel. 070-653858* , telex 34074 
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Levering uitsluitend аап handel еп industrie 


bouwontwerpen 


J. G. Smilde 


Geintegreerde 


eindversterkertjes 


In dit artikel laten we u kennismaken met een tweetal monolitische, geïnte- 
greerde versterkers, nl. de TDA 1004 van Philips (ontwikkeld voor auto ra- 
dio’s) in DIL behuizing en de TDA 1037 van Siemens in SIL behuizing. Bei- 
de versterkers zijn bedoeld voor klein vermogen. 


TDA 1004 

In het blokschema (fig. 1) valt onmiddellijk 
op, dat de voor- en eindversterkers, die 
resp. 20 en 30 dB versterken, niet ge- 
lijkstroom zijn gekoppeld, maar via een 
externe condensator. Dit geeft de moge- 
lijkheid, om er een versterkertrap tussen 
te voegen, een selectief netwerk aan te 
brengen of een volledige klankregeling. 
De voorversterker heeft een ingangsimpe- 
dantie van ca. 20 КО, de uitgangs(be- 
lastings)impedantie mag 10 kQ bedragen. 
De ingangsgevoeligheid is groot (bij 7 mV 
wordt in сеп 4 О luidsprekerimpedantie 
een vermogen van 1 W opgewekt). Het fre- 
quentiebereik van de voorversterker is te 


beïnvloeden door pen 2 voor wisselspan- 
ning te aarden. Hiermee kan het gebied 
van 2...3 kHz ca. 6 dB worden opgehaald, 
bedoeld voor AM-autoradio's om de ver- 
staanbaarheid te verbeteren. De uitgangs- 
spanning van de voorversterker bedraagt 
ca. 500 mV. 

Het IC is voorzien van een thermische be- 
veiliging. Bij overbelasting, waarbij de 
kristaltemperatuur mag oplopen tot 150 °C 
wordt de voorversterker vrijwel afgescha- 
keld, hetgeen een drastische uitgangver- 
mogenvermindering tot gevolg heeft, 
waardoor de chip weer kan afkoelen door 
de dan kleinere dissipatie. Bij volle uitstu- 
ring kan men de uitgang zonder beschadi- 
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ging gedurende langere tijd kortsluiten. De 
versterker achter de koppelcondensator 
bevat een voorversterker/klasse-A stuur- 
trap, gevolgd door een complementaire 
uitgang, die de klasse-B uitgangstrap 
stuurt. Met de voorversterker mee, be- 
draagt de totale ruststroom ca. 50 mA- af- 
hankelijk van de voedingsspanning die 
9...20 V mag bedragen. 

De uitgang kan 3 A aan de belasting leve- 
ren met een absolute piekwaarde van 5 А. 
Verder is er een stabilisatieschakeling voor 
de ruststroom en de halfwaarde-spanning 
aan de uitgang, waar de luidspreker via een 
elco wordt gekoppeld. De ,,bootstrap- 
ping” voorziening geeft de mogelijkheid, 
om de eindversterker een hogere voeding- 
spanning te geven dan de stuurtrap om het 
max. vermogen te halen: als men zorgt 
voor een goede koeling van het IC, waarbij 
de koelplaat bij een bepaalde omgevings- 
temperatuur nooit warmer wordt dan 100 
°С, mag zelfs 15 W worden gedissipeerd: 
wel zal bij dit max. vermogen de vervor- 
ming toenemen. 


Vp 


6800 /1000u 


Fig. 1. Blokschema van de TDA1004. Er 
zijn twee uitgangspennen, die parallel wor- 
den geschakeld om stromen tot 3A te kun- 
nen verwerken. 


Fig. 2. Beproefde schakeling. 


тог. 150mÂ 
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Fig. 3a en b. Printuitvoering van fig. 2. De 
condensator van 220 pF onderdrukt radio 
interferentie signalen. 
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Academisch Ziekenhuis 
en Medische Faculteit 


Leiden 


Laboratorium voor Histochemie 
en Cytochemie 


Afdeling Elektronica 


Het laboratorium voor Histo- 
chemie en Cytochemie van de 
Sylvius laboratoria der Rijks- 
universiteit Leiden zoekt voor zijn 
afdeling Elektronica een 


elektronicus 
vac. nr. 078.75.LUKC.09.RE 


die zal worden belast met: 


e het ontwikkelen van schakelingen 
t.b.v. een beeldscherm- 
verwerkingsproject; 

e het onderhoud van bestaande 
apparatuur. 


U wordt aangesteld als medewerker 
van het Academisch Ziekenhuis 
Leiden en komt te werken op de 
Silvius laboratoria van de Rijks- 
universiteit Leiden. 

De werkzaamheden worden verricht 
in het kader van projecten welke 
gesubsidiëerd worden door het 
Koningin Wilhelmina Fonds. 
Derhalve zult u in eerste instantie 
tot het eind van het begrotingsjaar 
worden aangesteld met de mogelijk- 


Candidaten dienen te voldoen aan 

de volgende eisen: 

e Opleiding H.T.S.-E of een gelijk- 
waardige opleiding; 

e vrij van verplichtingen voor 
militaire dienst; 

e leeftijd maximaal 30 jaar; 

e ervaring met video- en/of 
computertechnieken strekt tot 
aanbeveling. 


Salariëring is afhankelijk van 
leeftijd en ervaring, tot een 
maximum van f 3014 bruto per 
maand, exclusief een toelage van 
f 30 bruto per maand. 


Inlichtingen zijn te verkrijgen bij 
dr. J. S. Ploem van bovengenoemd 
laboratorium, Wassenaarseweg 72 
te Leiden, tel. 071 - 14 83 33 
toestel 6193 of 6191. 


heid van een jaarlijkse verlenging. 
Iedereen wordt bij indiensttreding 
direct opgenomen in het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds. 

De vakantietoelage is 7,8% per jaar. 


U kunt solliciteren door een brief te 
zenden aan de adjunct-directeur 
Personele Zaken AZL, 
Rijnsburgerweg 10, Leiden. 

Gaarne op de brief het vacature- 
nummer vermelden. 


SS 
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Als laatste bevat het IC een elektronisch 
filter, waarmee de (ongestabiliseerde) 
voedingspanning d.m.v. een externe con- 
densator aan pen 7 wordt gefilterd (let wel: 
niet gestabiliseerd) voor voeding van een 
extra voorversterker. De uitgangspanning 
aan pen 6 mag met max. 150 mA worden 
belast. Met een zenerdiode is deze span- 
ningbron eenvoudig te stabiliseren. 
Volgens de specificaties kan de versterker 
binnen 3 dB een frequentieband van 60 
Hz...15 kHz doorlaten. Bij een voeding- 
spanning van 14 V, een omgevingstempe- 
ratuur van 25 *C en een totale vervorming 
van 10% bedraagt het uitgangsvermogen 
bij een luidsprckerimpedantie van 8 Q ca. 
3 W, bij 4 О tussen de 5 en 5,7 W en bij 
2 €) zelfs 9 W — zorg voor een goede koe- 
ling. Bij een uitgangsvermogen van 1 W 
blijft de totale vervorming onder de 146. 


Fig. 5. Beproefde 
schakeling. 


TDA 1037 


Afb. 3. Afgemonteerde eindverster- 
ker voor zo'n 5 W. 


Fig. 4. Het geintegreerde concept van 
de TDA 1037. 
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Fig. 2 geeft de basis-aansluitgegevens van 
deze versterker, die zo gevoelig is, dat een 
ingangspanningdeler of  stopweerstand 
(1...10 КО) is aan te bevelen. 


TDA 1037 

Een ander concept in ,,Jaagvermogen elek- 
tronica in kunststof behuizing" komt van 
onze oosterburen. Zoals in fig. 4 (voor de 
puzzelaars) is te zien, is deze versterker ge- 
heel gelijkstroom gekoppeld; om de scha- 
keling , kalm" te houden, zijn wel wat 
meer componenten nodig. Handig is de 
relatief grote, aangebouwde koelstrip die 
gemakkelijk tegen een koelplaat of (meta- 
len) achterwand van een kast is aan te 
brengen, dankzij de enkele rij aansluit- 
strippen (SIL, ofwel single in line opstel- 
ling), totaal 9 stuks. 

Het voedingspanningbereik is ruim: 4...28 
V max., waarbij een vermogen van 8 W 
vrijkomt, ook weer afhankelijk van de 
luidsprekerimpedantie. Het uitgangsver- 
mogen is bij 24 V en 16 О belasting 5,5 W; 
bij 18 V, 8 Q ca. 5 W en bij 14 V, 4 Q 
eveneens 5 W, alles bij een totale vervor- 
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Fig. 6. Printuitvoering van de scha- 
keling van fig. 5. 
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ming уап 10%. De uitgangstroom is 2,5 A 
en de uitgangspiekstroom 3,5 A max. De 
ruststroom schommelt tussen de 12 en 25 
mA. Ook deze versterker is kortsluitvast 
door de ingebouwde thermische beveili- 
ging (D4 met TS 11 en TS 10). De ingangs- 
impedantie is hoog: 1...5 МО. Voor ееп 
uitgangsvermogen van 5 W zal men 


Logic Control Electronics BV. 


Bovenkerk weg 25 Montfoort 2608 
Tel. 03484-2902 Telex 40907 LCE 


Een snel groeiend bedrijf dat zich bezighoudt met de 
verkoop van professionele electronica, waaronder Hy- 
brid Systems, AD/DA Converters, 


914 numatran 


zoekt: 


NEED, 


sales engineer 


Met de volgende kwaliteiten: 


Opleiding HTS, MTS, of NERG. 


Goede contactuele eigenschappen, en commercieel 
inzicht. 


Kennis van de Engelse taal. 
Rijbewijs ВЕ. 


precies 


Uw sollicitatie kunt U richten aan bovenstaand adres, 


de te М, waar U ook telefonisch inlichtingen kunt vragen. 


-aatis ESS 
Leads ER 
temperatuuraanwijzer 

Numatron. 


Meetgebieden 1, 2 ОЁЗ voor thermokoppels, 
weerstandsthermometers en mV 
Resolutie 1, 0,1 of 0,01 °C resp. 1 of 04 uV 
Linearisering 21 segmenten, digitaal, 
typisch 0,15 °C 
Bromonderdrukking CMR 140 db, NMR 40 dB 
Koudelas automatische 
koudelascompensatie 
Uitlezing 34 of 44 cijfer, 7 segmenten 
Opties geïsoleerde BCD uitgang 


BILDERDIJKSTRAAT eric 
RADIO LENSSEN TELEFOON 16 41 48 
POSTGIRO 643 591 

geen postorders 


div. radio en TV buizen o.a. 

PC 86 f 7,00 PCF 200 18,00 PCL 200 f 10,00 
PC 88 f 7,00 PCF 802 15,50 PFL 200 f 6,00 
PCC 88 f 6,00 PCF 803 f6,00 PD510 f 17,50 
РСС 189 16,00 PCH 200 17,00 PL519 122,50 
PCF 80 f 5,00 PCL 84 f 8,00 PY 500 f 12,50 
PCF 82 f 5,00 PCL 85 f 5,50 PL 802 f 8,00 
PCF 86 f 5,00 PCL 86 f 5,50 PL 504 f 8,00 


Speciale aanbieding Beeldbuizen KTV. 
Philips luidsprekers 110° - А67/150Х f 295,00 


90° - 467/120 { 295,00 
AD 5060 SQ 4 135,00 zwart wit 
AD 4471 Y8 f 4,75 A61/120W f 100,00 
AD 6790 X 8 f 7,50 A59/22W f 49,50 
AD 6980 X 8 f 9,50 
AD 1265 M 15 f34,50 Recorderkoppen telefunken 
AD 5080 X 4 f 6,50 half spoor f 3,50 
AD 7080 X 4 f 9,50 vol spoor stereo f 7,50 
wiskop f 3,50 
Bogen quadrokop f 12,50 
Telefoontoestellen Trafo 24 volt З amp f 9,50 
wand f14,00 Trafo 40 volt 4 атр f 20,00 
tafel f19,00 Trafo 40 V2A f 9,50 


Philips dome tweeter " 
AD0140/T4 of T8 Transistoren p. 
Woofer AD 8060 W8 dh mpi, 
Woofer AD 5060 W8 of W4 sa га, 
Woofer AD 8066 W8 BC 148 BC 157 
Woofer AD 1056 W8 AF 124 AF iz 
Woofer AD 10.100 W8 MH ' hoe 
2-weg Philips filters BC 307 BC 159 
Braun 2 weg Lsp Kit 30 watt 


analoge uitgang 

2 alarms per meetgebied 
thermokoppelbreukindicatie 
handbediende meetpuntaftaster 
Maakt deel uit van de DIGIMAX 
datalogging systemen 


* PIONEERS IN PRECISION 


INTEGRA sa. 


meet- en regelapparatuur 
ROTTERDAM - Goudsesingel 12 
Tel. 13 89 09 - 14 84 90 


80...150 mV тоеїеп toedienen, gevoelig 
genoeg voor de meeste toepassingen. De 
spanningversterking bedraagt ca. 36 dB 
met en ca. 70 dB zonder tegenkoppeling. 
Het frequentiebereik loopt van 35 Hz...20 
kHz, (— 3 dB), zodat we bij vermogens tot 
3 W bijna van HiFi-geluid kunnen spreken. 
Geïnteresseerden kunnen de schakeling 
van fig. 5 uitproberen, want deze is op het 
printje van fig. 6a en b uitgevoerd. Als bij 
klein vermogen extra koeling niet nood- 
zakelijk is, kan men de koelvin op de print 
aarden volgens afb. 3. 


TDA 1004: Philips, Eindhoven. 

Koelvin (bij klein uitgangsvermogen) WA 343: Rodel- 
co, Rijswijk. 

TDA 1037: Siemens, Den Haag. 

Rubycon condensatoren, elco's: de Buizerd Electroni- 
ca, Den Haag. 

Printpennen 1Р6: Gully, Loosdrecht. 

Epoxyprinten: 

750821 f 5 (ongeboord), f 6 (geboord) 

750822 f 5 (ongeboord), (6 (geboord) 

Te bestellen bij vooruitbetaling op bankrekening 
644658614 van Slavenburg's bank, Enschede, t.n.v. 
Cetron Nijbroek. Postrekening bank 1196100. 


geef uw 
apparaten (prototype) 
een professioneel 
uiterlijk 

Uw tekst- of instruktieplaten 
volgens uw ontwerp worden in 
geanodiseerd aluminium plaat 
langs fotografische beeld- 


overdracht (geen silkscreen) 
gemaakt. 


De kwalitatieve voordelen zijn: 

e Schuur- en krasvrij 

e Licht-, hitte- en korrosie- 
bestendig 

e Uitgevoerd in zwart, rood, 
blauw 

e In diverse diktes van 0,5 t/m 
4 mm 

e Korte levertijden 


Wij zijn gespecialiseerd in kleine 
serles of prototypes. 


Als u meer wilt weten, belt of schrijft u 
aan: 

DUTCH GRAPHIC 

SYSTEMS AMSTELVEEN B.V. 


Postbus 323 - Amstelveen - 
Tel. 020-43 34 05 of bedrijf 02968-51 72 


Wij zoeken 
voor onze rayons Noordwest en Zuidwest 


twee 
ervaren elektronici 


die weten wat initiatief is. 


@ Wij zijn een tamelijk jong, niet zo groot team, technisch van aard 


en gewend onze klanten (industrie en garagebedrijven) goed te 
bedienen met voorlichting en service. Wij verkopen als alleen- 
importeurs autotestapparatuur en speciaal gereedschap. 


@ Wij zoeken twee jonge, dynamische elektronici, die zelfstandig 


en accuraat in de service kunnen werken. 


® Zij moeten een rijbewijs BE bezitten en niet jonger zijn dan 


25 jaar. Zij beschikken over enige kennis van de Engelse taal en 
hebben het technisch niveau van elektronicamonteur NERG 
bereikt. Zij hebben ruime ervaring met het repareren van 
elektronische apparatuur. Zij wonen in de omgeving van 
Rotterdam/Dordrecht respectievelijk Amsterdam. 


Als u belangstelling voor een van deze functies hebt, en denkt 
dat u er de ervaring voor bezit, zullen we dat graag van u 
vernemen. U kunt schriftelijk of telefonisch contact opnemen met 
Ir G. Overdijkink, Ingenieursbureau Titasco BV, 

Nijverheidslaan 15-17, Weesp, telefoon (02940) 13751. 


„asco 


ВЕСКЕВ 


TELECOMMUNICATIE 
INDUSTRIE B.V. 


Gespecialiseerd in: 


Scheepselektronika: Radiotelefoons 
Radar 
А Automatische piloten 


Echoloden enz. 


Mobitofoons * 
А!агт- en Oproepsystemen 


Landcommunicatie: 


voor de afdelingen Landcommunicatie en ntwikkelingslaboratorium 
vragen wij een 


middelbaar technicus electronica 


Nerg 


die tot taak heeft het volgen van technische ontwikkelingen op het ge- 
bied van telecommunicatie en digitale technieken; het assisteren bij 
de ontwikkeling en de bouw van technische projekten. 


Wij verlangen hiervoor minstens het diploma electronicatechnicus 
Nerg of een hiermee vergelijkbare opleiding. Kennis van HF, VHF en 
UHF zend-, ontvang- en digitale technieken strekt tot aanbeveling. 


Wij bieden U goede sociale voorzieningen, een reis- en studiekosten- 
regeling en een overeenkomstig salaris. 


Schriftelijke sollicitaties zien wij tegemoet aan onderstaand adres, 
t.a.v. de heer C. D. de Leeuw. 


Becker Telecommunicatie Industrie B.V. 


DIJNSELBURGERLAAN 1 - ZEIST 
TELEFOON 03404-13511, toestel 16. 


halfgeleiders 


Toepassingsberichten van RCA 

Alle berichten worden aangeduid met ICAN en 

de onderstaande volgnummers: 

6182: nulspanningschakelaars CA 3058, 3059 
en 3079. 

6304: voedingschakelingen voor CMOS. 

6346: CMOS schmitt-trigger CD 4093B. 

6374: programmeerbare „deel-door-n” teller 
CD 4059A-digitale frequentie synthese 
voor FM afstemmers en CB zend/ont- 
vangers. 

6401: MW 7001-ID RAM. 

6416: introductie van microprocessoren en de 
COSMAC CMOS microprocessor. 

6485: interrupt prioriteitbepaling voor het 
COSMAC ontwikkelsysteem. 

5186: toevoegen van een twce-niveau I/O inter- 
face mogelijkheid voor COSMAC ont- 
wikkelsystemen. 

6487: hexa-decimaal display voor gebruik bu 
het COSMAC ontwikkelsysteem. 

6488: alfa-numeriek display voor COSMAC. 

6489: D— A omzetter voor COSMAC. 

6490: A—D omzetter voor COSMAC. 

6509: gebruik van de CDP1802 microprocessor 
in CDP1801 ontwerpen. 

6516: hexadecimaal toetsenbord-interface voor 
COSMAC. 

6525: aanwijzingen voor beter gebruik en be- 
veiliging van CMOS IC's. 

SUN 1114 geeft toepassingen en ontwerpideën 

met digitale CMOS circuits. Dit bockwerkje van 

30 pag. is al voor het grootste deel opgenomen 

in onze rubriek ontwerpprikkels. 

Inl.: Inelco, postbus 7970, Amsterdam (020) 

934824. 


Interrupt afhandeling @ 


De PIC (Priority Interrupt Controller) van 
Motorola, type MC6828 (=MC8507) modifi- 
ceert het startadres van een algemene inter- 


ruptroutine (uitgezonden door de processor)”, 
naar een specifiek startadres behorend bij één 


bepaalde interrupt. In totaal kunnen 8 inter- 
rupts worden aangeboden met oplopende prio- 
riteit. Onder software controle kan een inter- 
rupt register binnen PIC worden geladen, waar- 
door interrupts beneden dit ingestelde niveau 
voor de CPU worden gemaskeerd. Hoewel de 
MC6828 speciaal is ontworpen voor de MC6800- 
familie, is hij ook bruikbaar voor andere proces- 
soren, onder de voorwaarde dat de interrupt 
service vector wordt gehaald van cen geheugen- 


locatie eindigend op een adres ...1100х. De 

MC6828P kost f 30,40 per stuk (excl. BTW). 
Tei 

тю 

TE 

TE — 

GË 

me 

m 

m 

na 

f za. 

Rn B 

Ta n 

esI n 

^а 7 


Inl.: Diode, Hollanttaan 22, Utrecht (030) 


884214, 


informatieverwerking 


Multiprocessor computerkaart 

De SBC80/20 single board computer van 
Intel heeft volle capaciteit voor multipro- 
cessor toepassingen. De print is uitgerust 
met o.a. programmeerbare intervaltimers 
еп programmeerbare interrupt besturing. 
De SBC80/20 kan worden gebruikt als 
stand-alone 8 bit general purpose compu- 
ter, als onderdeel van een verdeeld proces- 
sing netwerk of in een multiprocessor 
systeem met max. 16 SBC80/20's of andere 
master subsystemen. 


In tegenstelling met de eerder geannon- 
ceerde SBC80/10 bestaat tot de vergrote 
mogelijkheden o.m. de reductie in CPU 
realtime loading, welke mogelijk is m.b.v. 
LSI peripherals, die de doorvoer en real- 
time responses vergroten. 

Deze peripherals maken het mogelijk om 
d.m.v. software een klant-gerichte sys- 
teemconfiguratie te verwezenlijken. 


Het systeem omvat een 8080A 8 bit parallel 
NMOS CPU, 2k byte lees/schrijfgeheugen 
in statische RAM, voetjes voor 4k byte 
EPROM of ROM en 48 programmeerbare 
parallel I/O lijnen met voetjes voor stuur- 
trappen. Verder bevat de kaart een pro- 
grammeerbare serie data I/O interface met 
software instelbare baudrate, een RS232C 
interface, master bus besturingslogica voor 
vier masters, uit te breiden tot 16; een 
programmeerbare interrupt controller 
voor 8 niveaus en stuurcircuits voor bus 
uitbreiding. 


Inl.: Inelco, postbus 7970, Amsterdam 
(020) 934824. 


Kernengeheugen 

De ARM-1170 van Ampex is een directe 
vervanging van de MJ1I geheugens, die 
worden gebruikt voor de PDP-11/70 com- 
puters. Dit geheugen is beschikbaar in een 
minimum configuratie van 128 K byte (32 
K woorden van elk 36 bits) en geschikt om 
PDP-11/70 computers uit te breiden in 
stappen (32 K woorden van elk 36 bits) tot 
een max capaciteit van 4 megabyte. Alle 
eenheden, benodigd voor het bereiken van 
dit max van 4 megabyte kunnen worden 
ondergebracht in de twee PDP-11 cabi- 
nets. In throughput toename is voorzien 
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door toepassing van 2- of 4-weg interlea- 
ving. Als men 4- weg gebruikt, is de effec- 
tieve periodetijd 350 ns, die men kan 
vergelijken met 800 ns voor het ARM-1170 
basisgeheugen of met 1000 ns voor het 
DEC geheugen. Uitwendige interleaving is 
eveneens beschikbaar tussen geheugens 
onderling. De Ampex geheugenmodulen, 
die zijn toegepast in de ARM-1170, ge- 
bruiken 13-Mil, temperatuur onafhanke- 
lijke Unibit kernen en verzekeren een max 
stabiliteit over een groot temperatuur- 
bereik. Een megabyte (256 K geheugen 
woorden van elk 36 bits) van het 
ARM-1170 geheugen neemt 58 cm rek- 
ruimte binnen in de PDP-11/70 kast in 
beslag. 

Inl.: Ampex, Zamenhofdreef 65 A, Utrecht 
(030) 612912. 


Minicomputer systeem 

Het DEC-Datasystem-530 heeft dezelfde 
mogelijkheden als de eerdere, rond de 
PDP-11/40minicomputeropgebouwde sys- 
temen maar is, afhankelijk van de con- 
figuratie, 10...20% goedkoper. In de 
DDS-530 is Digital's nieuwste minicompu- 
ter toegepast, de PDP-11/34 waarvan de 
zeer grote pakkingsdichtheid en het 128K 
bytes pariteitskerngeheugen de voornaam- 
ste kenmerken vormen. Tot de standaard- 
uitvoering behoren o.a. een geheugen 
besturingseenheid en een uitgebreider op- 
drachtenrepertoire dat de vermenigvuldi- 
gen/delen-functie van de computer hard- 
ware aanvult. Het DEC-Datasystem-530 
staat onder besturing van het CTS-500 
operatingsystem. Dit administratieve sys- 
teem wordt gekenmerkt door speciale 
voorzieningen, hogere prograimmeertalen 
en taalopties ten behoeve van transactie 
verwerking. De software omvat o.a. sin- 
gle- en multikeyed ISAM (index Sequen- 
tial Access Method) voor flexibeler data- 
beheer. De DDS-530 is geheel compatibel 
met alle andere DEC-Datasystemen. Het 
is ondergebracht in een ruimere kast waar- 
door bekabeling, toegankelijkheid, aar- 
ding en koeleigenschappen konden wor- 
den verbeterd. 


Inl.: DEC, Kaap Hoorndreef 38, Utrecht 
(30) 631222. 


Magneetband - conversie inrichting 
Feedback DataLtd. introduceert hetmag- 
neetbandsysteem model MT472 voor 
conversie van gegevens van cassettes, mo- 
dems of ponsbanden naar '/,-inch mag- 
neetband met registratie in een formaat dat 
compatiebel is met IBM, ICL, ANSI en 
ECMA. De te converteren gegevens kun- 
nen worden ingevoerd met snelheden tot 
4800 Baud serieël en 100 kbytes parallel. 
De geconverteerde gegevens worden ge- 
schreven op een magneetband met 7 of 9 
sporen en een dichtheid van 200, 566, 800 
of 1600 cpi, NRZI of phase encoding. De 
binnenkomende gegevens kunnen 8-bit se- 
rieël of parallel zijn volgens CCITT V24. 
De geconverteerde gegevens worden ge- 
controleerd met behulp van lees-na-schrijf 
koppen. De belangrijkste component van 
de conversie inrichting is de aandrijfeen- 
heid TH30, met geveerde bufferarmen, 
aandrijving met printed circuit motoren, 
servobesturing en elektronische azimuth 
instelling, hetgeen resulteert in een opti- 
male werking over een lange periode. 


Inl.: Ingenieursbureau I.T.S., postbus 652, 
Breda (076) 136700. 


Diskettes 

3M Nederland introduceert de Scotch 740 
Diskettes, naast de bekende 5-stuks ver- 
pakking, nu ook in de 23-stuks verpakking 
en het z.g. mailerpack. Hiermee wordt 
tegemoet gekomen aan de behoefte om 
enerzijds grotere verpakkingseenheden te 
kunnen bestellen en anderzijds het verzen- 
den van Diskettes aanzienlijk te vereen- 
voudigen. Gegevens: speciaal voor IBM 
3740 en compatible Data Entry Systemen; 
gegarandeerd foutvrij, binnenbekleding 
van volledig stofabsorberend materiaal, 
waardoor lees- en schrijffouten tot een 
uiterst minimum worden gereduceerd; de 
van droge siliconen voorziene magnetische 
laag waarborgt een lange levensduur van 
zowel de Diskettes als de lees- en schrijf- 
koppen; de extra verstevigde enveloppe 
maakt het inscheuren hiervan praktisch 
onmogelijk. 

Inl.: 3M Nederland, Rooseveltstraat 55, 
Leiden, (071) 769330. 
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boekbespreking 


Möschwitzer A. 

Halbleiterelektronik: Wissensspeicher. 

ek Dr. Alfred Hüthig Verlag, Heidelberg, 
Ge uitgave) 256 р. (17,5 x 24,8 cm), 153 figu- 
ren, 58 tabellen. Prijs: ОМ 28,—. 


Niveau: Lezers met technisch hogere of uni- 
versitaire opleiding. 


Het boek ,,Wissensspeicher" maakt eigenlijk 
deel uit van een complex werk ,,Halbleiterelek- 
tronik", dat bestaat uit de delen ,,Lehrbuch", 
Wissensspeicher" en ,,Arbeitsbuch". Daar de 
halfgeleiderelektronica in sterke mate afhanke- 
lijk is van de bewerking van vaste stoffen vooral 
bij het ontwerp van microelektronische schake- 
lingen, is een zekere kennis van de vaste-stof 
technologie en zijn parameters onontbeerlijk. 
Het ligt dan ook voor de hand dat in voorliggend 
werk het eerste hoofdstuk is gewijd aan de be- 
werkingsmethoden met vaste-stoffen, in zover- 
те deze van belang zijn voor het ontwerp. 

Dan volgt een overzicht van de belangrijkste 
parameters noodzakelijk voor de praktische be- 
rekeningen teneinde een juist beeld te krijgen 
van de bijzondere eigenschappen van halfgelei- 
dermaterialen. In een afzonderlijk hoofdstuk 
zijn dan ook alle fysische en elektronische 
parameters voor germanium, silicium en gal- 
liumarsenide bijeengebracht. In een uitgebrei- 
de, systematische tabel zijn de voornaamste 
halfgeleiderelementen ondergebracht, met ver- 
melding van hun bouw, hun karakteristiek, hun 
werkingsprincipe en hun toepassing(en). Te- 
vens wordt aangegeven waar eventueel meer 
documentatie kan worden gevonden over het 
betreffende element. Nader wordt dan ingegaan 
op de halfgeleiderfysica, om zo de bipolaire- en 
veldeffecttransistoren grondig te kunnen bestu- 
deren. 

Meer ingewikkelde schakelingen met hogere 
transmissiesnelheden eisen systemen die een 
grotere betrouwbaarheid paren aan kleinere af- 
metingen, kleinere kosten, geringere dissipatie 
en minder gewicht. Daaruit zijn dan de geïnte- 
greerde schakelingen gesproten, die veruit het 
belangrijkste deel van dit boek uitmaken: de 
verschillende fabrikageprocédé's, de integratie 
op grote schaal (LSI), de dimensionering en de 
eigenschappen van de geïntegreerde elementen, 
de toepassingsdomeinen, enz. krijgen uitge- 
breid aandacht. Het geheel wordt afgesloten 
met een literatuurlijst en een trefwoordenregis- 
ter. 

De systematische overzichten, waarvan sommi- 
ge in kleur, zijn uniek; zij alleen verantwoorden 
de aanschaf van het werk. De fysische en analy- 
tische benaderingen maken het werk slechts 
toegankelijk voor lezers met een hogere tech- 
nische of universitaire opleiding. 


H. Saeys 


Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht biedt 


plaats aan ruim 600 patiënten, verdeeld over 
22 afdelingen. 
Vrijwel alle specialismen zijn aanwezig, 
waardoor veel specifieke opleidings- 
mogelijkheden bestaan. 


Ten behoeve van onze afdeling Medi- 
sche Elektronica zoeken wij een 


electronicus 


Opleiding: Rens en Rens (H.T.S.), mid- 
delbaar Technicus P.B.N.A. of gelijk- 
waardige opleiding. 


Tot zijn taak zal behoren het uitvoeren 
van reparaties aan alle voorkomende 
medische apparatuur, zoals hartbewa- 
king- en bloeddrukapparatuur voorts 
het meten van pacemakerpatiénten. 
Na een inwerkperiode zal men bereid 
moeten zijn instructie te geven aan ver- 
pleegkundig personeel en volgens 
dienstrooster mee te draaien in een 
(semafoon) bereikbaarheidsdienst. 


Sollicitaties met vermelding van vaka- 
turenummer 7706 en opgave van leef- 
tijd, opleiding en ervaring te richten aan 
de afdeling personeelszaken van ons 
ziekenhuis, Jan van Scorelstraat 2, 
Utrecht. 


St. Antonius Ziekenhuis 
Utrecht 
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boekbespreking 


Televisietechniek 


Busman H. 

Basisschakelingen voor KTV. 

Uitg.: De Muiderkring BV - Bussum, 1976. 132 
р. (15 x 21,3 cm), 107 fig. Prijs: f 17,50. 


Niveau: TV-technici en leerlingen MTS. 


De vooruitgang in de ontwikkeling, de fabricage 
en het gebruik van geïntegreerde kringen kan — 
zonder overdrijving — explosief worden ge- 
noemd. Op te merken valt echter dat aanvanke- 
lijk deze nieuwe technologie slechts ingang vond 
in de computer-industrie, waar de IC's met suc- 
ces werden gebruikt om schakelfuncties en 
digitale logica te realiseren. De moderne tech- 
nieken voor de fabricage van geïntegreerde 
schakelingen laat thans de constructie toe van 
volledige meertraps-versterkers, van audio-ver- 
sterkers, van modulatoren, van frequentie- 
delers, enz. op één enkele chip. Deze integra- 
tietechniek heeft zich de laatste jaren doorgezet 
in de radio- en TV-toestellen, zodat de meeste 
fabrikanten nu apparaten op de markt brengen 
die praktisch volledig met IC's zijn uitgevoerd. 
Op de vraag of de technicus de inwendige 
schakeling van een IC moet kennen, verschillen 
de meningen. Aan de ene kant zijn door de 
voortschrijdende integratietechnieken de sa- 
menstelling van de IC's zo moeilijk geworden 
dat de funktie zeer lastig te achterhalen is en 
ontbreekt het de man van de praktijk vaak aan 
de nodige tijd om aan schema-analyse te doen. 
Aan de andere kant moet de technicus wel zeer 
goed op de hoogte zijn van de halfgeleidertech- 
niek en de algemene netwerktheorie, teneinde 
zeer goed de funktie (of funkties) te begrijpen 
die het IC als element in het gehele systeem ver- 
vult. De schrijver, bewust van het feit dat tech- 
nici in de kortst mogelijke tijd met deze (nieu- 
we!) technologie moeten worden vertrouwd ge- 
maakt, heeft in een reeks artikelen in Radio- 
Bulletin getracht enkele veel gebruikte IC's in 
de TV-techniek te behandelen. 
Het zou gewoon ondoenlijk zijn geweest hierbij 
alle IC's te behandelen, omdat enerzijds deze 
markt iedere dag nog groeit en anderzijds het 
gevaar bestaat dat meerdere IC's uiteindelijk 
dezelfde of nagenoeg dezelfde funkties kunnen 
uitvoeren. Dit is een eerste beperking. Verder 
worden in dit werk enkel de IC's behandeld die 
de kleurinformaties verwerken: kleurhulp- 
draaggolf en -demodulatie, versterking van het 
Y- en chromasignaal, MF-versterker, AVR en 
AFC, alsmede de afbuigtrappen, de draadloze 
afstandsbediening en het beeldbuiscircuit. Te- 
vens wordt de vraag gesteld naar het ,,маагот” 
van „in-line” beeldbuizen. Een bondige be- 
schrijving van het blokschema van een KTV- 
ontvanger zou beter de samenhang tussen de 
verschillende IC's tot uitdrukking hebben ge- 
bracht. Een verdienstelijk werk, dat voor vele 
service-mensen het pad effent van een denken 
in „„componenten” naar een in systemen”. 
Duidelijk geïllustreerd en van de nodige verkla- 
ringen voorzien. Ook de mect- en afregelgege- 
vens ontbreken niet. 
De lezers moeten vertrouwd zijn met de klassie- 
ke televisietechniek. 

H. Saeys 


se 


GEMEENTE AMSTELVEEN 


In verband met uitbreiding van de werkzaamheden van de afdeling 
Openbare Verlichting en Telecommunicatie en het Bedrijfsbureau van 
het GAS- EN WATERBEDRIJF ontstaat de mogelijkheid tot het aantrek- 
ken van een 


А. electrotechnicus op middelbaar niveau, 


vacaturenummer 28-90-2 


Deze functionaris zal zich voornamelijk bezighouden met het ont- 
werpen van openbare verlichtingsinstallaties, licht- en krachtinstal- 
laties, etc. 


De gedachten gaan uit naar een functionaris van min. 25 jaar, in het 
bezit van het diploma M.T.S.-E of E.T.S. 


Ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling. 


Het salaris is nader overeen te komen en afhankelijk van opleiding, 
bekwaamheid en ervaring tot een maximum van f 2487,— bruto per 
maand. 


Nadere informaties kunnen worden ingewonnen bij de chef van de 
Afdeling Openbare Verlichting, de heer A. W. Schouten (tel. 
020-410151). 


s. tekenaar 


vacaturenummer 28-91-2 


Deze functionaris zal in hoofdzaak tekenwerkzaamheden op het ge- 
bied van de Openbare Verlichting, Telecommunicatie en de CAL 
verrichten. 


De gedachten gaan uit naar een functionaris van ca. 20-25 jaar, die 
in het bezit is van het diploma L.T.S.-T-stroom en daarnaast een 
electronische opleiding heeft gevolgd of hiervoor studerende is. 


Ervaring in soortgelijke functie strekt tot aanbeveling. 


Het salaris is nader overeen te komen, afhankelijk van opleiding, 
bekwaamheid en ervaring tot een maximum van f 2132,— per 
maand. 


Nadere informaties kunnen worden ingewonnen bij het hoofd van 
het Bedrijfsbureau, de heer J. P. van Duren (tel. no. 020-410151). 


De gebruikelijke gemeentelijke rechtspositieregelingen zijn van 
toepassing. 


Sollicitaties kunnen worden gericht aan het hoofd van de afdeling 
Organisatie en Personeelszaken, Raadhuis te Amstelveen, onder 
vermelding van het betreffende vacaturenummer in de linker bo- 
venhoek van de brief en de enveloppe. 
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B.V. NEDERLANDSCHE INSTRUMENTEN- EN ELECTRISCHE APPARATEN FABRIEK ,,NIEAF” 


fabrikant van elektrische en elektronische meet- en regelapparatuur en digitale informatieverwerkende apparatuur 


zoekt voor haar Technisch-commerciële afdeling een 


ELEKTRONICUS 


die belast zal worden met het ontwikkelen van analoge meetapparatuur. 


Gedacht wordt aan een technicus op HTS-niveau met tenminste enige jaren ervaring in moderne analoge en digitale 
technieken. 


Voor nadere inlichtingen: afdeling personeelszaken, tel. 030-881311. 
Sollicitaties te richten aan: B.V. NIEAF, Jutfaseweg 205, Utrecht. 


o3 
№ Het St. Elisabeth's of Groote Gasthuis 
A 
v is een modern geoutilleerd 


An algemeen ziekenhuis met + 600 bedden 
D Op de afdeling Medische Fysica is plaats voor een 


HTS'er E 


Algemene informatie: 

De afdeling Medische Fysica bestaat uit een klein team. 

De werkzaamheden houden verband met het adviseren m.b.t. de aanschaf van nieuwe apparatuur voor diagnose 
en behandeling van patiënten, het controleren en instrueren m.b.t. het juist functioneren van deze apparatuur en 
de bijbehorende methodieken, het in preventief en reparatief onderhoud hebben van apparatuur en installaties en 
het bouwen van meetopstellingen welke niet in de handel verkrijgbaar zijn. 

De met bovenstaande apparatuur samenhangende veiligheidseisen staan primair. 


Functie-eisen: 

Om een bijdrage te kunnen leveren in dit werkpakket, worden de volgende eisen gesteld: 
— ruime kennis van analoge en digitale technieken 

— een goede kennis van de Engelse taal 

— een ruime belangstelling voor techniek en fysica in het algemeen 

— een redelijke handvaardigheid 

— het kunnen werken in teamverband. 


Het salaris zal, afhankelijk van leeftijd en ervaring, nader worden overeengekomen. 
De pensioenvoorwaarden zijn volgens het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 


Een psychologisch onderzoek kan deel uit maken van de selectieprocedure. 
Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door drs. F. v. d. Boogaard, hoofd van de afdeling Medische Fysica, 
tel. 023 - 339030, toestel 2341. 


Sollicitaties te richten aan het Hoofd Dienst Personeelszaken, Boerhaavelaan 22 te Haarlem. 
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industriële produkten 
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LED-,,thermometer"-in- 
dicator 

Analoge indicatoren vin- 
den steeds meer toepas- 
sing in de meet-, stuur- 
en regeltechniek en ook 
in de amusements-elektro- 
nica. Dit soort indicato- 
ren zijn gemakkelijk af te 
lezen en bieden de moge- 
lijkheid om de assembleer- 
kosten te verminderen. 
Dit geldt in het bijzonder 
als in een component een 
aantal indicatiesegmenten 
is geintegreerd. Voor alle 
toepassingen, waarin ana- 
loge indicatie van belang 
is, bijvoorbeeld niveau- 
aanwijzing, op schakelta- 
bleaus, indicatie van leng- 
ten of vullingstoestanden, 
indicatie van procesbestu- 
ringen of weergave van ver- 
deeldiagrammen, introdu- 
ceert ITT Components 
Group Europe cen indica- 
tor in DIL omhulling met 
tien in lijn opgestelde licht- 
gevende dioden. 

Deze dioden van het 
GaAsP-type zijn aanstuur- 
baar door MOS en TTL- 
schakelingen. Door de 
exacte afscherming met ге- 
flectoren van het lichtka- 
naal, wordt een hoge hel- 
derheid bij een goede licht- 
spreding verkregen. Tege- 
lijkertijd wordt optische 
„overspraak” voorko- 
men. De kleur van het 
licht is — type-afhanke- 
lijk — geel, rood of 
groen. Door de bijzonde- 
re constructie is het moge- 
lijk een aantal componen- 
ten zonder tussenruimte 
naast elkaar te monteren, 
zonder de onderlinge af- 
stand van de lichtschalen 
(rastermaat 2,54 mm) te 
veranderen. 


17100109 


Inl.: ITT Standard Neder- 
land, postbus 118, Rijs- 
wijk (070) 949305. 


SS 


Standaard-relais 

Voor gebruik in grote se- 
ries, bijv. in de besturings- 
techniek, data-verwer- 
king of amusements-elek- 
tronica, presenteert 
Zettler een relaisserie 

met geselecteerde nomina- 
le spanningen en contact- 
bezettingen. Door sterk 
geautomatiseerde fabrica- 
ge zijn deze relais bijzon- 
der gunstig in prijs. De 
constructieve opbouw 
komt overeen met het klei- 
ne miljoenenvoudig be- 
proefde kamgestuurde re- 
lais (opbouwhoogte max 
30 mm). De ankerbewe- 
ging wordt door een 

kam, die op de drukzijde 
van het anker zit. op de 
contactveren overge- 
bracht. De zwakstroomuit- 
voering schakelt max. 2 
A=/2,5 A ~ (schakelspan- 
ning max. 110 V=/125 V 
—, contactmateriaal fijnzil- 
ver), de sterkstroomuitvoe- 
ring max. 3 A — (schakel- 
spanning max. 250 V —: 
contactmateriaal zilvercad- 
miumoxyde). De isolatie- 
opbouw voldoet aan 

VDE 0110 groep A. Als 
beproevingspanning tus- 
sen wikkeling en contact 
werd 1500 Nu toege- 

past. De kleine standaard- 
relais AZE20...E39 zijn 
verkrijgbaar met enkelvou- 
dige en dubbele contac- 
ten (maak-, verbreek- of 
wisselcontact) en nomina- 
le spanningen van 5...60 
V=, voor conventionele 
bedrading, insteken of di- 
rect solderen in gedrukte 
schakelingen. Passende 
steekvoeten zijn beschik- 
baar. 


Inl.: Zettler, Stadhouders- 
laan 16, Den Haag (070) 
601800. 


Contactloze toerentalbe- 
waking 

Op basis van ееп reedcon- 
tact heeft Kübler een con- 
tactloze toerentalbewa- 
king met aanwijzing ont- 
wikkeld. Op de uitgaande 
as van een motor of machi- 
ne worden een gelijk aan- 
tal magneten gemon- 


teerd. Hiermee wordt con- 
tactloos een magneetscha- 
kelaar bediend (reedcon- 
tact). Deze wordt aange- 
sloten op een elektro- 
nisch relais type SDW, 
waarop d.m.v. een poten- 
tiometer het te bewaken 
toerental. wordt ingesteld. 
Tevens heeft dit relais 
een analoge uitgang van 
0...1 mA, waarop een aan- 
wijsinstrument kan wor- 
den aangesloten. Het toe- 
rentalbereik is afhanke- 
lijk van het aantal gemon- 
teerde magneten maar 
max. 3000 omw/min. Voor- 
deel van dit systeem is, 
dat het contactloos en daar- 
door praktisch onverslijt- 
baar is. Het te bewaken 
toerental kan trappenloos 
worden ingesteld. 

Га 


ak 


Inl.: Geveke, postbus 
652, Amsterdam (020) 
802 802. 


Werkelijke effectieve 
waarde meter 

De meeste digitale multi- 
meters meten probleem- 
loos wisselspanning en wis- 
selstroom, in vrijwel elke 
gevraagde nauwkeurig- 
heid, mits het maar от 
zuiver sinusvormige signa- 
len gaat. Bij niet-sinusvor- 
mige of sterk vervormde 
signalen zijn de afwijkin- 
gen niet van de lucht en 
deze leiden vaak tot meet- 
fouten van 100% of 

meer. Model 248 van Da- 
ta Precision rekent af met 
deze grote meetfouten. 
Deze multimeter meet de 
werkelijke effectieve waar- 
de van het signaal. Dat 
doet hij door gebruik te 
maken van een unieke mo- 
nolitische geïntegreerde 
RMS/gelijkspanningsom- 
zetter. Deze CMOS con- 
verter, de eerste ter we- 
reld die dit kan, geeft 

een meetfout van slechts 
2 mV bij sinusvormige sig- 
nalen. Bij een vormfactor 
van 7 is de meetfout 
slechts 1% (vormfactor is 
amplitude gedeeld door ef- 
fectieve waarde). Specifi- 
caties: 

10 рУ gevoeligheid op 
ACIDC bereik, 5 gelijk- 
spanningsbereiken van 
100 mV...1000 V, resolu- 
tie 10 рУ, basisnauwkeu- 
righeid + 0,05%, 5 wis- 
selspanningsbereiken van 
100 mV...500 V, resolutie 


10 uV, nauwkeurigheid 
van 0,4...1% afhankelijk 
van frequentie tussen 30 
Hz en 20 kHz en vorm- 
factor voor true RMS me- 
tingen tot 5, 5 gelijkstroom- 
bereiken van 100 g...1 А, 
resolutie 1 nA, frequen- 
tiekarakteristiek 30 Hz 
..-.20 kHz, vormfactor 
voor true RMS metingen 
5, nauwkeurigheid 
0,75%...1,5%, 5 weer- 
standmeetbereiken 1 kO 
-..10 MQ, resolutie 

100 mW, 100% overran- 
ge, royale overspannings- 
beveiliging op alle meet- 
bereiken, 4'/, digit resolu- 
tie op alle meetbereiken. 
De meetwaarden worden 
gepresenteerd op een dui- 
delijk afleesbaar 12 mm 
hoog LED display. De 
specificaties worden voor 
een vol jaar gegaran- 
deerd. Model 248 is ge- 
schikt voor net- en batterij- 
voeding. Bij te lage bat- 
terijspanning treedt auto- 
matisch een waarschuwing- 
signaal op. Dit goedkope 
instrument wordt gele- 
verd incl. alle extra's, 
zoals NiCd batterijen, op- 
laadeenheid, meetsnoe- 
ren, draagtas en hand- 
boek voor f 1199 (excl. 
BTW). 


Inl.: Koning & Hartman, 
Koperwerf 30, Den Haag, 


(070) 678380. 
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Kleine oscilloscoopprobes 
Hewlett-Packard heeft 
ееп serie van kleine oscil- 
loscoopprobes in produk- 
tie genomen. Deze pro- 
bes zijn ontwikkeld om 
snel aan de afzonderlijke 
pennen van een DIL IC 
aan te sluiten. In de elek- 
tronica, waar meer en 
meer gebruik wordt ge- 
maakt van geïntegreerde 
schakelingen, wordt het 
probleem van het aanslui- 
ten van probes steeds gro- 
ter. Met de bestaande pro- 
bes is het veelal moeilijk 
op het gewenste punt te 
meten zonder andere pun- 
ten te raken. HP is daar- 
om begonnen met de pro- 
duktie van zeer kleine oscil- 
loscoopprobes. 

Een set bestaat uit een 
clip dat het DIL IC om- 
sluit en bijbehorende ver- 
wisselbare probes. Het ba- 
sisdeel van elke probe 
kan in iedere positie van 
de clip worden gestoken, 
vijftien stuks tegelijkertijd 
plus een aardpen, die op 
iedere plaats kan worden 
gebruikt. 

De serie bevat delerpro- 
bes voor hoge impedan- 
ties, gecompenseerd voor 
de meeste oscilloscopen 
met een ingangscapaciteit 
van 9...14 pF. Dit zijn de 
modellen 10017A en 
10018A, welke geschikt 
zijn voor de oscilloscoop- 
modellen HP-1710B tot 
HP-1722A. De probemo- 
dellen 10040A en 10041 A 
met capaciteiten van 
20...30 pF zijn geschikt 
voor de HP-1740A en 
HP-1741A en de model- 
len 464, 465 en 466 van 
Tektronix. Tevens zijn 1: 
1 probes verkrijgbaar. De 
probes worden geleverd 
met kabellengte van 1 me- 
ter of 2 meter naar keu- 
ze. Voor de 20...30 pF 
probes is ook een lengte 
van 3 meter verkrijgbaar. 
Inl.: Hewlett-Packard, 
Van Heuven Goedhart- 
laan 121, Amstelveen: 
(020) 472021. 
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industriële produkten 
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8 W versterker voor de 
autoradio 

De TDA 2002 is een klas- 
se B audioversterker, die 
speciaal is ontwikkeld 
voor toepassing in auto- 
radio's waar robuustheid, 
betrouwbaarheid, een klein 
formaat en een gunstige 
prijs van groot belang 
zijn. Als toevoeging aan 
de intrinsieke betrouw- 
baarheid (De TDA 2002 
is bestand tegen meer 
dan 7,5 x 10 thermische 
vermoeidheid cycli met А 
Т case = 100 *C, meer 
dan 10? thermische cycli 
tussen —55? en + 125 *C 
en meer dan 5 x 10° ther- 
mische schokken) biedt 
dit circuit ingebouwde be- 
veiligingen tegen: 
Voedingslijnpiekspannin- 
gen tot 40 V, konsluiting 
in de belasting, overmati- 
ge temperatuur van de 
chip, verwisseling van de 
polariteit, open massa. 
Een hoge graad van inte- 
gratie van de TDA 2002 
heeft het aantal externe 
componenten gemini- 
seerd, resulterend in een 
ruimte- en kostenbespa- 
ring van meer dan 20%. 
Het typische uitgangsver- 
mogen is 5,2 W bij 4 Q 
en 8 W bij 2 О, terwijl de 
gegarandeerde waarden 
resp. 4,8 W en 7 W zijn. 


Inl.: Nijkerk Elektronika, 
Drenthestraat 7, Amster- 
dam (020) 428933. 


Elektrische, compacte re- 
gelaars 

Met de compacte rege- 
laars Teleperm 30 en Tele- 
perm 200 in de series K 
(met continu uitgangsig- 
naal) en S (driepuntsstap- 
penregelaar) biedt Sie- 
mens een aanvulling voor 
het bestaande programma 
elektrische regelaars voor 
de procestechniek. Alle 
elementen voor bediening 
en instelling van regelaar 
en besturing zijn in één 
instrument samenge- 
voegd. Bij beide series 
zijn de bedieningselemen- 
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ten volgens anthropotech- 
nische inzichten gerang- 
schikt. De elektrische com- 
pacte regelaars van Sie- 
mens kunnen voor uiteen- 
lopende instrumentatieta- 
ken in de procestechniek 
worden toegepast. De con- 
tinu werkende driepunts- 
stappen-regelaars Tele- 
perm 30 S en Teleperm 
200 S en de regelaars met 
continu uitgangsignaalTele- 
perm 30 K en 200 K com- 
pleteren het regelaarspro- 
gramma. Het produkten- 
palet bij de elektrische re- 
gelaars loopt nu van instru- 
menten voor zeer eenvou- 
dige toepassingen (twee- 
puntsregelaars Soloperm) 
tot regelaars voor de hoog- 
stecisen(regelsvsteemTele- 
perm 300). 

Inl.: Siemens, postbus 
1068, Den Haag (070) 
782782. 


Vermenigvuldigende 
CMOS DAC 

Onlangs werd door Ana- 
log Devices een monolithi- 
sche CMOS vermenigvul- 
digende digitaal-naar-ana- 
loog converter géintrodu- 
ceerd met een 12-bit reso- 
lutie en een lineariteit 

van 8, 9 of 10 bits. De 
AD7531 maakt gebruik 
van geavanceerde CMOS 
en dunne film technolo- 
gieén, waardoor een direc- 
te koppeling mogelijk is 
met DTL/TTL/CMOS 
schakelingen. De DAC 
werkt met behulp van 

cen enkele voedingspan- 
ning die mag liggen tus- 
sen 5 en 15V DC en 
ncemt slechts 20 mW aan 
vermogen op, inclusief 

het laddernetwerk. Dit 
laag opgenomen vermo- ` 
gen staat borg voor een la- 
ge interne zelf-opwar- 
ming met een bijbehoren- 


Monolithic 
CMOS DACs provide 
four quadrant 
multipscation 


de reductie in drift, veroor- 
zaakt door deze zelf-op- 
warming. De temperatuur- 
coëfficiënt voor de diffe- 
rentiéle niet-lineariteit 

van 2 ppm/^C gerekend 
naar-de volle schaal en 

de tempco voor de verster- 
king van 10 ppm van de 
volle schaal/^C max. zor- 
gen voor cen excellente 
stabiliteit over het gehele 
temperatuurgebied van 
0...75 °С. De insteltijd 
voor de uitgangsstroom 
van de DAC is 500 ns tot 
op 0,05% wanneer alle di- 
gitale ingangen van laag 
naar hoog of van hoog 
naar laag worden gescha- 
keld met een 10 V referen- 
tie spanning. De insteltijd 
hangt in eerste instantie 

af van de vertragingstijd 
van de schakelaar. De 
doorkoppelfout van de 
AD7531 als gevolg van ca- 
pacitieve koppeling is min- 
der dan !/; LSB gemeten 
bij 50 kHz. Dit werd be- 
reikt door een omgekeer- 
de R-2R ladder struc- 
tuur, die ervoor zorgt dat 
slechts 1/1000 gedeelte 

van de referentie span- 
ning over de uitgangs N- 
kanalen wordt aangeslo- 
ten. 

Toepassingen voor de 
AD7531 zijn o.m. digi- 
taal/analoog vermenigvul- 
digen, het opwekken van 
karakters op kathode- 
straalbuizen, program- 
meerbare voedingen, digi- 
taal bestuurde versterker- 
schakelingen en biomedi- 
sche instrumentatie. 

De AD7531 is leverbaar 
zowel in plastic als kerami- 
sche 18-pens DIL. De 
DAC is verkrijgbaar in 
drie uitvoeringen voor 8- 
bit (oftewel 0,2% van de 
volle schaal), 9-bit (0,1% 
van de volle schaal), of 
10-bit (0,05% van de vol- 
le schaal) max. niet-lineari- 
teitsfout. Elke versie 

biedt een 12-bit resolutie 
en is uit voorraad lever- 
baar. Bij 100 stuks liggen 
de prijzen voor de drie ver- 


Monolrthic 
CMOS DACs provide 
four quadrant 
mukiplication 


sies in plastic uitvoering, 
als volgt: 

Hfl. 34/Bfr. 510, Hfl. 
45/B.fr. 670 en Hfl. 
100/Bfr. 1500. 

Inl.: Analog Devices, Heer- 
baan 222, Breda (076) 
142150. 


Communicatie tellers 
Systron Donner heeft een 
serie communicatie tellers 
geintroduceerd. Model 
6241 A meet frequenties 
van 20 Hz...100 MHz, mo- 
del 6242 A tot 512 MHz, 
model 6243 A tot 1250 
MHz en model 6244 А 

tot 4,5 GHz. Standaard 
features zijn: Gevoelig- 
heid 10 mV, bij model 
6244 A boven 500 MHz 
—13 dBm, beveiligde in- 
gang tegen overbelasting, 
8 digit LED display, reso- 
lutie in decade stappen in- 
stelbaar van 10 kHz...0,1 
Hz en een standaard tijd- 
basis met een stabiliteit 
van + 2 ppm. Ver- 
krijgbare opties: TCXO 
tot 5.1077 aging, oven os- 
cillatoren. Voor draag- 
baar gebruik ingebouwde 
NiCd batterijen. BCD uit- 
gangen en een ,,multi- 
plier tone range" met reso- 
lutie van 0,001 Hz. Meet 
0,01 Hz in 1 seconde. 


NE 
ста 


Inl.: Heynen, postbus 10, 
Gennep (08851) 1956. 


Digitale multimeter 

Fluke heeft een 3!/, digit 
digitale multimeter aan 
zijn programma toege- 
voegd met true RMS me- 
ting en gescheiden diode- 
test functie. Bij de ontwik- 
keling van de 8030A 

heeft Fluke steeds de servi- 
ce en onderhoudstoepas- 
singen in gedachten gehou- 
den. Eigenschappen zoals 
true RMS betekenen dat 
dit instrument kan wor- 
den gebruikt om vrij nauw- 
keurige metingen van ver- 
vormde signalen en ruisni- 
veaus te doen. Het bete- 
kent. ook dat de mogelijk- 
heid bestaat om zinvolle 
metingen aan SCR geregel- 
de voedingen te doen. 

De diode test functie 
maakt het meten van de 
spanningsval (in mV) mo- 
gelijk over junctions van 
dioden en transistoren 


met behulp van 1 mA. Al 
deze functies zijn belang- 
rijk bij service en onder- 
houdsgebruik. DC-metin- 
gen kunnen met de 
8030A worden gedaan in 
bereiken van 200 mV vol- 
le schaal tot 1100 V volle 
schaal, 5 bereiken met 
een nauwkeurigheid van 
+ 0,1% plus 1 digit. De 
8030A meet true RMS 
AC van.200 mV volle 
schaal tot 750 V volle 
schaal, in 5 bereiken met 
een nauwkeurigheid van 
+ 0,5% plus 2 digits. DC 
stroommetingen zijn moge- 
lijk vanaf 200 pA volle 
schaal tot 2000 mA volle 
schaal, in 5 bereiken met 
een nauwkeurigheid van 
+ 0,35% plus 1 digit. AC 
stroommetingen geven in 
dezelfde bereiken cen 
nauwkeurigheid van + 
1% plus 2 digits. Voor 
weerstandsmetingen be- 
strijkt de 8030A bereiken 
van 200 Q volle schaal tot 
2 МО volle schaal met 
een nauwkcurigheid van 
+ 0,4% plus 1 digit op al- 
le bereiken behalve in 
het 2 MQ bereik, waar 
de nauwkeurigheid + 
0,6% plus 1 digit is. De 
8030A accepteert overbe- 
lastingen die bij normaal 
gebruik voorkomen en is 
bovendien bestand tegen 
transiënts tot 6 kV met 
10 gs pulsbreedte. De 
8030A heeft een groot hel- 
der display en een uit- 
schuifbare zonnekap, die 
aflezing buitenshuis ge- 
makkelijk maakt. Het in- 
strument is geschikt voor 
netvoeding en kan wor- 
den uitgerust met oplaad- 
bare of droge batterijen. 
Een uitgebreide collectie 
toebehoren is beschik- 
baar zoals temperatuur 
voeler, hoogspanning pro- 
be, HF probe en stroom- 
transformator. Prijs ca. 

$ 250. 


Inl.: Fluke, postbus 5053, 
Tilburg (013) 673973. 
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Catalogi 


Frits Meuris Electronics, Sittard: overzichtsca- 
talogus van 28 pag. met een uitgebreid program- 
ma disco apparatuur van eigen fabrikaat, meng- 
panelen, eindversterkers, lichteffecten, luid- 
sprekers, boxen, zeepbellen blaasmachine, 
lichtslang, vierkleurenwaaier, draaitafels, rc- 
corders, microfoons, hoofdtelefoons, band- 
echo, accessoires. Deze catalogus kost f 2,50. 


Post Electronics, Hilversum: PE-info, hande- 
lend over voedingen met het IC 723. Er is een 
schakeling ontwikkeld voor een experimenteer- 
voeding met twee omschakelbare bereiken: 
4...15 V bij 3 A of 15...30 V bij 1 A, uitlezing 
van spanning en stroom met een LED-schaal. 
Men kan zich abonneren op de PE-info voor 
f 28,50 per jaar. De zelfbouw voeding met een 
tweetal LED-uitleeseenheden voor spanning en 
stroom kost f 148,95. Samen dus f 177,45. 
Mocht u alleen geïnteresseerd zijn in de voe- 
ding, dan komt deze op f 179,95 en mist u de 
speciale kortingen, die in de documentatie elke 
maand worden aangeboden... als 't lukt. 


Philips, Eindhoven: nieuws over onderdelen 
voor elektronica, okt. '76 по. 1, actuele in- 
formatie in een nieuwe vorm, uitgave van de 
afd. Elonco. In dit nummer: LOCMOS reeks 
uitgebreid, analoge signalen vertragen met em- 
mertjesgeheugen, ZnO varistoren onderdruk- 
ken spanningspieken, spanningregelaar recks 
van 5...24 V, gemetaliseerde polyesterconden- 
satoren, MR-25 reeks metaalfilmweerstanden 
uitgebreid met hoge waarden. 


Skil Nederland, Breda: catalogus van 12 pag. 
A4-formaat, geeft consumenten gerichte in- 
formatie over de elektrische ‚doe het zelf” ge- 
reedschappen van Skil. De complete catalogus 
Skil elektrisch gereedschap heeft 52 pag. A4 
formaat. Zowel de elektrische gereedschappen 
voor industrieel gebruik als die voor de doe het 
zelver worden hierin voorgesteld, voorzien van 
teksten, illustraties, tabellen. Het programma is 
onderverdeeld in 15 groepen, levering via de 
handel. 


Plessey, Noordwijk: SPCI0000 series 
(ECL10 000), 20 pag, 21 x 30 cm, compleet 
overzicht van de beschikbare supersnelle logica- 
directe second source voor de Motorola 
MC10 000 en MCMIO 000 series. 


Lindeteves-Jacoberg, Amsterdam: Gossen 
stromversorgungsgeräte, Rl-Konstanter, 21 x 
30 ст, 80 pag, algemeen overzicht, systeem 
voedingen (modulair), insteekbare voedings- 
kaarten, tafelvoedingen, BOP-Konstanter (in 
principe een bipolaire OpAmp van groot ver- 
mogen, grote stijgtijd en grote nauwkeurigheid, 
bedoeld als gelijkspanningsbron of versterker), 
voedingen op klantenspecificatie en voor OEM. 


Koning & Hartman, Den Haag: het Watkins- 
Johnson programma omvat een vijftal catalogi 
met HF versterkers, oscillatoren, filters en 
mixers: 1...18 GHz microgolf frequentie omzet- 
ters, 12 рар.; microgolfmixers, 12 pag.; vermo- 
genversterkers, 24 pag.; halfgeleider verster- 
kers, 18 pag.; YIG-modulen, 28 pag. De GaAs 
FET versterkers kunnen direct als parametri- 
sche ingangstrap worden gebruikt. Ter bescher- 
ming zijn er begrenzers met zeer lage koppelver- 
liezen. 


SS 


Pocketcamera's 


met kunststof binnenwerk 
Pocketcamera's, klein handig en licht in gewicht 
— raken steeds meer in trek. In korte tijd hebben 
ze dan ook een groot marktaandeel veroverd. 
De vraag naar „mini camera's” stelt de con- 
structeurs evenwel voor nieuwe problemen. 
Hoe kleiner namelijk de camera wordt, des te 
groter wordt de belasting voor ieder afzonderlijk 
onderdeel. Vitale onderdelen moeten dan ook 
tot één dragend onderdeel worden samenge- 
voegd. Als gevolg hiervan stijgen weer de eisen 
die aan het toe te passen materiaal moeten wor- 
den gesteld en ook de precisie, waarmee moet 
worden gewerkt neemt toe. Vereist zijn o.a.: 
een grote vormvastheid ondanks geringe wand- 
dikten, grote breukvastheid en grote maat- 
vastheid door zeer enge toleranties tijdens de 
produktie. 

Agfa-Gevaert gebruikt voor het dragend me- 
chanisch gedeelte in haar pocketcamera's Ag- 
famatic 2008, 3008 en 4008 pocket-sensor, met 
glasvezel versterkt polycarbonaat R Makrolon 
8324 van Bayer, aangezien dit kunststoftype in 
hoge mate aan de voor dergelijke precisieonder- 
delen geldende produktie-eigenschappen vol- 
doet. Het gecompliceerde binnenwerk wordt in 
één arbeidsgang volgens de spuitgietmethode 
vervaardigd. 


Curijn Hasselaar, Geldermalsen: General In- 
strument heeft de serie klokchips voor elektroni- 
sche klokken en klokradio's samengevat (30 
pag, 21 x 28 cm). Er zijn nu een tiental typen van 
simpele (AY-5-1200) tot zeer uitgebreide (CK 
3300) mogelijkheden. 


AVTAP, Schiphol-Oost: catalogue 1, minia- 
tuur 4-sporen opname/weergave apparatuur 
met eindloze mini-cassettes, de Odyssey-M is 
een hoofdtelefoon met ingebouwde minicasset- 
terecorder voor afspecldoeleinden, transport- 
mechanismen 5,9 x 5,9 cm en cassette los ver- 
krijgbaar, sound sync 6 en 7 zijn dia-stuurap- 
paraten de eerste kan alleen sturen, met de 
tweede kan men zelf opnemen, bedoeld voor 
mini-cassettes. De sound slide 6 en 7 diapro- 
jectoren worden gestuurd door een minicassette 
en hebben een ingebouwde versterker/luidspre- 
ker. Met model 7 kan men tevens opnemen. Er 
is een ingebouwde 1000 Hz oscillator voor puls- 
sturing van de dia's. Verder is er een stereo cas- 
sette dek voor opname/weergave van mini-cas- 
settes met digitale uitlezing van minuten en 
seconden speelduur en relaisbediening. 
Catalogue 5, the FIRE series (Fast Infra-Red 
Emitter), materiaal GaAlAs/GaAs componen- 
ten met een bandbreedte tot 10 MHz voor brede 
band communicatie, continu- of pulsgebruik. 
Verder zijn er enkele, dubbele en viervoudige 
optisch-geisoleerde koppelcircuits, losse foto- 
transistoren en infrarode LED's. 

Catalogue 10, het videotran infrarode zen- 
der/ontvanger systeem voor de overdracht van 
een kleurenbeeld over een afstand van ca. 700 
m, of 1000 telefoongesprekken over 1 km. Als 
de zender wordt verbonden met '/; inch dikke 
fiberglas kabel met een demping van 20dB/km, 
dan kunnen videosignalen over 20 km worden 
verstuurd - de telefoonverbinding haalt 50 km. 


sean 
DRAADGEWONDEN 
WEERSTANDEN 


gr? SEANCE 
J Ru256819 


Type RH. 


Uitvoering in metalen 
koellichaam. 
DN tot 50W 
0,01 Ohm tot 150 KOhm 
+ 0,5% tot + 5% 


— Baum — 


Type RLP. 
Semi-precisie. 
IW tot 10W 
0,01 Ohm tot 150 KOhm 
+ 0,5% tot + 5% 


Documentatie op aanvraag. 


ТО KLAASING — REUVERS BV. 
АЙ HEERBAAN 222 BREDA HOLLAND 
TEL: 076-122555 TELEX: 54598 


Scherpe vergroting - 
DAZOR - AAA SKATE 
jste belichting! 


Sommer 


in elke gewenste stand 
verstelbaar. Beide 
handen vrij voor het 
werk. Ingebouwde 
TL-verlichting. Spaart 
de ogen, vooral 

bij zeer fijn werk! 


Vraag inlichtingen en folder 
aan de alleenimporteur 


VEZA HANDELMAATSCHAPPIJ N.V, 


PALMGRACHT 71 
AMSTERDAM -TEL 020-248094 


73 


АА м 


Ееп 
professionele 
digitale voltmeter 


voor f 195- š 


METER EN AUTORANGE-UITBREIDING TER INTRODUCTIE MET 33% KOR. 
IN 


bouwpakketten 


* AFLEES-NAUWKEURIGHEID 0.05%. 

Bij een 31/2 digit DVM kan de sfleesnauwkeurigheid nooli beter zijn dan 0.05% 
(2000 + Va count). Alleen san DVM met een stabiliteit beter dan 0.05% heeft de 
maximum haalbare afleesnauwkeurigheid: 0.05% (bijv. op het 200 V bereik leest 
U op 0.1 V nauwkeurig afi). 


* AUTOMATISCHE NULPUNTSKORREKTIE. 
Elk elektronisch meetinstrument heeft een temperatuurdrift, die een fout in de afie- 
zing veroorzaakt, indien niet gekompenseerd. Vaak moet deze kompensatie (nul- 
puntzkorrektie] met de hand voor elke meting geschieden. Betrouwbsarder, on bo- 
vendien nauwkeuriger is de automatische nulpuntskorrektie in de PROTON DVM. 


* ENKELPUNTS-AFREGELING {mogelijk door de unieke quantised feedback AD- 
conversion). 

* INGANGSIMPEDANTIE > 1000 M fl. Zo hoog dat de Ideale voltmeter wordt be- 
naderd 

* VOLLEDIG OVERSPANNINGSVEILIG TOT 2000 V. 

* AUTOMATISCHE POLARITEITSAANDUIDING. 

* HEWLETT-PACKARD LED-DISPLAYS EN BCD SERIAL OUTPUT 


Hieruit blija, dat de PROTON DVM eigenschappen bezit. die grenzen san het 
theorstisch haalbare. Dat een dergelijke professionele DVM slechts 1 195,— (excl. 
BTW) hoeft te kosten, is te verklaren door de toepassing van de meest geavanceer- 
de LSHC (voor digitale en analoge procesverwerking). Vaak is de eerste ook de 
duurste. PROTON dus niet... Zelfs voor een elektronika-hobbrylst is de prijs geen 
berwser meer. De PROTON DVM wordt geleverd In bouwpakket. Alle komponen- 
ten, zalis de voeding worden gemonteerd op de 2 printen, die voor een gemakkelij- 
ke en snelle bouw zijn voorzien van 2-kleuren tekstopdruk en een soldeermasker 
(zie toto) Afmeting = 165x45x85. 


MULTIMETER UITBREIDINGSSET 
Ма deze converter-zel, uitgevoerd mel 9 drukschakelaars (4 functies — 5 bereiken) 
is het een simpele zaak om van de DVM een multimeter te maken met gelijkblijven- 
de stabiliteit en een nauwkeurigheid, die alleen afhankelijk is van de toegepaste 
weersienden. Om sen acceptabele prijs/kwaliteit verhouding te verkrijgen, kozen 
wij voor een absolute nauwkeurigheid van 0,1%. 

Bij de AC-metingen is de nauwkeurigheid 0,5%. IJking із kinderspel geworden door 
gebruikmaking van de interne referentiespanning, wolke bij elk bouwpakket at- 
zonderlljk is gespecificeerd. 


De bereiken: 
Spanningameting (DC/AC) : 200,0 mV - 2000 V in 5 berelken. 
Stroommeting (DC/AC) : 20,00 A - 2000 A in 6 bereiken. 
Weerstendmeting : 200,0 П - 20,00 MN in 6 bereiken. 

Extra: Joe level” (300 mV] R-meting in halfgeleiderschakelingen. De komplete kit 
kost slechts f 75,— (ex. BTW) zie Introduktiesanbiedingll 


AUTORANGE - UITBREIDINGSSET. Д 
Automatisch bereikomschakalen (оок decimate punt) voor AC- en DC-spennings- 
metingen. 

Deze handige kit die een aanmerkelijk hogere werksnalheid toelaat, kan worden 
geïntegreerd in de multimeterkit (schakelaars zijn el voorbereid} of alteen met de 
DVM. De prijs is 1 75,— lex. BTW) Zie introduktiesanbiedinglt 


H EDING 
(Geldig tot 31 maar 1977} 


Bi) gelijktijdige bestelling met de PROTON DVM, kunnen de Multimeter-kit en/of 
de AUTORANGE-kit worden meebesteld voor f 50,— texcl. BTW) leder i.p.v. t75,- 


DE PROTON DVM: EEN REVOLUTIE IN DIGITAAL METEN, BESTEL NUI 


P 


DE MEEST KOMPLETE DIGITALE FUNKTIE KLOK 


* KWALITEITS-LEDDISPLAYS VAN HEWLETT-PACKARD (4 x 11 mm voor 
uren/minuten, 2 x 8 mm voor sakonden) 

* DATUMAANDUIDING (voorgeprogrammeerd voor 4 jaar) 

° 24.UURS REPETEERWEKSYSTEEM met hallgeleidarzoomer (volume instelbaar) 

* SCHAKELKLOK, INSTELBAAR VAN 0 TOT 10 UUR, voor belastingen 1o1 400 W. 
3 Functiemogelijkheden, te selekteren door de programmaschakelasr 

1} Direkt aanschakelen, sutomatisch uitschakelen na ingestelde tijd (b.v. inslapon 

bij radio, accu opladen) 

2| automatisch aanschakelen op de wektijd, automatisch uitschakelen na ingostel- 

de tijd (b.v. bandopname tijdens afwerigheld, geprogrammeerd koffiezetten) 

3) als 1) en bovendien aut sch aanschakelen op de wektijd (b.v. inslapen bij 

en gewekt worden door radio, 2 bandopnames tijdens afwezigheid) 


Ondanks het feit, dat de ingestelde wektijd wordt gebruikt bij divorse schekelfunk- 
ties, werkt de zoemer en het repeteersysteern geheel onafhankelijk! 


° Indien een 12 V-banerij wordt aangesloten, schakelt het systeem bij netstoring 
automatisch hierop over, en werkt verder op een interne oscillator. 

Zoa!s elk PROTON bouwpakket zijn de epoxy-printen voorzien van een 2-kleuren 
tekstopdruk. De 1e-klas komponenten worden geleverd in de fraaie 10-vaks PRO- 
TON assortimenisdoos Een aluminium geêloxeerde behuizing (155 x 125 x 50 
mm) wordt meegeleverd. 


bouwpakketten 


„En last but not least: De prijs is f 179,- incl. BTW (alle mogelijkheden en 6 
displays). En dat is zeer matig voor zoveel mogelijkheden. Voor toepassingen, waar 
niet alle funkties van belang zijn, worden goedkopere uitvoeringen geleverd (zie 
bestelbon). ook is een simpele Кок (5314) leverbaar welke uitsluitend de tijd 
aangeeft” 


toezenden in open enveloppe aan: 
POST ELECTRONICS 

Adm. de Ruyterlaan 56, Hilversum. 
tel. 035-47B18 teiex 43915 


Gelieve mij/ons te zenden: 

~= 7004 Funktieklok 6 displays à 1 179,— ілкі. BTW (alle mogelijkheden) 4 
displays à f 158,- Inkt, BTW Datum/Tijdktok 6 displays à t 148,— inkl. BTW 
„~ lzonderwekker en schakelklok) 4 dispi è 1 127,- ink). BTW … 5314 klok 6 
displays à (126,— inkl. BTW ….talleen tijd) 4 displays à f 105,— inkl. BTW 
ve Alufanod behuizing (210 afb.) voor alle typen f 18,50 inkl. BTW ..... Kunststof bo- 
huizing (nlet algeb.) alleen туре 5314 f 9,75 inkl, BTW DVM digtale Voltmeter 
& 1 230,10 Inkl. BTW ..... Multimeter-kit à 1 59.— Inkl. BTW ..... Autorange-kit à f 59,— 
inkl. BTW 


toezending geschiedt FRANKO. 
D Betaslcheques/eurocheques/girobelaal-kaarten zijn bijgesloten. 
D Gaarne toezending onder rembours. 


0 Het bedrag is heden overgemaakt op Uw girorekening nr. 27.79.911 
0 Idem, op Uw bankrekoning nr, 44.91.03.927 bij Amrobank HILVERSUM 


woonplaats 


telefoon 


а Í tarist 
к " dl werkbank 
kost maar f 2.840, 


Professionele meetinstrumenten met lab-specifikaties hoeven niet duur meer А zijn. 
Voor f 2.840,- bent и de trotse bezitter van een komplete meetuitrusting, 

waarmee u de meest voorkomende storingen, meetfouten en metingen 

aan proefopstellingen de baas bent. Uw komplete inventaris bestaat uit: 


data precision 
3 1/2 digit multimeter 645 
model 175 


o totaal 52 meetbereiken voor stroom en 
spanning AC/DC met een resolutie van 100 
1uV/0,1 nA > б weerstandsbereiken, resolutie 

100 mOhm e basisnauwkeurigheid 0,196 e 12 mm 


duidelijk afleesbaar LED-display e net- en bat- 
terijvoeding o inklusief oplaadbare batterijen, 
oplaadunit, meetsnoeren en draagtas. 


паноа] 
10 MHz oscilloskoop 
model VP-5100A 


e frekwentiebereik DC tot 10 MHz 

e gevoeligheid 10 mV tot 5 V in negen 

geijkte stappen e triggering automatisch 

ә ingangsimpedantie 1 MOhm bij 

30 pF e tijdbasis 0,1 us tot 100 ms 
gekalibreerd e groot schermoppervlak Р 
8 x 10 div. Es 


gu T mx 


| | SS? í 


ÑW. 


data Pow f 
100 MHz counter/ 9 
timer model 5740 


e frekwenties van 5 Hz tot 100 MHz, 
resolutie 0,1 Hz e gevoeligheid 10/50 mV 
e automatische kommaverplaatsing 

e periodetijden en gemiddelde tijden, 
resolutie 1 ns e als stopwatch te gebruiken 
tot bijna 30 uur, resolutie 10 mse BCD- 
uitgang als optie leverbaar. 


farnell 
sinusblokgolfgenerator 
model LF 1 


e frekwentiebereik 10 Hz - 1 MHz 
e sinusvervorming 0,596 e blokgolfstijg- 


A і : о autoverlichting, transformatoren 
tijd 200 ns e uitgangsspanning 12 V weerstanden, enz. opsporen. 
piek/piek in 60 Ohm. gr Zelfs bij onder spanning- 

staande installaties. 


Bij aankoop van 2 instrumen- 
ten krijgt u gratis een handige 
circuittester van Taco Tafel. 
Verkoopprijs f 53,-. 

Met deze verduveld handige 
meetzoemer kunt u snel defek- 
ten in leidingen, verwarmings- 
elementen, aardverbindingen, 


Of u één instrument of een 
Є КОМІМС EN HARTMAN ши тыг 
— altijd verzekerd van 1 jaar ` 
elektrotechniek bv koperwerf 30 den haag Koning en Hartman garantie, 
telefoon 070—67 83 80* postbus 8220 


*alle prijzen exklusief btw. 


Distributie 
TAG Semiconductor Ltd. 


voortaan door Inelco. 


TO39 

(1-4A) 

A [cox] COMPANY E 
SOT32 (TO126) 
TAG Semiconductor Ltd. heeft (3-4A) Dg 


recentelijk aan Inelco Benelux 
de exclusieve distributie- 
rechten voor haar thyristor- 
programma verstrekt. TAG, 
een dochteronderneming van 
Raytheon, is een Zwitserse 
fabrikant van o.a. SCR's en 
triacs, met name voor lage 
stromen en hoge spanningen. 
Door deze welkome aanvulling 
op het bestaande thyristor- 
programma van RCA, heeft 
Inelco zijn leidende positie als 
grootste halfgeleider- 
leverancier van Nederland 

nog verder weten te 
verstevigen. 


Om een feestelijk tintje te geven aan deze introduktie bieden 
wij aan industriële ondernemingen een GRATIS proefexemplaar 
met specifikatieblad van de TAG92A-6, een 0,6A/400V triac in 
TO92 behuizing. Vul daartoe onderstaande bon in: 


Zend mij een GRATIS proefexemplaar met specifikatieblad 
van de TAG92A-6 triac. 


Bedrijf : 
Tav. 
Afd. 
Adres 
Plaats 


Ik zal deze triac mogelijk gaan toepassen in deze applikatie: 


— mn mn nen te vn a mn nn mn ne an an U a ee mn U a a 
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Aangezien de Europese 
thyristormarkt met name 
vraagt om typen voor gebruik 
op een lichtnetspanning van 
220V en 380V, heeft TAG zich 
gespecialiseerd in de fabrikage 
van typen voor 400V, 600V 
en 800V, ja zelfs tot 1400V 
Zeer omvangrijk is bovendien 
het volledig geautomatiseerde 
fabrikageproces voor planar 
SCR's en triacs in TO92 
behuizing (0,6 - 1А). 
Binnenkort worden hieraan 
nieuwe SOT32 (TO126) en 
TO202 typen toegevoegd, als 
uitbreiding van de bestaande 
reeksen in o.a. TO39, TO220 
en TO48. Een hoge yield 
resulteert in konkurrerende 
prijzen, ook voor hogere 
spanningen. 


Components Division 
Inelco Nederland bv 
Postbus 7970 
Amsterdam - 1011 
tel. 020 - 93 4824 


